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1. Vorwort 

Verehrter Kunde! 
Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren 
Ihnen zu diesem Entschluss. Die Fernwartungsrouter Ewon Cosy+ der Wachendorff Prozesstechnik 
GmbH & Co. KG können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. 
Um die Funktionsvielfalt dieser Geräte optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten: 
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss 
die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden 
haben! 

2. Sicherheitshinweise 

2.1 Allgemeine Hinweise 
Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der 
Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen 
Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies 
auch bei Verwendung von Zubehör.  

2.2  Bestimmungsgemäße Verwendung 
Die Fernwartungsrouter Ewon Cosy+ ermöglichen den Zugriff auf industrielle Netzwerke über eine 
Internetverbindung über LAN, WLAN oder das Mobilfunknetz. 
 

Hinweis: Die Ewon Cosy+ Fernwartungsrouter dürfen nicht als alleiniges Mittel zur  
Abwendung  gefährlicher Zustände  an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden.  
Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht 
zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch 
unabhängige  Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.). 

 

2.3  Qualifiziertes Personal 
Die Fernwartungsrouter Ewon Cosy+ dürfen nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich 
entsprechend der technischen Daten verwendet werden. 
Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb 
dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen. 

2.4  Restgefahren 
Die Fernwartungsrouter Ewon Cosy+ entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebssicher. 
Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal 
unsachgemäß eingesetzt und bedient werden. 
In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen: 
 

 

2.5 Haftung 
Eine Haftung ist für Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren 
Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder 
Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist –ausgeschlossen. 

2.6  CE und UL-Konformität 
Die Konformitätserklärungen liegen bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach 
an. 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die 
Möglichkeit von Sachschäden besteht. 
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3.  Vorwort 

3.1  Über dieses Dokument 
Die vorliegende Installationsanleitung beschreibt die Hardware des Ewon Cosy+, eines industriellen 
Fernwartungsrouter, der mit den Talk2M-Cloud-Diensten arbeitet. 
Weitere zugehörige Dokumentation und Dateidownloads finden Sie unter www.wachendorff-
prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/ und www.ewon.biz/support. 

3.2  Historie des Dokuments 

 

3.3  Zugehörige Dokumente und weitere Informationen 

 

 
Ein Video zur Erstinbetriebnahme (TV 1201) finden Sie unter: 
 
https://youtu.be/mBxqeUmko6Q 
 
Downloads, weitere technische Dokumente und Videos finden Sie hier: 
 
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/ 
 
Für aktuelle Informationen zum Thema Softwareänderungen und Cybersecurity empfehlen wir eine 
Registrierung im Kundeninformationssystem.  
 
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/kunden-informationssystem/ 

3.4 Informationen zum Warenzeichen 
Ewon® ist ein eingetragenes Markenzeichen der HMS Industrial Networks SA. Alle anderen in 
diesem Dokument erwähnten Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
  

Version Datum Beschreibung 

1.0 2021-05-12 Erste Veröffentlichung 

1.1 2021-09-21 Lagertemperatur angepasst 

1.2 2022-07-11 TNs und TVs aktualisiert 

1.3 2023-01-06 Ergänzung weiterer Cosy+ Varianten 

Dokument Autor Dokumenten ID 

Bedienungsanleitung Ewon Cosy+  WP BA_Ewon_Cosy+_1.0 

Reference Guide for Cosy+ (eng) HMS RG-0010-00 

Ewon Technical Note eBuddy WP TN Ewon 0101 

eBuddy (eng) HMS AUG-0063-00 

Ewon Hardware Reset WP TN Ewon 1290 

Ewon Firmware Wiederherstellungsprozess WP TN Ewon 1291 

   

http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
http://www.ewon.biz/support
https://youtu.be/mBxqeUmko6Q
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/kunden-informationssystem/
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4.  Produktübersicht 

4.1  Über die Fernwartungsrouter Ewon Cosy+ 
Die industriellen Fernwartungsrouter der Ewon Cosy+-Serie ermöglichen den einfachen Zugriff  über 
das Internet beispielsweise auf Anlagen und Maschinen. Servicetechniker können problemlos mit 
einem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone von überall aus auf die angebundenen Geräte zugreifen. 
Mit Talk2M, dem Cloud-basierenden Fernwartungsservice von Ewon, wird über das Internet der 
sichere und kostenfreie Zugriff über eine VPN-Verbindung realisiert. Der Ewon Cosy Router 
kommuniziert über das lokale Netzwerk mit der angeschlossenen SPS, dem HMI und ermöglicht 
einen Fernzugriff. Das eingebettete Web-Interface mit Setup-Assistenten ermöglicht eine einfache 
Konfiguration und Wartung. 

4.2  Allgemeine Spezifikation der Hardware 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  Typische Anwendungen 
Der Ewon Cosy+ kann eingesetzt werden 

• für den Fernzugriff auf Ethernet- und / oder USB-Geräte mittels Talk2M-Verbindung 

• als industrieller VPN-Router 
Der Ewon Cosy+ sollte nicht eingesetzt werden 

• als reiner Ethernet-Switch 

4.4  Typ & Teilenummern 
Der Ewon Cosy+ ist mit den folgenden Teilenummern gekennzeichnet: 
 

 
Die Syntax der Teilenummern wird im Kapitel 6, ausführlich erklärt. 
 
Das MA am Ende der Teilenummer steht für "Multiple languages", das die Sprachen Englisch, 
Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch beinhaltet. 
 
 
 

Charakteristik Wert 

Ausführung 
Industriedesign: 24 V DC Stromversorgung, DIN-
Schienenmontage, erweiterter Temperaturbereich (-25° C 
bis +60° C) 

Prozessor ARM Cortex A7 @ 528MHz 

Uhr 
Gesicherte Echtzeituhr (RTC) 
Pufferbatterie hat eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren 

Ethernet-Schnittstellen LAN Ethernet-Anschluss 10/100 Mbps 

Digitale Eingänge 2 

Digitale Ausgänge 1 

Montage Montage auf DIN-Schiene EN50022-konform 

Teilenummer Typ Beschreibung 

EC71330_00MA Ewon Cosy+ LAN / WAN - 4 Ethernet-Anschlüsse 

EC7133J_00MA Ewon Cosy+ LAN / WAN, WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) - 4 Ethernet-Anschlüsse 

EC7133K_00MA Ewon Cosy+ LAN / WAN, Mobilfunk (4G NA) - 4 Ethernet-Anschlüsse 

EC7133L_00MA Ewon Cosy+ LAN / WAN, Mobilfunk (4G EU) - 4 Ethernet-Anschlüsse 

EC7133M_00MA Ewon Cosy+ LAN / WAN, Mobilfunk (4G APAC) - 4 Ethernet-Anschlüsse 
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5.  Informationen zu Sicherheit, Umwelt und gesetzlichen Vorschriften 

5.1  Umfang 

Dieses Kapitel befasst sich mit Sicherheits-, Umwelt- und Gesetzesinformationen für den Ewon 
Cosy+. 

5.2  Spannungsversorgung 
Das externe Netzteil von Drittanbietern, ist nicht Teil der Zertifizierung. 
Der Ewon Cosy+ sollte von einem externen, separat bereitgestellten Netzteil mit 12-24VDC versorgt 
werden, 30W min., zertifiziert für 60°C und für Höhen bis zu 2000m. Die Spannungsversorgung sollte 
separat nach UL/IEC 62368-1 mit ES1-, PS2-Ausgang zertifiziert sein (für weitere Informationen 
siehe Spezifikation des externen Netzteils, Kapitel 6.6). 

5.3  Anwendbare Richtlinien, Normen und Konformität 
Das in der vorliegenden Installationsanleitung beschriebene Produkt entspricht den CE- und FCC 
Vorschriften. 
Alle Dokumente im Zusammenhang mit Zertifizierungen wie CE-Konformitätserklärung, FCC-
Konformitätserklärung, UL/CB-Zertifikat und EG-Baumusterprüfbescheinigung, können Sie bei uns 
oder HMS anfragen. 

5.4  Installations- und Umgebungsbedingungen 

5.4.1 Allgemeine Einschränkung 
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten 
könnten. 

5.4.2 Gehäuse 
Der Ewon Cosy+ verfügt über die Schutzart IP20. 
Daher ist der Ewon Cosy+ NICHT für die Außenmontage geeignet. Er muss in einen Schaltschrank 
integriert werden, der vor übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit und Staub geschützt ist. 
Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder Öffnungen des Geräts. 

5.4.3 Montageempfehlungen 
Das Produkt ist für eine vertikale Montage vorgesehen, Beschriftung auf der rechten Seite. 
Die vorgesehene Montageposition des Ewon Cosy+ ist die Montage auf einer horizontalen 
DIN-Schiene vom Typ Omega (EN 50022). 
 

• Montage des Gerätes auf DIN-Schiene 
Ziehen Sie den Sicherungsriegel (Geräterückseite / unten ) nach unten und 
halten Sie das Gerät vor die DIN-Schiene. Kippen Sie den Cosy+ nach oben, um ihn an der 
Oberkante der Hutschiene einzuhängen. Kippen Sie das Gerät vorsichtig nach unten, bis es 
auf der Hutschiene aufliegt. Schieben Sie den Sicherungsriegel nach oben, um das Gerät auf 
der DIN-Schiene zu fixieren. 
 

• Abnehmen des Geräts von der DIN-Schiene 
Lösen Sie das Gerät, indem Sie den Sicherungsriegel nach unten ziehen und gleichzeitig das 
Gerät vorsichtig nach oben kippen. 
Lösen Sie das Gerät vollständig, indem Sie es an der oberen Schienenkante aushaken. 
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                                                                                                       ( Angaben in mm ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ( Angaben in mm ) 
 

# Beschreibung 

1 SIM-Karten Slot 

2 Halterung für DIN-Schiene 

# Beschreibung 

1 SIM-Karten Slot 

2 
Wandhalterung (empfohlene Schraubengröße 4,2 x 
32 mm) 
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Um die nötige Belüftung des Geräts zu gewährleisten, muss an  
allen oberen und unteren Lüftungsöffnungen des Geräts ein 
Freiraum von mindestens 2 cm vorhanden sein. 
Auf jeder Seite des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 
1 cm vorhanden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.4  Verkabelung 
Für Ethernet- und USB-Verbindungen müssen geschirmte Kabel verwendet werden, um die EMV-
Anforderungen einzuhalten. 
Für USB-Kabel gilt: 

• Kabellänge unter 3m 
• USB 2.0 Typ A (Ewon Cosy+ Buchse) 
• Mindeststrom pro Kabel-Kontakt : 0,5A (oder besser) 

5.4.5  Umgebungsbedingungen 
Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß innerhalb der folgenden Umgebungsbedingungen,  
wenn es gemäß den oben genannten Vorgaben korrekt montiert wurde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei jeder anderen als der oben beschriebenen Einbaulage muss die angegebene Betriebstemperatur 
auf -25°C bis +40°C reduziert werden. 

5.4.6  Erdung 
Die Erdung des Cosy+ ist notwendig, um Störungen auszuschließen und die EMV-Vorgaben zu 
erfüllen. Daher ist eine Funktionserdungsklemme (FE) am Hauptanschluss vorhanden (weitere 
Details im Kapitel 6.4). 
 
Verbinden Sie diese Klemme direkt mit dem vorhandenen Erd-Anschluss. Es müssen geschirmte 
Kabel für Ethernet und USB verwendet werden, um die EMV-Vorgaben zu erfüllen. 
 
 

Betriebstemperatur -25°C bis +60°C 

Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95% nicht kondensierend 

Betriebshöhe Bis zu maximal 2000m 

Lagertemperatur -30°C bis +70°C 

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 bis 95%, nicht kondensierend 

Lagerungshöhe Bis zu maximal 3000m 
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5.5  Interne Batterie 
 

Der Ewon Cosy+ enthält eine CR2032-Batterie. Diese Batterie wird verwendet, um 
die Echtzeituhr aktuell zu halten, auch wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird. 
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Risiken und Empfehlungen bezüglich der 
Batterie: 
 

• Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Die 
Batterie ist nicht für den Austausch durch den Anwender vorgesehen. Das Produkt muss 
zum Austausch an den Hersteller zurückgeschickt werden. 

• Die Batterie darf nicht verschluckt werden, Verätzungsgefahr. 
• Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. 
• Wenn die Batterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden innere Verbrennungen 

verursachen und zum Tod führen. 
• Wenn sich das Gehäuse des Geräts nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das 

Produkt nicht mehr und halten Sie es fern von Kindern. 
• Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil 

befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. 

  



Installationsanleitung Ewon Cosy+   

- 11 - 

6.  Beschreibung der Hardware  

6.1  Typenschild 
Das Typenschild des Ewon Cosy+ befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses. Die 
verschiedenen Informationen des Typenschildes werden im Folgenden beschrieben: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die zutreffenden Kennzeichnungen auf dem Ewon Cosy+ sind die folgenden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Typenschild kann je nach Modell der Cosy+ abweichende Kennzeichnungen aufweisen. 
 

 
Typenschild eines Ewon Cosy+ - Ethernet als Beispiel 
 
 
 

Beschriftung Beschreibung 

PN Teilenummer (siehe Syntaxtabelle unten) 

SN 

Seriennummer in der Form: YYWW-SSSS-PP 
- YY : Produktionsjahr 
- WW : Woche der Produktion 
- SSSS : Fortlaufender Fertigungsauftrag 
- PP : Produkttyp 

MAC MAC-Adresse des WAN-Ethernet-Adapters 

Rating Anforderungen an die Spannungsversorgung 

Kennzeichnungen CE, UL... Logos, falls zutreffend 

Zeichen Beschreibung 

 

CE-Kennzeichnung  
Conformité Européenne or European Conformity) 

 

UL-Kennzeichnung 
(Underwriters Laboratories) 

 

FCC-Kennzeichnung 
(Federal Communications Commission) 

 

UKCA 

 

JAPAN MIC 
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Die folgenden Tabellen erklären die Syntax der Teilenummer: 
 

 

 
  

EC71330m_ccLL[suffix] 

Position Beschreibung Zulässige Werte 

EC 
Nummer entsprechend der Hardware 
Plattform 

EC für Ewon Cosy+ 

7 Name der Produktfamilie 7 Cosy+ Plattform 

1 Kommunikationsoption 1 1 Ethernet 

3 Kommunikationsoption 2 3 Ethernet 

3 Option Feldkommunikation 3 USB 

m Modem Kommunikationsoption 

0 Kein Modem 

J WLAN 

K,L,M 
Mobilfunk Modem 4G 
Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik 

cc 
Enthält ein oder mehrere Zeichen 
(Ziffern und/oder Buchstaben) 

00 = keine Software Option 

LL Definiert Sprache der Firmware MA Regionalgruppen EN, FR, DE, ES, IT 

[Suffix] 
Optionales " / " ZeichenDefiniert die 
Konformitäten des Geräts 

S 
Übereinstimmung mit der Norm UL / 
IEC / EN 60950 

Cosy+ (Modell: XXXXX) 

Etikett Beschreibung 

Cosy+ Das Gerät ist als Ewon Cosy+ beschriftet 

Modell: XXXXX Eine eindeutige Hardware-Kennung des Produkts für Zertifizierungszwecke 
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6.2  Mechanische Abmessungen 
 
Alle Einheiten werden in Millimetern - mm - angegeben. 
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6.3  Gesamtbeschreibung 

6.3.1  Vorderseite 
             

6.3.2  Oberseite 
 

 

6.3.3 Status LED 
 

  
 

 
 

# Beschreibung 

1 Reset-Taster 

2 Status-LEDs 

3 LAN / WAN Ethernet Ports 

4 USB-Anschluss 

5 SD-Karten-Slot 

# Beschreibung 

1 
Hauptanschluss (Spannungsversorgung, 
Funktionserde, Digitaleingänge, Digitalausgang) 

LED Bezeichnung Funktion 

BI1 BI 1 Input Grün leuchtend:     Reset wird durchgeführt 

PWR Power  Grün leuchtend:     Gerät eingeschaltet 

USR User 
Grün blinkend:       Gerät bereit 
Rot blinkend:          Es liegt ein Fehler vor 

KEY Digitaler Eingang 1 Grün leuchtend:     Signal an Eingang 1 

DI2 Digitaler Eingang 2 Grün leuchtend:     Signal an Eingang 2 

T2M Talk2M 
Grün leuchtend:     Talk2M VPN-Verbindung hergestellt 
Grün blinkend:       Ein Benutzer ist über Talk2M verbunden 

@ Internet Grün leuchtend:     Internetverbindung konfiguriert 
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WLAN (EC7133J) und Mobilfunkversion (EC7133K, EC7133L, EC7133M) 
 

 
 

6.4 Spannungsversorgung und Anschlussbelegung 
Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ist der Stecker mit entsprechenden Symbolen beschriftet. 

 

 
 
Die Daten zu dem verwendeten Schraub-Steckverbinder finden Sie hier: 
 

Eigenschaft Wert 

Steckverbinder Typ MINICONNECT MC, Typ MC 1.5 / 9–ST-3.5, Raster = 3,50mm, 9–Pin Buchse 

Anzugs-Drehmoment 0,25Nm 

 
Im Folgenden wird die Pin-Belegung des Anschlusses beschrieben: 
 

PIN Symbol Bezeichnung Beschreibung 

1 O- DO_COM 
Signal (0V GND)   
Masse des DO / Emmitter-Anschluss des MOSFET 

2 O DO Drain-Anschluss des MOSFET 

3 O+ DO_VDC 
Anschluss der externen Spannungsversorgung 
(12 VDC bis 24 VDC) 

4 i- DI_COM Eingangssignal GND (Isoliert) 

5 i1 DI 1 Eingangssignal 1 (10 bis 24 VDC) 

6 i2 DI 2 Eingangssignal 2 (10 bis 24 VDC) 

7 + Versorgungsspannung VDD + 12 VDC bis 24 VDC +/- 19% 

8 – Versorgungsspannung GND - 0V 

9  Funktionserde  

                       

Nummer Bezeichnung Funktion 

1 - Antennenanschluss 

2 ST Grün leuchtend:      Modem Status Verbunden 

3 - Orange leuchtend:  Empfangssignalpegel schlecht 

4 - Orange leuchtend:  Empfangssignalpegel mittel 

5 - Orange leuchtend:  Empfangssignalpegel gut 
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Eigenschaft Wert 

Art des digitalen Ausganges Open drain MOSFET (Sink-Ausgang zu Masse) 

Maximaler Strom (externe Versorgung)  200 mA 

Isolation (DI & DO) 1.5 kV 

DI Spannungsbereich 0 to 24 VDC 

DI Schutz 33 VDC Max 

DI OFF Status — Eingangs-Spannungsbereich 0 to 5 VDC 

DI ON Status — Eingangs-Spannungsbereich 10 to 30 VDC 

DI ON Status — Strom-Bereich Von 3,8 mA bei 12 VDC zu 8,2 mA bei 24 VDC 

 

Der digitale Ausgang wird durch einen MOSFET-Transistor aktiviert, der von einem Optokoppler 
angesteuert wird. Während des Startvorgangs des Cosy+ wird der Transistor für 2 Sekunden auf ON 
geschaltet. 
Der verwendete Transistor ist ein Open-Drain-Typ mit Vortreiber. Dies bedeutet die 
Versorgungspannung muss von einer externen Quelle an die Vortreiberelektronik geliefert werden 
(Klemme O+). 
Das folgende Diagramm zeigt die externe Verdrahtung, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des 
digitalen Ausgangs benötigt wird. 
Für diese Beispielapplikation wurde ein Relais gewählt, aber jede Last innerhalb der Spezifikationen 
kann stattdessen verwendet werden. 
 
 
Hinweis: Der digitale Ausgang ist ein „Schalter nach Masse „. Klemme O wird intern mit Klemme O- 
gebrückt.   
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6.5 Funktionen der Ein- und Ausgänge 
Die digitale Ausgänge und die Eingänge können verwendet werden, um einige Funktionen wie unten 
beschrieben abzubilden. 
Die Funktionalität der digitalen Ein- und des Ausgangs wird in der Parametrierung des Cosy+ 
während des "DI Config"-Assistenten festgelegt. 
 

LED Anschluss Beschreibung der Funktion 

Key DI1 

Autorisieren oder unterbinden der Internetverbindung. 

Autorisieren oder unterbinden der VPN-Verbindung. 

SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung auslösen. 

DI2 DI2 SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung auslösen. 

T2M DO 

Kann mit einem externen Gerät verdrahtet werden, um den 
Talk2M-Status weiterzugeben. Der DO wird auf 1 gesetzt 
wenn eine aktive Remote-Verbindung besteht (Talk2M-Benutzer 
verbunden). 
Hier ist eine Zusammenfassung des DO-Status basierend auf der 
Talk2M-Konnektivität: 

• T2M-LED aus ► DO aus 
Es ist kein VPN-Tunnel aufgebaut 

• T2M-LED leuchtet ► DO aus 
Der VPN-Tunnel ist aufgebaut, aber es besteht keine 
aktive Remote-Verbindung (kein Remote Benutzer über 
Talk2M verbunden) 

• T2M-LED blinkt ► DO an 
Der VPN-Tunnel ist aufgebaut und es besteht eine aktive 
Remote-Verbindung (Talk2M-Benutzer verbunden) 

6.6  Spezifikation des externen Netzteils 
Der Ewon Cosy+ sollte von einem externen, separat bereitgestellten Netzteil mit 12-24VDC versorgt 
werden, 30W min., zertifiziert für 60°C und für Höhen bis zu 2000m. 
Die Stromversorgung sollte separat nach UL/IEC 62368-1 mit ES1-, PS2-Ausgang zertifiziert sein 
oder separat nach IEC/UL60950-1 mit LPS-Ausgang oder Class2 nach NEC. zertifiziert sein. 
Die Kenndaten des Netzteils finden Sie im Folgenden: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eigenschaft Wert 

Versorgungsspannung Extern 12-24 VDC +/- 19% 

Maximale Eingangsleistung Ewon Cosy+ maximal 30W 

Interner Spannungsschutz 30V maximal 

Eingangsschutz Geschützt gegen Polaritätsumkehr 
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6.7  Spezifikationen des LAN-Switches 

6.7.1  Start-Vorgang 
Nach dem Einschalten oder der Anforderung eines Neustarts des Ewon Cosy+ ist eine Wartezeit 
erforderlich, bis die LAN-Switch-Funktion voll funktionsfähig ist. (ungefähr zwischen 80 und 120 
Sekunden). 
 
Im Falle dass der Ewon Cosy+ eine Konfiguration nicht weiter ausführen kann, führt dieser einen 
Neustart durch, mit dem Ziel die Kommunikationsverbindungen wieder herzustellen.  
 
Aus diesem Grund wird nicht empfohlen, den Ewon Cosy+ als Switch für die ausfallkritische 
Kommunikation zwischen Teilnehmern innerhalb einer Maschine einzusetzen. 
 

6.7.2  Konfiguration des LAN-Switches 
Beim allerersten Start oder nach einem Reset Level 2 wird das Schema der Ethernet-Ports wie folgt 
konfiguriert: 

• Anschluss #1: LAN 

• Anschluss #2: LAN 

• Anschluss #3: LAN 

• Anschluss #4: WAN 
 

Die Funktionalität der Ethernet-Ports kann wie gewünscht konfiguriert werden, mit Ausnahme von 
Port #1, der immer dem LAN zugeordnet bleibt. 
 
Ethernet-Anschluss #1 wird für Wartungsarbeiten wie Update- oder Wiederherstellungsprozesse 
verwendet. 
 
Mit der folgenden Tabelle können Sie anhand der LED für jeden Anschluss den Status feststellen: 
 

 
 

6.8   Funkkommunikationsmodelle  
 
 
 

Hinweis: Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Festinstallationen oder mobilen 
Anwendungen vorgesehen (nicht für tragbare Anwendungen) 
 
Hinweis: Die Antenne muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Personen 
installiert werden und darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen 
Sender zusammen aufgestellt oder betrieben werden. 
 

   

LED Bezeichnung Funktion 

LAN/WAN Status LED 1 LED der RJ45 Anschlüsse 2-4 
Kommunikationsanzeige 

Grün blinkend:       LAN Kommunikation 
Rot blinkend:          WAN Kommunikation 

LAN/WAN Status LED 2 LED der RJ45 Anschlüsse 1-4 
Konfigurationsanzeige 

Grün leuchtend:     LAN Konfiguriert 
Rot leuchtend:        WAN Konfiguriert 



Installationsanleitung Ewon Cosy+   

- 19 - 

7  IP-Adresse & Zugriff auf die Web-Konfiguration 

7.1  Werkseitige IP-Einstellungen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2  Einschalten 
Schalten Sie die Versorgungspannung ein und warten Sie ca. 2 Minuten, bis der Start-Vorgang 
abgeschlossen ist. 
Nach einem erfolgreichen Start-Vorgang blinkt die USR-LED langsam grün. 
Wenn die USR-LED nach einem bestimmten Muster rot blinkt, bedeutet dies, dass der Start-
Vorgang aufgrund eines Problems unterbrochen wurde. Das häufigste Problem ist: 

• eine doppelte IP-Adresse wurde im Ethernet LAN-Netzwerk erkannt: Blinkmuster der USR-
LED ist 1x rot kurz, 1x rot lang 

Weitere Fehler-LED-Muster finden Sie im „General reference guide for Cosy+“ im Kapitel 3.3, 
Zugehörige Dokumente. 

7.3  Verbindung mit der Ethernet LAN-Schnittstelle herstellen 
Am einfachsten stellen Sie die erste Kommunikation mit dem Ewon Cosy+ her, indem Sie die 
Software eBuddy, nutzen (erhältlich unter https://www.wachendorff-
prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/). 
Verbinden Sie einen LAN-Anschluss (Anschluss 1 ist immer als LAN-Anschluss eingestellt) des 
Ewon Cosy+ mit Ihrem Computer. Entweder über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder ein 
vorhandenes Netzwerk, in dem die Standard-IP Adresse (10.0.0.53) des Cosy+ mit keinem 
anderen angeschlossenen Gerät in Konflikt geraten könnte. 

7.4  Ewon Cosy+ Webserver 
Wenn der Computer mit einem LAN-Anschluss des Ewon Cosy+ verbunden ist, öffnen Sie einen 
Internetbrowser und rufen Sie den Webserver des Ewon Cosy+ durch Eingeben der LAN-IP-
Adresse (bei Auslieferung 10.0.0.53) als URL auf. 
 
Beim allerersten Hochfahren des Cosy+ oder nach einem Reset Level 2 wird eine Auswahl der 
Spracheinstellungen angezeigt. 
 
Bevor Sie mit der Konfiguration des Cosy+ beginnen, ist eine Authentifizierung erforderlich. 
 
Standardmäßig sind Login und Passwort „adm“. 
Diese Einstellungen müssen aus Sicherheitsgründen geändert werden! 
 
Anschließend wird ein Konfigurationsassistent vorgeschlagen, der sowohl die Konfiguration des 
Ewon Cosy+, aber auch die Verbindung mit dem Fernwartungsportal Talk2M einrichtet. 
 
Unter folgendem Verweis finden Sie eine Video-Anleitung, die ihnen die Erst-Inbetriebnahme 
anschaulich erläutert: 
 
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/ 
  

Eigenschaft Wert 

LAN-IP-Adresse 10.0.0.53 

LAN-Subnetzmaske 255.255.255.0 

Gateway 0.0.0.0 

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/fernwartung-und-fernwirken/
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8  Fehlerbehebung 

8.1  Normaler Start-Vorgang 
 
Der normale Start-Vorgang des Ewon Cosy+ dauert etwa 25 Sekunden. Während 
dieses Vorgangs leuchten zunächst alle LEDs kurz auf (außer BI1), dann leuchtet nur noch die LED 
PWR dauerhaft grün. 
Sobald der Start-Vorgang abgeschlossen ist und das Gerät betriebsbereit ist, blinkt die USR-LED 
langsam grün, während die anderen LEDs dauerhaft grün leuchten können (z.B. wenn das Gerät mit 
dem Internet und Talk2M verbunden ist). 
 

 

8.2  Zurücksetzen des Ewon Cosy+ 
 
Die Reset-Taste BI1 befindet sich auf der Vorderseite des Cosy+ (siehe Kapitel 6.3.1). 
Ein Geräte-Reset durchgeführt indem Sie beim Einschalten diesen Taster gedrückt halten (Hierzu 
können Sie ein Büroklammer o.ä. verwenden) 
 
Der Ewon Cosy+ verfügt über zwei Reset-Level: 

8.2.1  Reset-Level 1: Anwender-Reset 
 
Der erste Reset-Level ist ein selektiver Reset, der den Teil der Benutzerdateien und die 
Systemeinstellungen löscht.  
Diese Art des Zurücksetzens verändert nicht die Kommunikationsparameter des Ewon Cosy+. 
Im Folgenden wird das Verfahren zur Durchführung des Reset-Level 1 beschrieben: 

• Schalten Sie das Gerät aus. 

• Drücken Sie beim Einschalten die Reset-Taste und halten Sie sie gedrückt. Die LED mit der 
Bezeichnung BI1 leuchtet grün. 

• Halten Sie die Reset-Taste ca. 30 Sekunden lang gedrückt, bis die USR-LED 1 x pro Sekunde 
rot blinkt. Die LED mit der Bezeichnung BI1 geht aus. 

• Wenn in diesem Moment nicht die Reset-Taste losgelassen wird, wird Reset Level 2 
durchgeführt!   

• Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis der Reset-Vorgang abgeschlossen ist. 

• Der Cosy+ startet automatisch neu und das Gerät ist betriebsbereit, wenn die USR-LED 
langsam grün blinkt. 

  



Installationsanleitung Ewon Cosy+   

- 21 - 

8.2.2  Reset-Level 2: Rücksetzen auf Werkseinstellungen 
 
Der Reset der zweiten Stufe setzt den Cosy+ auf seine Werkseinstellungen zurück.  
Dieser Vorgang besteht aus 3 Schritten: 

• Formatieren des gesamten nicht flüchtigen Speichers, einschließlich aller COM-Parameter 
und IP-Adressen. 

• Vollständiger Hardware-Autotest mit Ergebnisanzeige durch die USR-LED. 

• Zurücksetzen auf die werkseitige Konfiguration (Standardkonfiguration).  
 
Nachfolgend ist das Verfahren zur Durchführung eines Reset-Level 2 beschrieben: 

• Schalten Sie das Gerät aus. 

• Drücken Sie beim Einschalten den Reset-Taster und halten Sie ihn gedrückt. Die LED mit der 
Bezeichnung BI1 leuchtet grün. 

• Halten Sie den Reset-Taster für ca. 35 Sekunden gedrückt. Die USR-LED blinkt zunächst 1x 
pro Sekunde und leuchtet anschließend dauerhaft rot. 

• Wenn dieser Zustand erreicht ist, lassen Sie den Taster los.  

• Die LED mit der Beschriftung BI1 erlischt. 

• War der Autotest erfolgreich, dann blinkt nun die USR-LED rot mit einem Muster von „200ms 
an“ und „1500ms aus“.  
Der Cosy+ startet NICHT von selbst neu und bleibt in diesem Diagnosemodus.  

• Schalten Sie den Ewon Cosy+ aus und schalten Sie ihn wieder ein, um das Gerät normal zu 
starten. Wie zuvor beschrieben, kehrt der Cosy+ zu seinem Standard-COM-Parametern und 
Werks-IP-Adressen zurück (LAN-IP-Adresse 10.0.0.53) zurück. 

 
Jedes andere LED-Blink-Muster der USR-LED zeigt ein Problem an.  
Diese Fehler-Blink-Muster beginnen mit 200ms An (Beginn des Musters), gefolgt von Aus und einer 
bestimmten Anzahl Blinken mit einem Abstand von einer Sekunde. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns, um technische Unterstützung zu erhalten. 

8.3  Auswirkungen der Reset-Level im Detail 
 

 
 
 
*1 ) Die Konfiguration bleibt erhalten, auch wenn die Assistenten auf der Ewon-Weboberfläche etwas anderes  
anzeigen 

 
  

Reset Level Gelöscht/zurückgesetzt wird Beibehalten wird 

Level 1 
Anwender Reset 

adm Passwort LAN IP-Adresse + SN-Maske 

Cosy+-Kennung Internetzugang 

Benutzer-Webseite Spracheinstellungen 

 

Modem-/Wi-Fi-Einstellungen 

Talk2M-Konfiguration 

Proxy-Konfiguration 

LAN-Switch-Konfiguration 

Gateway (USB, NAT 1:1) *1 

Level 2 
Rücksetzen auf Werkseinstellungen 

Der Ewon Cosy+ wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 
Alle Parameter werden gelöscht bzw, auf den Standardwert 
zurückgesetzt.  
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9.  Technische Daten 

9.1 EC71330 – Cosy+ Ethernet 
 
Bestellnummer: EC71330_00MA 
Modellnummer:  01702 
 

WAN-Konnektivität Ethernet 

WAN-Ethernet Bis zu 3 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

VPN-Technologie: Open VPN 2.4.9 im SSL UDP oder HTTPS Modus 

VPN-Sicherheit: Sitzungsauthentifizierung über SSL / TLS 1.2 

IPSec ESP-Protokoll über UDP 

Unterstützt X509 PKI (Public Key Infrastructure) 

für die Verwendung mit Talk2M 

VPN-Ports: Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194 

LAN-Ethernet Bis zu 4 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

Echtzeituhr: Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch) 
/ Batterie gepuffert  

Schnittstelle zum Feld USB 2.0 Buchse, bis zu 10 USB 2.0 Verbindungen 

SD-Kartenslot Für die Inbetriebnahme (Firmware-Upgrade, Backup, Talk2M 

Registrierung). 

Abmessungen Abmessungen: 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x T x B) 

Montageoptionen DIN-Schiene oder Wandschrauben-Befestigungssystem. 

Gewicht 198g 

Spannungsversorgung 12-24 V DC +/-20%, LPS 

Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +60°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Lagerung: -30°C bis +70°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Ein- und Ausgänge 1x DO: Open Drain (MOSFET) 200mA; Isolierung 1,5kV.  

2x DI: 0 bis 24VDC; 1,5 kV Isolierung 

Kennzeichnung CE, cULus, FCC, UKCA, CAN ICES-3(B)/NMS-3(B) 

Typentests Temperature - Operating & Storage tested according to: 

IEC 60068-2-1 Cold test 

IEC 60068-2-2 Dry heat test 

IEC 60068-2-14 Change of temperature 

IEC 60068-2-30 Cyclic damp heat test 

Vibration & shocks tested according to: 

IEC 60068-2-27 Bumps 

IEC 60068-2-64 Vibration (broad-band) 
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IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) 

CE Konform mit: 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Störfestigkeit: Industrieebene) 

ROHS2-Richtlinie 2011/65/EU mit Änderung 2015/863 

REACH-Verordnung 

UKCA Konform mit: 

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; 

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 

FCC/IC Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften. 

Japan Dieses Gerät entspricht den japanischen Vorschriften. 

Sicherheit Das Produkt erfüllt die Anforderungen von: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

UL 62368-1 Zweite Ausgabe 

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 Zweite Ausgabe 
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9.2 EC7133J – Cosy+ WLAN 
 
Bestellnummer: EC7133J_00MA 
Modellnummer:  04002 
 

WAN-Konnektivität Ethernet oder WLAN IEEE802.11 a/b/g/n 

Frequenzen Kanal 1 bis 11 

WLAN-Sicherheit Client: WPA, WPA2 and WEP 

Access Point: WPA2 

Antennenanschluss RP-SMA Anschluss (Buchse) 

Antenne Im Lieferumfang enthalten. 

Antenne, die das ISM-Band für das WLAN-System 802.11 a/b/g/n 
abdeckt. Die 

Antenne hat einen SMA-Anschluss und kann um 90 Grad geneigt 
werden. 

- Client: Frequenz und Gewinn: 2.4GHz / 2.0dBi max und 5 GHz / 
4.5dBi max; 

Impedanz: 50 Ohm. 

- Zugangspunkt: 

WAN-Ethernet Bis zu 3 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

VPN-Technologie: Open VPN 2.4.9 im SSL UDP oder HTTPS Modus 

VPN-Sicherheit: Sitzungsauthentifizierung über SSL / TLS 1.2 

IPSec ESP-Protokoll über UDP 

Unterstützt X509 PKI (Public Key Infrastructure) 

für die Verwendung mit Talk2M 

VPN-Ports: Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194 

LAN-Ethernet Bis zu 4 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

Echtzeituhr: Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch) 
/ Batterie gepuffert  

Schnittstelle zum Feld USB 2.0 Buchse, bis zu 10 USB 2.0 Verbindungen 

SD-Kartenslot Für die Inbetriebnahme (Firmware-Upgrade, Backup, Talk2M 

Registrierung). 

Abmessungen Abmessungen: 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x T x B) 

Montageoptionen DIN-Schiene oder Wandschrauben-Befestigungssystem. 

Gewicht 198g 

Spannungsversorgung 12-24 V DC +/-20%, LPS @ 30 Watt 

Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +60°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Lagerung: -30°C bis +70°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Ein- und Ausgänge 1x DO: Open Drain (MOSFET) 12 bis 24 V, DC 200mA; Isolierung 1,5kV  
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2x DI: 0 bis 24VDC; 1,5 kV Isolierung 

Kennzeichnung CE, cULus, FCC, UKCA, CAN ICES-3(B)/NMS-3(B) 

Typentests Temperature - Operating & Storage tested according to: 

IEC 60068-2-1 Cold test 

IEC 60068-2-2 Dry heat test 

IEC 60068-2-14 Change of temperature 

IEC 60068-2-30 Cyclic damp heat test 

Vibration & shocks tested according to: 

IEC 60068-2-27 Bumps 

IEC 60068-2-64 Vibration (broad-band) 

IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) 

CE Konform mit: 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Störfestigkeit: Industrieebene) 

ROHS2-Richtlinie 2011/65/EU mit Änderung 2015/863 

REACH-Verordnung 

UKCA Konform mit: 

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; 

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 

FCC/IC Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften. 

Japan Dieses Gerät entspricht den japanischen Vorschriften. 

Sicherheit Das Produkt erfüllt die Anforderungen von: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

UL 62368-1 Zweite Ausgabe 

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 Zweite Ausgabe 
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9.3 EC7133K – Cosy+ 4G NA 
 
Bestellnummer: EC7133K_00MA 
Modellnummer:  04102 
 

WAN-Konnektivität Ethernet oder Mobilfunk 4G 

Frequenzen 4G: B2, B4, B5, B12, B13, B14, B71 

3G: B2, B5 

Automatischer Rückfall auf 3G 

Antennenanschluss SMA-Buchse 

Antenne Nicht im Lieferumfang enthalten 

WAN-Ethernet Bis zu 3 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

VPN-Technologie: Open VPN 2.4.9 im SSL UDP oder HTTPS Modus 

VPN-Sicherheit: Sitzungsauthentifizierung über SSL / TLS 1.2 

IPSec ESP-Protokoll über UDP 

Unterstützt X509 PKI (Public Key Infrastructure) 

für die Verwendung mit Talk2M 

VPN-Ports: Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194 

LAN-Ethernet Bis zu 4 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

Echtzeituhr: Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch) 
/ Batterie gepuffert  

Schnittstelle zum Feld USB 2.0 Buchse, bis zu 10 USB 2.0 Verbindungen 

SD-Kartenslot Für die Inbetriebnahme (Firmware-Upgrade, Backup, Talk2M 

Registrierung). 

Abmessungen Abmessungen: 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x T x B) 

Montageoptionen DIN-Schiene oder Wandschrauben-Befestigungssystem. 

Gewicht 217g 

Spannungsversorgung 12-24 V DC +/-20%, LPS @ 30 Watt 

Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +60°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Lagerung: -30°C bis +70°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Ein- und Ausgänge 1x DO: Open Drain (MOSFET) 12 bis 24 V, DC 200mA; Isolierung 1,5kV  

2x DI: 0 bis 24VDC; 1,5 kV Isolierung 

Kennzeichnung cULus, FCC 

Typentests Temperature - Operating & Storage tested according to: 

IEC 60068-2-1 Cold test 

IEC 60068-2-2 Dry heat test 

IEC 60068-2-14 Change of temperature 

IEC 60068-2-30 Cyclic damp heat test 
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Vibration & shocks tested according to: 

IEC 60068-2-27 Bumps 

IEC 60068-2-64 Vibration (broad-band) 

IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) 

FCC/IC Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften. 

Sicherheit Das Produkt erfüllt die Anforderungen von: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

UL 62368-1 Zweite Ausgabe 

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 Zweite Ausgabe 
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9.4 EC7133L – Cosy+ 4G EU 
 
Bestellnummer: EC7133L_00MA 
Modellnummer:  04302 
 

WAN-Konnektivität Ethernet oder Mobilfunk 4G 

Frequenzen 4G: B1, B3. B7, B8, B20, B28 

3G: B1, B3, B8 

Automatischer Rückfall auf 3G 

Antennenanschluss SMA-Buchse 

Antenne Nicht im Lieferumfang enthalten 

WAN-Ethernet Bis zu 3 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

VPN-Technologie: Open VPN 2.4.9 im SSL UDP oder HTTPS Modus 

VPN-Sicherheit: Sitzungsauthentifizierung über SSL / TLS 1.2 

IPSec ESP-Protokoll über UDP 

Unterstützt X509 PKI (Public Key Infrastructure) 

für die Verwendung mit Talk2M 

VPN-Ports: Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194 

LAN-Ethernet Bis zu 4 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

Echtzeituhr: Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch) 
/ Batterie gepuffert  

Schnittstelle zum Feld USB 2.0 Buchse, bis zu 10 USB 2.0 Verbindungen 

SD-Kartenslot Für die Inbetriebnahme (Firmware-Upgrade, Backup, Talk2M 

Registrierung). 

Abmessungen Abmessungen: 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x T x B) 

Montageoptionen DIN-Schiene oder Wandschrauben-Befestigungssystem. 

Gewicht 217g 

Spannungsversorgung 12-24 V DC +/-20%, LPS @ 30 Watt 

Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +60°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Lagerung: -30°C bis +70°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Ein- und Ausgänge 1x DO: Open Drain (MOSFET) 12 bis 24 V, DC 200mA; Isolierung 1,5kV  

2x DI: 0 bis 24VDC; 1,5 kV Isolierung 

Kennzeichnung CE, cULus, UKCA, RCM 

Typentests Temperature - Operating & Storage tested according to: 

IEC 60068-2-1 Cold test 

IEC 60068-2-2 Dry heat test 

IEC 60068-2-14 Change of temperature 

IEC 60068-2-30 Cyclic damp heat test 
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Vibration & shocks tested according to: 

IEC 60068-2-27 Bumps 

IEC 60068-2-64 Vibration (broad-band) 

IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) 

CE Konform mit: 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Störfestigkeit: Industrieebene) 

ROHS2-Richtlinie 2011/65/EU mit Änderung 2015/863 

REACH-Verordnung 

UKCA Konform mit: 

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; 

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 

Other RCM für Australien und Neuseeland bei der Produkteinführung. 

Sicherheit Das Produkt erfüllt die Anforderungen von: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

UL 62368-1 Zweite Ausgabe 

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 Zweite Ausgabe 

 
 

  



Installationsanleitung Ewon Cosy+   

- 30 - 

9.5 EC7133M – Cosy+ 4G APAC 
 
Bestellnummer: EC7133M_00MA 
Modellnummer:  04402 
 

WAN-Konnektivität Ethernet oder Mobilfunk 4G 

Frequenzen 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B28, 
B38, B39, B40, B41. 

3G: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 

Automatischer Rückfall auf 3G 

Antennenanschluss SMA-Buchse 

Antenne Nicht im Lieferumfang enthalten 

WAN-Ethernet Bis zu 3 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

VPN-Technologie: Open VPN 2.4.9 im SSL UDP oder HTTPS Modus 

VPN-Sicherheit: Sitzungsauthentifizierung über SSL / TLS 1.2 

IPSec ESP-Protokoll über UDP 

Unterstützt X509 PKI (Public Key Infrastructure) 

für die Verwendung mit Talk2M 

VPN-Ports: Ausgehende Verbindung über HTTPS-Port 443 oder UDP-Port 1194 

LAN-Ethernet Bis zu 4 Ports, 10/100 Mbit/s Ethernet 

Echtzeituhr: Integriert; Synchronisation über HTTP (manuell) oder NTP (automatisch) 
/ Batterie gepuffert  

Schnittstelle zum Feld USB 2.0 Buchse, bis zu 10 USB 2.0 Verbindungen 

SD-Kartenslot Für die Inbetriebnahme (Firmware-Upgrade, Backup, Talk2M 

Registrierung). 

Abmessungen Abmessungen: 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x T x B) 

Montageoptionen DIN-Schiene oder Wandschrauben-Befestigungssystem. 

Gewicht 218g 

Spannungsversorgung 12-24 V DC +/-20%, LPS @ 30 Watt 

Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +60°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Lagerung: -30°C bis +70°C, 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) 

Ein- und Ausgänge 1x DO: Open Drain (MOSFET) 12 bis 24 V, DC 200mA; Isolierung 1,5kV  

2x DI: 0 bis 24VDC; 1,5 kV Isolierung 

Kennzeichnung cULus, Japan, RCM 

Typentests Temperature - Operating & Storage tested according to: 

IEC 60068-2-1 Cold test 

IEC 60068-2-2 Dry heat test 

IEC 60068-2-14 Change of temperature 
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IEC 60068-2-30 Cyclic damp heat test 

Vibration & shocks tested according to: 

IEC 60068-2-27 Bumps 

IEC 60068-2-64 Vibration (broad-band) 

IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) 

CE Konform mit: 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Störfestigkeit: Industrieebene) 

ROHS2-Richtlinie 2011/65/EU mit Änderung 2015/863 

REACH-Verordnung 

UKCA Konform mit: 

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; 

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 

Other RCM für Australien und Neuseeland bei der Produkteinführung. 

Sicherheit Das Produkt erfüllt die Anforderungen von: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017 

UL 62368-1 Zweite Ausgabe 

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 Zweite Ausgabe 
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10.  Copyright  

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren 
und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden 
Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät.  

11.  Haftungsausschluß 

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung 
modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. 
Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei 
absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung unter 
unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. Wachendorff 
Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung oder 
Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen. 
Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung.  

12. Sonstige Bestimmungen und Standards 

FCC Bedingungen 
Die für den US-Markt vorgesehenen Geräte  wurden getestet und entsprechen Teil 15, 
Klasse B der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden 
Bedingungen: 

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. 
(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die 
unerwünschte Funktionen verursachen können. 
 
WEEE Informationen 

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und 
anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem) 
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht 

wie HausmüII behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten 
Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das 
Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden 
vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von 
Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses 
Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das 
Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.  
 

13.  Kundenservice und Technischer Support  

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter:  
 

 
 
Industriestraße 7 • 65366 Geisenheim 
 
Support:    Tel. +49 (0) 67 22 / 99 65 -966  

E-Mail an support@wachendorff.de  
 
Anwendungsberatung:  Tel. +49 (0) 67 22 / 99 65 -544  
    E-Mail an beratung@wachendorff.de 
 
Homepage:    www.wachendorff-prozesstechnik.com 


