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Biofilteranlager
Schalt’schr‘anﬂﬁmﬁ

aus einer Hand S
e Perfekte Abluftreinigung

e Richtlinien einhalten
e Wirkungsvoll und wartungsfrei
e Kompaktes Bediengerat

e Multitasking-fahige
CODESYS-Steuerung

¢ Feldbusknoten
fiir jede Schnittstelle

e Komponenten und Service
aus einer Hand
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Beste Luftqualitat mit Biofiltern

Filterspezialist Hartmann nutzt fir seine patentierten
Anlagen am liebsten Komponenten von Wachendorff.
Nicht nur bei Autos werden Emissionen kritisch beéugt.
Auch in der Landwirtschaft gelten hohe Anforderungen,
was den SchadstoffausstoB betrifft. Stickoxide kénnen
hier genauso entstehen wie in Verbrennungsmotoren und
auch die Geriliche, die Stallungen entstrémen, sind nicht
jedermanns Sache. Abhilfe schaffen hier Filteranlagen,
die aus der Landluft alles Unerwiinschte entfernen.

Damit kleine Ferkel sich wohl flhlen, gesund bleiben,
wachsen und gedeihen, betreiben Landwirte einigen
Aufwand. Die Gulle wird Uber spezielle Kandle abgepumpt,
hohenverstellbare Infrarotheizpaneele sorgen fur konstante
Temperaturen, Frischluft wird permanent zugefuhrt und
verbrauchte Luft nach drauBen beférdert. Hinzu kom-
men die automatisierte FUtterung und die Versorgung mit
Wasser. Moderne Stélle sind heute voller Technik und die
Kabeltrassen, die dort verlegt werden, haben so gar nichts
mehr mit romantischem Landleben zu tun.

An die in der Tierhaltung verbauten Komponenten werden
allernéechste Anspriche gestellt. Durch die ammoniakhaltige
Luft, durch Futtersduren und Staub korrodieren sie sehr
schnell, so dass man als Materialien innerhalb der Stallungen
vor allem Kunststoff und Edelstahl verwendet.

Damit von Staub, Gasen und Gerlchen nichts in die
Umgebung dringt, sorgen Filteranlagen dafur, dass die Abluft
gereinigt wird, bevor sie die Stallanlage verlasst. Maximal
300 Geruchseinheiten sind hier noch erlaubt und besonders
strenge Vorschriften gelten fir Ammoniak, dessen Ausstol3
nach Protokollen der Vereinten Nationen und EU-Richtlinien
weiter gesenkt werden soll.

Auch Stefan Schllter, Bauer im westfalischen Buren, hat
bei dem Neubau eines Schweinestalls darauf geachtet, die
Abluft mit neusten Technologien zu reinigen. ,Urspringlich
wollten wir einen Flachenfilter verwenden, der mit Wurzelholz

arbeitet, erzahlt der Landwirt.“ Allerdings Uberzeugten ihn hier
die Standzeit und die Effizienz nicht, so dass er sich auf die
Suche nach anderen Technologien machte. Findig wurde er
schlieBlich bei Hartmann Biofilter mit Sitz im nahen Lichtenau.

Das hier entwickelte Verfahren ist nicht nur besonders wir-
kungsvoll — es ist auch nahezu wartungsfrei. Der Grund daftir
liegt im Aufbau des Filters. Er verwendet kein kompaktes
Wurzelholz, sondern in mehreren Schichten locker aufge-
schichtete Hacksel, durch die die Abluft mit einem definierten
Druck hindurchstromt. Die Hacksel werden zuvor je nach
Anwendungsfall mit den passenden Enzymen, Bakterien und
Cofermenten beimpft, die alle Schadstoffe der Abluft verwer-
ten und vom Ammoniak bis zum Futterstaub alles aufnehmen
und umwandeln, was nicht in die Umwelt gelangen soll.
Selbst Bakterien und Pilze werden so reduziert, was letztlich
auch der Gesundheit des Viehs zugutekommt.

Damit dieser Prozess optimal ablauft, muUssen die
Rahmenbedingungen stimmen. Wichtig sind eine bestimmte
Temperatur und eine definierte Feuchtigkeit innerhalb der
Filterwanne. Werden die Hacksel zu trocken, dann wird
Uber eine integrierte Berieselungsanlage Wasser zugefuhrt.
AuBerdem werden Druck und Temperatur standig Uber-
wacht, um zu sehen, ob der Abluftstrom sich optimal durch
das Substrat bewegt und damit stets gentgend ,Futter” flr
die Mikroorganismen zur Verflgung steht.

Flr die Steuerung all dieser Prozesse verwendet Hartmann
Biofilter seit einem Jahr ausschlieBlich Komponenten von
Wachendorff. ,Wir hatten frGher einen Zulieferer, von dem
wir die Schaltschranke bekommen haben® erzéhlt Anton
Hartmann, Seniorchef des Filterspezialisten. Allerdings
wurden wir mit der Zeit immer unzufriedener mit der
Verarbeitung, so dass wir beschlossen, den Schaltschrankbau
kunftig in die eigene Hand zu nehmen®.

Was bei der bisherigen Ldsung richtig begeistert hatte,
war das Bediengerat. Es war zwar groBer als ndtig - hatte
aber alle Funktionen, die man bei Hartmann brauchte und
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arbeitete in allen bisher installierten Anlagen fehlerfrei. Dieses
wollte man unbedingt weiterhin verwenden — auch wenn der
restliche Schaltschrank komplett umgestaltet werden sollte.

,Es stammte aus dem Hause Wachendorff, also haben wir
dort einfach mal angerufen und gefragt, ob es nicht auch
noch kleinere Displays gibt, die besser zu unseren kom-
pakten Schranken passen” erzahlt Anton Hartmann. Damit
hatte die Partnerschaft der beiden Mittelstandler begonnen.

Benjamin Ochsendorf, als Vertriebsingenieur flr die Region
Westfalen zustandig, stattete dem Juniorchef Christian
Hartmann einen ersten Besuch ab und die beiden konzi-
pierten gemeinsam den Schaltschrank neu. Die schdne
Uberraschung dabei: Alle bendtigten Komponenten bis hin
zur Steuerung konnte Wachendorff anbieten. ,lch bin froh,
alles aus einer Hand bekommen zu koénnen* erklart der
Firmenchef, dem vor allem der Support wichtig ist. ,Unsere
Filter werden ja nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt,
sondern auch in der Industrie. Jeder Anwendungsfall ist
anders und ich brauche jemanden, den ich schnell und direkt
um Rat fragen kann, wenn ich bestimmte Aufgaben realisie-
ren muss", so der Inhaber weiter.

Neu war fur ihn anfangs noch die Erstellung der Visualisierung.
LWir haben hierzu im Hause Hartmann Biofilter einen zielge-
richteten, eintdgigen Workshop durchgefiihrt. Mein Kollege
Christian Herrmann, FAE in unserer Abteilung , Technische
Beratung und Service®, hat hierzu einen Workshop so
konzipiert, dass am Ende des Tages sowohl das erste
SPS-Programm als auch das erste Visualisierungsprojekt
fur einen konkreten Anwendungsfall fertiggestellt waren. Mit
dem vermittelten Wissen ist Christian Hartmann seither in der
Lage Programmierungen und Visualisierungen selbststandig
aufzusetzen® erlautert Benjamin Ochsendorff.

,Das spricht fur die Einfachheit der Projektierung mit
EasyBuilder Pro - aber auch flr die Cleverness von
Herrmann und Hartmann® scherzt der Vertriebsingenieur von
Wachendorff.

In dieser Kundenorientierung liegt die groBe Starke des
Mittelstandlers aus dem Rheingau: Schulungen werden
ganz individuell auf die Kunden abgestimmt und jeder lemnt
genau das, was er fur seine Anwendungen benétigt.  Und
wenn spater doch noch Fragen auftreten sollten, sind der
AuBendienstmitarbeiter und das groBe Supportteam im
Innendienst jederzeit erreichbar. ,Genau darum bestellen
wir wirklich alles, was moglich ist, bei Wachendorff* erzahit
Christian Hartmann, der wenig Lust auf anonyme Hotlines
hat.

Zum Einsatz im neuen Stall von Stefan Schilter kommt
neben dem Bediengerat nun auch das FnlO-System aus dem
Hause Wachendorff Prozesstechnik. Als Steuerung fungiert
der programmierbare 1/O-Controller NA9371 auf CODESYS-
Basis.

Diese Kleinsteuerung bietet Multitasking-Fahigkeit sowie
die Anbindung von seriellen und Ethernet basierenden
Geréten Uber das Modbus Protokoll. Somit ist es im
Zusammenspiel mit den FnlO-Feldbusknoten moglich, eine
dezentrale Peripherie aufzubauen, um beispielsweise den
Verkabelungsaufwand deutlich zu minimieren oder eine
Anlage modular aufzubauen.

Wer nicht mit Modbus arbeiten mdchte, findet bei
Wachendorff viele andere Feldbusknoten, die Protokolle
wie PROFIBUS DP/V1, PROFINET, CANopen, EtherNet/IP,
DeviceNet, CC-Link und andere unterstttzen.

W WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Die Steuerung NA9371/2/3 sowie die Felbusknoten basie-
ren auf dem gleichen System, so dass jedes I0-Modul mit
jedem Gerat der FnlO Serie verwendet werden kann; egal
ob analoge oder digitale Ein-/Ausgangsmodule oder aber
auch Spezialmodule wie Hochfrequenz-Zahler oder SSI-
Schnittstellen zum Einsatz kommen. Hochste Flexibilitat ist
damit sichergestellt.

Zusatzlich bietet der I/O-Controller NA9371 eine ModbusTCP
Server-Schnittstelle. Hierliber kann ein Bediengerat fur eine
ergonomische Anlagenbedienung sehr einfach angebunden
werden — in diesem konkreten Fall geschehen mit dem
WBGACO70E von Wachendorff.

Die Leiterplatte dieses Bediengerats ist durch eine spezielle
Beschichtung zusatzlich gegen Korrosion und Feuchtigkeit
geschitzt, so dass diese Variante fir den Einsatz in der
Landwirtschaft optimal geeignet ist. Die Geradte der WBG-
Serie werden Uber das kostenfreie Tool EasyBuilder Pro
projektiert; laufenden Kosten oder Lizenzgebihren fallen
nicht an.

Besonders wichtig ist fir Christian Hartmann die Funktion
des Datenlogging, die das Bediengerat bietet: ,Wir missen
alle Daten aufzeichnen und regelmaBig den Behorden zur
Verflgung stellen® erklart der Filterspezialist. Die Log-Daten
konnen auf unterschiedlichste Weise archiviert und ausge-
wertet werden. ,Meistens ziehen wir sie auf einen USB-Stick"”
erklart Hartmann die Ubliche Vorgehensweise bei seinen
Kunden. Alternativ ist aber euch der Zugriff Uber FTP moglich,
sodass man die Daten nicht direkt an der Anlage archivieren
muss.

Auch die ndchsten Anlagen fur die Landwirtschaft, aber auch
fUr die Industrie sind schon in Planung — nattrlich wieder mit
Wachendorff im Schaltschrank. Der Filterspezialist ist froh,
quasi per Zufall seinen neuen Zulieferer aus dem Rheingau
gefunden zu haben: ,Preis-Leistung bei Wachendorff stim-
men, der Support ist unschlagbar und das Sortiment ist so
groB, dass wir immer das Passende finden“ bringt Christian
Hartmann auf den Punkt, warum er auch kinftig auf
Wachendorff setzen wird.

WP1702_1
Von links: Bauherr Stefan SchlUter, Anton Hartmann, der
Seniorchef von Hartmann Biofilter und Benjamin Ochsendorf,
Vertriebsingenieur der Firma Wachendorff.
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WP1702_2 WP1702_5

In den Filterwannen liegen die Hacksel - eine Auchim Inneren (iberzeugen Komponenten von Wachendorff

Berieselungsanlage sorgt flr konstante Feuchtigkeit. — etwa der leistungsstarke Controller NA9371 des FnlO-
Systems.

WP1702_3
Diese riesigen Ventilatoren beférdern die Stalluft in die \WP1702 6
Filterwanne. Uber den USB-Stick werden die Log-Daten entnommen und

dann ganz komfortabel am PC analysiert.

WP1702_4
Der selbst gebaute Schaltschrank mit dem superflachen w1702 7

Wachendorff-Bediengerat WBGACO70E. Dartber das |/O-Controller (Kleinsteuerung) und Netzteil stammen eben-
Magnetventil fur die Berieselung, das bei Bedarf von der falls von Wachendorff.

Steuerung automatisch gedffnet wird.
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M Hartman
“= Biofilter Login by Index

Index Service

Password  ****
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WP1 702 8 ] Hartmann

Ein moderner Stall besteht heute aus jeder Menge Technik, Fllter 1 = Blofilrer
damit die Tiere sich wohl fihlen, gesund bleiben und hohe [lsv-rempemr: 0 ][Puls Ventil EIN: 0 min]

Ertrage liefern. Min-Tempertur: 0 Puls Ventil AUS: 0 min =
korrrame & 3](sronec o el 0
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gtriebart:

Automatik_|
AUF
Quit

Ubersicht | Anmelden | Logging |

Hartmann
“» Biofilter

Filter 1

( IST-Tempertur:
: ' ik 4 -, g Min-Tempertur:
WP1 702_9 : IST-Feuchte:
Der neue Stall von auBen — im Vordergrund die gefiliten SOLL'FMMB_:
Filterwannen, aus denen die gereinigte Luft in die Umgebung e
stromt.

Puls Ventil EIN:
“|Puls Ventil AUS:
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WP1702_10
Die Projektierung der Bedienoberflache erfolgt mit dem
kostenlosen Tool EasyBuilder Pro.

Weitere Informationen: Rufen Sie uns unter Tel. +49 (0) 67 22 / 99 65-966 an, senden Sie uns eine
E-Mail an eea@wachendorff.de oder besuchen Sie uns im Internet: www.wachendorff-prozesstechnik.de

lhr Partner:

T | WACHENDORFF

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 ¢ D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22 /99 65 - 20

Fax: +49 (0) 67 22 /99 65 - 78

E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de




