
Montage:

Abmessungen:

Gewicht:

Lieferumfang:

Hersteller:

DIN-oder Hut-Schiene

B 59,7 mm x H 134,7 mm x T 105,4 mm.

369 g.

Gerät, Betriebsanleitung.

Red Lion Controls, USA.

� Stellt die hierachische Kontrolle aller Module der Modularen Regler-
Serie zur Verfügung
Versorgt alle angeschlossenen Module über rückseitigen Steck-
verbinder mit Spannung und serieller Schnittstelle
Speichert die Konfiguration aller angeschlossenen Module und
lädt die Programmierung automatisch bei Modulwechsel
Konfiguration über WINDOWS™-Software
10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die
Netzwerkanbindung

einfache Montage auf C- oder Hut-Schiene
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Die neue modulare Reglerserie besteht aus einem Mastermodul und
bis zu 16 unterschiedlichen Slavemodulen. Die Slavemodule können
PID-Regelkreise oder auchAnalogeingangsmodule sein.
Das Modell CMSTRV2 ist die Kommunikations- und Kontrollplatform
für alle Slave Module. Das Modul kommuniziert über rückseitige
Steckverbindungen mit den Slavemodulen über ein serielles
Hochgeschwindigkeitsprotokoll. Über diese Steckverbindungen
werden die Module ebenso mit Spannung versorgt. Das Konzept der
Steckmodule ermöglicht einen sofortigen und sehr leichten Austausch
defekter Module (Hot Swap). Auch während des Betriebs aller anderen
Module. Das Mastermodul erkennt das neue Modul und konfiguriert
dieses automatisch. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Maschine
stets gewährleistet und Reparaturzeiten sehr stark minimiert.
Durch die unterschiedlichen seriellen Schnittstellen und viele
unterschiedliche Treiberprotokolle können eine Vielzahl an Geräten
mit den neuen Modulen kommunizieren.
Die 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die
Netzwerkanbindung.

Port 1: Programmierschnittstelle:
RS232, RJ-11 Stecker; 115.200 Baud max.;

Port 2: Programmierschnittstelle:
USB 1.1 Typ B
Serielle Schnittstelle - RJ-12 Stecker für RS 485*; RJ-11
Stecker für RS232*, 115.200 Baud max.

Port 3:

Port 4:

Port 5: Ethernet - RJ-45 Stecker, 10Base-T/ 100-Base-TX

STS: Status LED zeigt Betriebszustand des Mastermoduls
TX/RX: Transmit/Receive LEDs zeigen dieAktivität des
Port 2 an.
Ethernet: LEDs zeigen die Verbindung undAktivität der
Ethernet-Schnittstelle an.

2 Mbyte RAM

24 VDC, ±10 %
400 mA min. (1 Modul)
3Ampere max. (16 Module)
Anschluss über 3-polige entfernbare Klemmleiste

Flamm- und kratzfester Kunststoff mitAluminiumblende an
der Front.

Betrieb: 0 °C bis +50 °C.
Lager: -40 °C bis +85 °C. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Temperaturkoeffizient: 0,01 % des Eingangsbereich pro °C.

- Störaussendung: EN 50 081-2
- Störfestigkeit: EN 50 082-2.

Schnittstellen:

LEDs:

Speicher:

Spannungsversorgung:

Gehäuse:

Umgebungstemperatur:

Elektromagnetische Verträglichkeit Konform:

Serielle Schnittstelle - RJ-12 Stecker für RS 485,
RS485 TXEN: Transmit enable; Open Collector,
V = 15 VDC, V = 0,5 V bei 25 mAmax.
Serielle Schnittstelle - RJ-11 Stecker für RS232,
115.200 Baud max.
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Bestellhinweise

Typ Bestell-Nr.
Master-Modul CSMSTRV2

PID-Reglermodul, Relaisausgänge CSPID1R0
PID-Reglermodul, Relaisausgänge, Analogausgang CSPID1RA
PID-Reglermodul, Relaisausgänge, Heizstromüberw. CSPID1RM
PID-Reglermodul, SSR-Ausgänge CSPID1S0
PID-Reglermodul, SSR-Ausgänge, Analogausgang CSPID1SA
PID-Reglermodul, SSR-Ausgänge, Heizstromüberw. CSPID1SM
PID-Reglermodul, Triac, Analog Ausgang CSPID1TA
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit Relais-Ausgängen CSDIO14R
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit SSR-Ausgängen CSDIO14S
Analoges Eingangsmodul Strom CSINI800
Analoges Eingangsmodul Strom mit Linearisierung
von 100 Punkten CSINI8LO
Analoges Eingangsmodul Spannung CSINV800
Analoges Eingangsmodul Spannung mit
Linearisierung von 100 Punkten CSINV8L0
Modul für Thermoelemente CSTC8000
Modul für Widerstandsthermometer CSRTD600
Analoges Ausgangsmodul CSOUT400
DMS Modul 1 Eingang, Relais Ausgang,
Analog Ausgang CSSG10RA
DMS Modul 1 Eingang, Solid State Ausgang, Analog
Ausgang CSSG10SA
DMS Modul 2 Eingänge, Relais Ausgang, Analog
Ausgang CSSG11RA
DMS Modul 2 Eingänge, Solid State Ausgang, Analog
Ausgang CSSG11SA

Allen Bradley SLC-503 Via DF 1 CBLAB001
Siemens S7 PPI CBLSIE01
Weitere Schnittstellenkabel auf Anfrage oder
auf www.wachendorf-prozesstechnik.de CBLxxx

Crimson 3.0 Konfigurationssoftware Download

Begrenzungsklemmen für Hutschiene RSRSTP00
Sockel für Spannungsversorgung/Schnittstelle CSBASE00
Terminierungsstecker CSTERM00

Zusatzmodule

Schnittstellenkabel

Software

Zubehör

Port 1:RS232

Port 2:USB

Port 3:RS485

Port 4:RS232

Port 5:Eth.
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