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Typ Bestell-Nr.

Aluminiumgehäuse Rundum IP65, für 1 Gerät, GEH0IP65
versehen mit schwarzer Pulverbeschichtung,

Stahlgehäuse Rundum IP65, für 1 Gerät ENC5A000

Kunststoffgehäuse Rundum IP65, für 1 Gerät ENC5B000

Kunststoffgehäuse Rundum IP65, für 2 Geräte ENC5C000

Hutschienenadapter zur Befestigung für 1 Gerät BMK90000
auf einer Hutschiene

Bestellhinweise

� Die Ausschnitte (92 mm x 45 mm) sind ab Werk in den
Fronten der einzelnen Gehäuse vorhanden, die
Aussparungen für Zuleitung/Ein- und Ausgänge sind
kundenseitig vorzunehmen.

Das Stahlgehäuse bietet einen rundum wasser- und staubdichten
Schutz nach IP65. Die für die Montage benötigten Befestigungs-
winkel sind im Lieferumfang enthalten und erlauben eine optimale
Einstellung des Ablesewinkels.

IP 65
140 mm x 83 mm x 120 mm

Gehäuse, Befestigungswinkel und
Montageschrauben, 4 Gummifüße, Montagezeichnung.

Schutzart:
Abmessungen (B x H x T):
Lieferumfang:

Die Kunstoffgehäuse bieten einen rundum wasser- und staubdichten
Schutz nach IP65 und bieten Platz für 1 oder 2 Geräte.

IP65
188 mm x 188 mm x 130 mm

Gehäuse und Montageschrauben für das Gehäuse

Schutzart:
Abmessungen (B x H x T):
Lieferumfang:

Mit diesem schwarz lackierten Stahladapter können Sie alle Geräte
mit dem Schalttafelausschnitt (92 mm x 45 mm) auf einer Hutschiene
montieren. Die Befestigung erfolgt über 2 Kunststoffklemmen.

114 mm x 63 mm x 133 mm
Adapter, 2 Befestigungslaschen, Montagezeichnung.

Abmessungen (B x H x T):
Lieferumfang:

Das Aluminiumgehäuse bietet einen rundum wasser- und
staubdichten Schutz nach IP65. Es ist mit einer schwarzen
Pulverbeschichtung versehen und besitzt eine interne
Erdungsklemme.

IP65
168 mm x 83 mm x 220 mm

Gehäuse, Montageschrauben für das Gehäuse

Schutzart:
Abmessungen (B x H x T):
Lieferumfang:

ENC5A000

� Stahlgehäuse für Wand-/Deckenmontage

� Kunstoffgehäuse für 1 oder 2 Geräte

GEH0IP65

� Hutschienenadapter für PAX-Serie

BMK90000

� Aluminiumgehäuse

ENC5B000 ENC5C000


