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MODBUS RS232-Feldbusknoten NA9171

MODBUS (€

® Direkte Diagnose uber LEDs auf dem Feldbusknoten

® Austausch von Modulen bei stehender Verdrahtung

® \erwaltet Erweiterungsmodule mit 1, 2, 4, 8 und 16 Kanalen
® Einfache Terminierung (kein Widerstand oder Endmodul nétig)
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NA9171

Der Feldbusknoten NA9171 stellt als Slave die Verbindung zwischen
dem FnlO-System und dem Modbus RS232-Feldbus her.

Die verwendeten I/O-Module werden automatisch erkannt und der
Feldbusknoten erstellt ein lokales Prozessabbild. Das interne
Prozessabbild des Feldbusknoten NA9171 wird tiber den MODBUS
RS232-Feldbus in dem Speicher der jeweiligen zustandigen Steuerung
abgelegt. Durch die Unterteilung des Prozessabbildes in einen
Eingangs- und Ausgangsdatenbereich werden die Prozessdaten tber
den MODBUS eingelesen, in einer Steuerung weiterverarbeitet und die
Prozessausgangsdaten ber den MODBUS ausgegeben.

Das automatisch erzeugte Prozessabbild wird in der Reihenfolge der
Erweiterungsmodule auf ihren Steckplatzen angelegt.

Allgemeine Spezifikation

Spannungsversorgung: Versorgungsspannung: 24 VDC typisch
Versorgungsspannungsbereich: 11 VDC bis 28,8 VDC

Schutz: Ausgangsstrombegrenzung (min. 1,5A), Verpolschutz
Stromaufnahme: 70 mA typisch bei 24 VDC

Stromaufnahme des I/0-Moduls: 1,5Abeimax. 5V

Isolation: Systemspannung zurinternen Logik: Nichtisoliert
Systemspannung zum I/O-Treiber: Isoliert

Feldleistung: Versorgungsspannung: 24 VDC typisch
Versorgungsspannungsbereich: 11 VDC bis 28,8 VDC

Max. Feldleistung liber Kontakte: max. 10 ADC
Gewicht: 150 g

Modulabmessungen (LxHxB): 45 mm x99 mm x 70 mm

Schnittstellenspezifikation

Knotentyp: Slave Knoten (MODBUS serieller RTU/ASCII Server)

Anzahl Erweiterungen fiir I/O-Steckplatze: max. 32 Steckplatze

Eingangsgrofe: max.126 Worter (252 Byte)
AusgangsgroBe: max. 126 Worter (252 Byte)
Max. Lange Busleitung: 15m

Max. Anzahl der Knoten: 1 Knoten

Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Baud

Protokoll: RTU und ASCII
Schnittstellenverbinder: 9-Pin SubD-Stecker
Konfiguration Knoten-Adressen: 1 bis 99 liber zwei Drehschalter
Anzeige: 1x grin/rot fur Modulstatusanzeige (MOD)
1x grun fir Daten empfangen (RXD)
1x griin fir Daten senden (TXD)
1x griin/rot fiir I/O-Erweiterungsmodulstatus (1/0)

1x grun fur Feldleistungsstatus

Modulposition: Startermodul - linke Seite des FnlO-Systems

MODBUS RS232-Anschluss
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1
2 TXD Ausgang, Sende-Daten
3 RXD Eingang, Empfang-Daten
4
5 GND Signal Masse
6
7
8
9
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LED-Statusanzeige 1/0-Prozessabbildung (Mapping):
Feldbusknoten
Daten lesen Erweiterungsmaodule
Modulstatus-LED (MOD):
Steckplats 2 Datenssngang
Status LED zeigt an: :
Metzwerk lesen Ll
Kein Strom aus _ |Die Einheit wird nicht mit Strom versorgt. [Steckpistz 32 Dsteneingna| i
| Stas (Gxon) ] B s Stesk
Die Einheit befindet sich im normalen | ek ek Steck
Gerat betriebsbereit griin  |Betriebszustand. — platz 1 platz 2 platz
Das Gerat muR eingerichtet werden, da Daten schreiben 32
Gerat im Standby- blinkt |entweder keine, eine unvollstdndige oder ) e
Modus grin__|fehlerhafte Konfiguration vorliegt. Nat=idth s°hrr‘/be/" Stechpiaz 20
ab- .
MODBUS-Fehler wechseld MODBUS-Fehler wie Watchdog-Fehler et e ——
N USW..
grin/rot
blinkt |Behebbarer Fehler:
Geringflgigger Fehler rot |- EEPROM-Prifsummenfehler
Das Gerat hat einen nicht behebbaren
. Fehler:
Nicht behebbarer Fehler .
rot |- Speicherfehler oder CPU-Watchdog- Sendedaten-LED (TXD):
Fehler.
Empfangsdaten-LED (RXD):
Status LED zeigt an: Baudrate
Gerat ist nicht on-line oder hat keine
Keine Stromversorgung aus __ |Stromversorgung.
Feldbusknoten Knoten (Slave) empfangt den korrekten Watchdog
empfangt den korrekten | blinkt |Nachrichtenrahmen mit der Adresse des
Nachrichtenrahmen grin _ |Slaves oder Broadcast.
Byte-Format
Sendedaten-LED (TXD):
Status LED zeigt an: RTU/ASCII
Gerat ist nicht online oder hat keine
Keine Stromversorgung aus _ |Stromversorgung.
Feldbusknoten Ubertragt| blinkt |Feldbusknoten (Slave) tauscht Daten DIP-Schalter
Daten grin__|aus. Blinkt ca. 20 ms. [Exinstoliuare it eIV s We ks M| W 372 e - O /0 72
Baudrate 1200 bps Aus Aus Aus
2400 bps Ein Aus Aus
4800 bps Aus Ein Aus
9600 bps Ein Ein Aus
i - - 19200 bj A A Ei
Erweiterungsmodulstatus-LED (1/O): o200 e us | Aus | Ein
; . 57600 b A E Ei
Status LED zeigtan: 115200 bppss El:: E:: E::
Keine Stromversorgung aus Gerat hat kein Erweiterungsmodul oder Watchdog V\X,Z;i:szg:: /::LI':
Kein Erweiterungs-modul wird nicht mit Strom versorgt. Bvteformat | 8 Bits: keine Paritat, 1
yietormal Stop Aus Aus Aus
FnB ist i t ht 8 Bits, Paritat, 1 Stop Ein Aus Aus
nobus Ist online, tausc : 8 Bits, Odd Paritat, 1
keine 1/0-Daten aus griin FnBus Normalbetrieb. ___Stop__ Aus | Ein | Aus
8 Bits, keine Paritat, 2
Initialisierung des Erweiterungsmoduls __ Stop Ein | Ein | Aus
) . fehlgeschlagen 78t keslr::ppama" i Aaus | Aus | Ein
Konflguratlon der . - Ungliltige Erweiterungsmodul-ID erkannt 7 Bits, Paritét, 1 Stop Ein Aus Ein
Erweiterung blinkt rot - Overflow Einganas-/AusqandsaréRe 7 Bits, Odd Paritét, 1
fehlgeschlagen . g. 9 9angsg __ Stop Aus | Ein Ein
- Zu viele Erweiterungsmodule 8 Bits, keine Paritét, 1 ]
- Protokoll Fehler beim Initialisieren v o En_j En  En
FnBus- Eines oder mehrere Erweiterungsmodule ASCIl Modus ASCIl Modus Ein
Verbindungsfehler, befinden sich im Fehlerstatus Bestellhinweise
wahrend des 1/O- ot | Gean.derte Konfiguration der
Datenaustauschs Erweiterungsmodule Typ Bestell-Nr.
- FnBus-Kommunikationsfehler
MODBUS RS232-Feldbusknoten NA9171
. Zubehor
Feldspannungsstatus-LED (Field Power): Abnehmbare Klemmenblécke, 7 Stiick ST8241
Status LED zeigt an: Endkappen, 7 Stlick 878121
Keine Feldspannung aus _|Keine 24 VDC-Feldspannung Klemmenbeschriftungen, 0bis 9, weild, 100 Stiick ST8371
Feldspannung Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stiick ST8372
vorhanden grin |24 VDC-Feldspannung vorhanden
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