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4-Kanal-Digital-Ausgangsmodul, Relais, 230 VAC / 2 A, 24 VDC / 2 A, c €
ST2744

® Das 4-Kanal-Digital-Ausgangsmodul verfiigt Gber Spannungsabfall im durchgeschalteten Zustand: 0,5 V bei 2,0 A,
4 Ausgangsklemmen Uber die Steuersignale aus dem ohmische Last, 24 VDC
Automatisierungsgerat an die angeschlossenen Aktoren
weitergegeben werden. Kriechstrom im Sperrzustand: max. 1,5 mA
® Die interne Systemspannung wird zur Ansteuerung der Relais
genutzt. Ausgangssignalverzégerung: AUS zu EIN: max. 10 ms,
® Der Zustand der Relais wird tber jeweils eine griine Status-LED EINzuAUS max. 10 ms
signalisiert.

Anfangskontaktwiderstand: 20 m{2

Erwarteter Kontakt-Widerstand: 300.000 Zyklen Widerstandslast,
100.000 Zyklen Induktiviast

Bezugspotential: COM auf Pin 2,3,6 und 8

PinNr. |Beschreibung PinNr. |Beschreibung
0  |Ausgangskanal 0_A 1 |Ausgangskanal 1_A
2 |COMO 3 |COM1
4 |AUsgangskanal 2_A 5 |Ausgangskanal 3_A
6 |COM?2 7 |COM3
ST2744
Verdrahtungsdiagramm
Allgemeine Spezifikationen E;“%
- 572788 (= R » Systemspannung (5 V)
| E - === === » Systemspannung (GND)
Spannungsversorgung: Uiber Systemspannung 5VDC FreBus = I. |9 4
Kontakte - ,nn.; [ —
Stromaufnahme: max. 130 mAbei 5 VDC Jes E 2 - g FriBus Signal
Isolation: | / O und Logik: Relaisspule / Kontaktisolation, 1250 Vrms T
getestet
PIN-Nr. ?2 ._] 0 1
Ausgangsspannungsbereich (Lastabhangig): 5-28 VDC bei 2,0 A e I T | ll
Resistiv, 48 VDC bei 0,8 A Resistiv,. 110 VDC bei 0,5 A Resistiv, 250 ACIDGC 003 4.
VAC bei 2,0 A Resistiv (nur in Verbindung mit Leistungsmodul == ’i‘l—{-l
ST7241 oder ST7641) o e
4@ @5 i
Querschnitte: 1/0-Kabel max. 2mm? ee ][]
11
e ey
Anschlusstechnik: Abnehmbare Anschlussebene (Klemmbldcke) =i éél
Feldleistungs- 7] \. . Feldspannung (0 VDC)
Gewicht: 70g kontakte —————— =) - P i~ S e A Y
~|8 oder Feldspannung (230 VAC)
m o

Abmessungen (BxHxL): 12 mm x99 mm x 70 mm
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis 85°C
Ausgangsabbildwert

BitNr. | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Betriebshohe: max.2.000m Byte 0 Reserve D3 D2 D1 Do

Relative Luftfeuchte: 5 % bis 90 % nicht kondensierend

Montage: DIN-Hutschiene

Ausgangsspezifikationen

Ausgangsmoduldaten
Anzahl der Ausgange: 4 Kanale [D3 [ D2 | D1 [ DO |

Indikatoren: 4 x griin fir Ausgangsstatus,
1xgrin/rot fir FnBus-Status

Relais-Typ: Form A, SchlieRer, einpoliger Einschalter

Min. Last: 100 pA, 100 mVDC pro Kanal
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Erweiterungsmodul Status-LED:

Status LED [zeigt an:
Kein Strom aus Es sind keine Erweiterungsmodule
Keine Initialisierung angeschlossen oder nicht bestromt. Die
Parameter wurden noch nicht initalisiert.
FnBus-Verbindung grin  [FnBus ist im Normalbetrieb
FnBus bereit blinkt  [FnBus bereit
grin
FnBus-Fehler blinkt  [FnBus Kommunikationsfehler
rot
Geratefehler rot Geratefehler
Kanalstatus-LED:
Status LED |zeigt an:
kein Signal aus Normalbetrieb
Signal grin  [Normalbetrieb

Bestellhinweise

Typ Bestell-Nr.
4-Kanal-Digital-Ausgangsmodul, Relais,
230VAC/2A,24VDC/2A ST2744
Zubehor

Leistungsmodul, 1-Kanal-Feldverteiler, ST7241
Leistungsmodul, 1-Kanal-Feldverteiler mit Status LED ST7641
Abnehmbare Klemmbldcke, 9 Stlck ST8241
Endkappen, 7 Stlck ST8121
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weil}, 100 Stlick ST8371
Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stiick ST8372
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