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4-Kanal Strom-Eingangsmodul, 4 bis 20 mA, 14 Bit, ST3234 C €

® Das Analog-Eingangsmodul verarbeitet Stromsignale Eingangsimpedanz: 120 Q
von 4 mA bis 20 mA.

® Galvanische Trennung des Eingangssignals von der Wandlungszeit: 4 ms/alle Kanale
Systemebene mit einer Aufldsung von 14 Bit.

® Spannungsversorgung Uber interne Systemspannung. Kalibrierung: nicht erforderlich

® Gemeinsames Massepotential der Eingangskanale.
Diagnosefunktion: Kanal offen (wenn <3 mA, Daten = 0x8000)

Erdungstyp: 4-Kanal/2 COM (Single Common)

PinNr. |Beschreibung PinNr. |Beschreibung
0 |Eingangskanal O 1 Eingangskanal 1
2 |Eingangskanal 2 3 |Eingangskanal 3
Eingangskanal, gemein- Eingangskanal, gemein-
4 [same Erdung (0 VDC) 5 |same Erdung (0 VDC)
6 |Gehause/Schirm 7 |Gehause/Schirm
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Spannungsversorgung: liber Systemspannung 5VDC Feldieistungs- B Sehimn . D[—} _______ G 5
kontakte 3 3 3 * Feldspannung (24 VDC)
Stromaufnahme: max. 165 mAbei 5VDC
Isolierung: I/0O und Logik: Optokoppler
Querschnitte: |/0-Kabel max. 2 mm?
Anschlusstechnik: abnehmbare Anschlussebene (Klemmblocke) Eingangsmoduldaten
Gewicht: 70g Analogeingang Kanal 0
Analogeingang Kanal 1
Abmessungen (LxHxB): 12mm x99 mm x 70 mm Analogeingang Kanal 2
Analogeingang Kanal 3

Betriebstemperatur: 0 °C bis 60°C
Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C

Relative Luftfeuchte: 5 % bis 90 % nicht kondensierend . .
Eingangsabbildwert

Betriebsh6he: max. 2.000 m
BitNr. | Bit7 [ Bit6 [ Bit5 | Bit4 | Bit3 [ Bit2 [ Bit1 | Bit0
Montage: DIN-Hutschiene Byte 0 Analogeingang Kanal 0 unteres Byte
Byte 1 Analogeingang Kanal 0 oberes Byte
. . . Byte 2 Analogeingang Kanal 1 unteres Byte
Eingangsspezifikation Byte 3 Analogeingang Kanal 1 oberes Byte
A i s . . . Byte 4 Analogeingang Kanal 2 unteres Byte
An.zahl der Elnga?ge. 4 Kanale Single Ended, keine Isolation Byte 5 Analogeingang Kanal 2 oberes Byte
zwischen den Kanalen. -
Byte 6 Analogeingang Kanal 3 unteres Byte
Byte 7 Analogeingang Kanal 3 oberes Byte

Indikatoren: 4 x griin/rot fur Status, 1 x griin/rot fir FnBus-Status
Auflésung in Stufen: 14 Bit mit 0,9 pA/Bit

Eingangsstrom: 4 mAbis 20 mA

Datenbreite: 16 Bit Integer (2er Komplement)

Messfehler: +0,1 % vom Skalenendwert bei 25 °C, +0,3% vom
Skalenendwert bei 0 °C und 60 °C.
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Erweiterungsmodul Status-LED:

Status LED |zeigt an:
Kein Strom Gerat hat kein Erweiterungsmodul oder
Keine Initialisierung  |aus wird nicht mit Strom versorgt.

Die Parameter wurden nicht initialisiert.
FnBus-Verbindung Erweiterungsslot ist angeschlossen und
tauscht 1/0-Daten grin  |tauscht I/O-Daten aus.
aus
FnBus-Verbindung blinkt [FnBus ist online, tauscht jedoch keine
tauscht keine 1/0O- grin  |I/O-Daten aus.
Daten aus
FnBus-Fehler blinkt [FnBus Time Out.

rot FnBus fehlerhafte Kommunikation.

Geratefehler rot Geratefehler
Kanalstatus-LED:
Status LED |zeigt an:
Nominal grin __ |Normalbetrieb
Kanal Fehler rot Offener Kanal

Wertebereich des Signals:

Strom 3,0 mA 4,0 mA 5,0 mA 10,0 mA | 20,0 mA
Daten (Hex)| H8000 HO0000 HO3FF H17FF H3FFF
Vorzeichen:
Bit wird
Daten (Dez)| gesetzt 0 1023 6143 16383
Daten
16383
6143
1023
0 Strom
4mA 5mA 10mA 20mA

Bestellhinweise

4-Kanal Strom-Eingangsmodul, 4 bis 20 mA, 14 Bit | ST3234

Zubehor

Abnehmbare Klemmenblécke, 9 Stlick ST8241
Endkappen, 7 Stlick ST8121
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weil3, 100 Stiick ST8371
Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stuck ST8372
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