
Wandlungszeit:

Datenformat:

Datenauflösung:

Modulgenauigkeit:

Kalibrierung:

Diagnose:

Gemeinsames Bezugspotential:

30 ms / 1 Kanal typisch

16 Bit Ganzzahl mit Vorzeichen (Zweierkomplement)

0,1 °C / °F, 10 m

0,3 % des Vollbereichs bei 25 °C, 0,5 %
des Vollbereichs bei 0 °C, 60 °C

nicht erforderlich

Wenn Sensor offen oder Bereich überschritten, dann sind
Wandlungsdaten = 0x8000 (-32768)

AGND für alle Kanäle

±

± ±

�

�

Das Widerstandsthermometer-Eingangsmodul erlaubt den
direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren.
Gemeinsames Bezugspotential der Kanäle AGND.

Allgemeine Spezifikationen

Eingangsspezifikationen

Stromaufnahme:

Isolation:

Feldspannung:

Verkabelung:

Gewicht:

Abmessungen (LxHxB):

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Betriebshöhe:

Montage:

Anzahl der Eingänge:

Indikatoren:

Sensortypen (RTD-Eingänge):

Erregerstrom:

Wandlungsmethode:

max. 100 mAbei 5 VDC

I/O zu Steuerlogik: Optokoppler

nicht verwendet, Feldspannungsbypass zum
nächsten Erweiterungsmodul

Modulsteckverbinder, Flachbandkabel 20-polig, 2m
(KABST20A)

70 g

12 mm x 99 mm x 70 mm

0 °C bis 55 °C

-40 °C bis 85 °C

5 % bis 90 % nicht kondensierend

max. 2.000 m

DIN-Hutschiene

4 Kanäle

1 x grün / rot für Modulstatusanzeige, 4 x grün für
Eingangsstatusanzeige

PT50, PT100, PT200, PT500,
PT1000, JPT 50,JPT100, JPT200,JPT500, JPT1000, NI100, NI200,
NI500, NI000, NI120, NI 1000LG,
Widerstandseingang: 100 m /Bit, 10 m /Bit, 20 m /Bit,
50 m /Bit.

ca. 1 mA

3-Draht
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ST3704

PinNr. Beschreibung PinNr. Beschreibung

1 RTD CH# 0+ 2 RTD CH# 0-
3 RTD CH# 1+ 4 RTD CH# 1-
5 RTD CH# 2+ 6 RTD CH# 2-
7 RTD CH# 3+ 8 RTD CH# 3-
9 AGND 10 AGND

11 / 12 /
13 / 14 /
15 / 16 /
17 / 18 /
19 AGND 20 AGND

Verdrahtungsdiagramm

Systemspannung (5 VDC)

Systemspannung (GND)

Fn-Bus
Kontakte

Feldleistungs-
kontakte Anschluss für weitere Module

nicht belegt für dieses Modul

FnBus Signal

AGND (Pin # 9 oder # 10)

RTD CH # 0 + (Pin # 1)

RTD CH # 0 - (Pin # 2)

3-Leitungen RTD
Sensor



Typ Bestell-Nr.

Zubehör

4-Kanal-Widerstandsthermometer-Eingangsmodul-,
20-Pin-Stecker ST3704

Flachbandkabel 20-polig, 2 m KABST20A
Abnehmbare Klemmenblöcke, 9 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück ST8372
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Bestellhinweise
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Kanalstatus-LED:

Erweiterungsmodul Status-LED:

Status LED zeigt an:

Kein Strom
Keine Initialisierung

aus Gerät wird nicht mit Strom versorgt.
Die Parameter wurden nicht initialisiert.

Modulverbindung grün Normalbetrieb, I/O-Austausch

Modul bereit blinkt
grün

Modul bereit

Gerätefehler blinkt
rot

Modul-Kommunikationsfehler

Gerätefehler rot Gerätefehler
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Eingangsmoduldaten

Eingangsabbildwert

Analogeingang Ch 0
Analogeingang Ch 1
Analogeingang Ch 2
Analogeingang Ch 3

BitNr. Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7

Analogeingang Ch 2 unteres Byte
Analogeingang Ch 2 oberes Byte
Analogeingang Ch 3 unteres Byte
Analogeingang Ch 3 oberes Byte

Analogeingang Ch 0 unteres Byte
Analogeingang Ch 0 oberes Byte
Analogeingang Ch 1 unteres Byte
Analogeingang Ch 1 oberes Byte

Daten / Dezimal

°C 0 °C 300 °C 900 °C 1800 °C
Daten (Hex) H0000 H0BB8 H2328 H4650
Daten (Dez) 0 3000 9000 18000

Typ B

18000

9000

3000

0 300 °C 900 °C 1800 °C
°C

Status LED zeigt an:

Normalbetrieb Aus
Eingangsbereich Sensor offen oder
überstritten.

Normalbetrieb grün
Sensor hat Verbindung und Eingangs-
bereich wurde nicht überschritten.


