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Die Zähler erfassen binäre Impulse von 5 VDC (ST5101) oder
24 VDC (ST5111) und stellen den Zählerstand für das installierte
Bussystem bereit.
Die Zähler besitzen 7 Status LED´s zur Netzwerk- und Ausgangs-
status Diagnose.

Ausgangssignalverzögerung:

Indikatoren:

Ausgangsstrombelastung:

Stoßstrom:

Sicherung:

Ausgangstyp:

Überstromschutz:

Eingangsspannung:

Eingangsstrom:

Eingangssignalstrom High Pegel:

Eingangssignalspannungs High Pegel:

Ausgangssignalspannungs High Pegel:

Ausgangssignalstrom High Pegel:

Maximale Spannung im Einschaltzustand:

Maximale Eingangsfrequenz:

EingangsfilterAuswahl:

Anzahl der Eingänge:

Eingangsspannung:

Eingangsstrom:

Eingangssignalstrom High Pegel:

Eingangssignalspannungs High Pegel:

Ausgangssignalspannungs High Pegel:

Ausgangssignalstrom High Pegel:

Maximale Spannung im Einschaltzustand:

Maximale Eingangsfrequenz:

Eingangsfilter Auswahl:

Anzahl der Eingänge:

Aus zu Ein: max. 0,5 ms
Ein zu Aus: max. 1 ms

1 x grün für Statusanzeige, 6 x für Ausgangsstatus-LED

max. 0,5 A

1,5 A für 10 ms, reproduzierbar alle 3 Sekunden

Ausgänge sind elektronisch geschützt

sink type

1,8 A (Ausschaltstrom)

5 VDC

16,2 mAbei 5 VDC

Eingangsstrom 5 mA

Eingangsspannung
2,6 VDC

Eingangsspannung
1,25 VDC

Eingangsstrom 0,25 mA

6 V

1,5 MHz

Bypass / 1 usec / 5 usec / 10 usec / 50 usec /
100 usec / 500 usec / 1 msec /5 msec / 10 msec

0 bis 1 Bereich A und / A (oder GND), 2 bis 3
Bereich B und /B (oder GND), 4 bis 5 Bereich G und /G (oder GND)

24 VDC

6,1 mAbei 24 VDC

Eingangsstrom 2,9 mA

Eingangsspannung
12 VDC

Eingangsspannung
1,8 VDC

Eingangsstrom 0,15 mA

30 V

1,5 MHz

Bypass/ 1usec/ 5 usec/ 10usec/ 50 usec/ 100
usec/ 500 usec/ 1 mesc/ 5msec/ 10 msec

0 bis 1 Bereich A und / A (oder GND), 2 bis 3
Bereich B und /B (oder GND), 4 bis 5 Bereich G und /G (oder GND)

Eingangsspezifikationen für ST5101

Eingangsspezifikationen für ST5111
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ST5101 / ST5111

Allgemeine Spezifikationen

Ausgangsspezifikationen

Stromaufnahme:

Isolation:

Querschnitte:

Anschlusstechnik:

Gewicht:

Abmessungen (BxHxL):

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Betriebshöhe:

Montage:

Anzahl derAusgänge:

Ausgabesteuerung:

Ausgangsspannungsbereich:

Spannungsabfall im durchgeschalteten Zustand:

Durchlassstrom:

Kriechstrom im Sperrzustand:

max. 80 mAbei 5 VDC

I/O zu Logik: Optokopler

I/O-Kabel max. 2 mm²

AbnehmbareAnschlussebene (Klemmblöcke)

70 g

12 mm x 99 mm x 70 mm

-20 °C bis 55 °C

-40 °C bis 85°C

5 % bis 90 % nicht kondensierend

max. 2.000 m

DIN-Hutschiene

1

Ausgang kann an jeden der 13 Zustände
angebunden werden

5 VDC bis 28,8 VDC

max. 0,3 VDC

max. 1 mA

max. 0,5 mA

PinNr. Beschreibung PinNr. Beschreibung
0 A Pulse Eingang 1 /A Pulse Eingang oder GND
2 B Pulse Eingang 3 /B Pulse Eingang oder GND
4 G Pulse Eingang 5 /G Pulse Eingang oder GND
6 F 24 V 7 Statusausgang (sink)
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Verdrahtungsdiagramm

Systemspannung (5 V)
Systemspannung (GND)

Systemspannung (5 V)
Systemspannung (GND)

FnBus SignalFnBus Signal

Fn-Bus
Kontakte

Fn-Bus
Kontakte

PIN-Nr. PIN-Nr.

A Phase A Phase

B Phase

F 24 V

G Phase

B Phase

G Phase

F 24 V

/A Phase

/B Phase

/G Phase /G Phase

/B Phase

/A Phase

Status Out Status Out

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 SUF SOF SEQL SEQ SLT(<) SGT(>)

0 0 SOT SGIN SBIN SAIN SDN SUP

Aktueller Zählwert (Middle) wenn IDS=0
Gespeicherter Zählwert (Middle) wenn IDS=1

Byte #4

Byte #5
Status High (wie LED)

Byte Offset
Dezimal Bit

Always 0

Status Low (Compared flags)

Byte #2
Aktueller Zählwert (High) wenn IDS=0

Gespeicherter Zählwert (High) wenn IDS=1

Byte #3

Byte #0
Aktueller Zählwert (Low) wenn IDS=0

Gespeicherter Zählwert (Low) wenn IDS=1

Byte #1

I/O Prozessabbildwert

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
HRST CR CP CST PU PO PE IDS

"0101": 50 msec

0 bis 100 dec (= 0 % bis 100 %)
PWM
Tastverhältnis

sonst: Bypass

sonst: Force Off

"1111": Force On

Befehl

Byte #1 Befehl oder PWM Tastverhältnis (PWM Ausgangsmodus)

"0110": 100 msec

"0001": 1 msec

"0010": 5 msec

"0011" 10 msec

"0100": 20 msec

"1001": vorwärts zählen

"1010": rückwärts zählen

"1011": A Terminal Eingang "1000": 500 msec

"0111": 200 msec

"1111": Latched

"0001": GT

"0010": LT

"0011": EQ

"0101": Überlauf

"1100": B Terminal Eingang

"1110": G Terminal Eingang

"1110": PWM Ausgang

"0110": Unterlauf

Byte Offset
Dezimal Bit

Ausgang Terminal Auswahl
"0000": Force Off

Byte #0 Output Terminal (OT) Control
Ausgang Terminal Impulsbreite
"0000": Bypass

Ausgangsdaten

Eingangsdaten Byte #4

SUF: Status Underflow (Latched)

SOF: Status Overflow (Latched)

SEQL(=): Status aktueller Zählwert = Vergleichszählwert (Latched)

SEQ (=): Status = (Unlatched)

SLT(<): Status < (Unlatched)

SGT(>): Status > (Unlatched)

Eingangsdaten Byte #5

SOT: Status Output Terminal (wie OT)

SGIN. Status G Terminal Input

SBIN: Status B Terminal Input

SAIN: Status A Terminal Input

SDN: Status Rückwärtszähler

SUP: Status Vorwärtszähler

Eingangsdaten Byte #1

HRST: HSC Reset

CR: Counter Reset, Current count value = 0

CP: Counter Present, Current count value = inital count value

CST: Clear Status (SOT, SUF, SOF, SEQL)

PO: Process Overlflow

PU: Process Underflow

PE: Process Equal

IDS: Input Data Selection (0:Aktueller Zählwert, 1: Gespeicherter Zählwert)

aktueller Zählwert Vergleichszählwert

aktueller Zählwert Vergleichszählwert

aktueller Zählwert Vergleichszählwert

Eingangsdaten

(1) Open Collector (2) Spannungsausgang

(3) Line Drive (4) Sink Output (Status)

Sensor

GND VDC

ST-5101, ST-5111

Out
A, B, G

A, B, G

Externe Spannung

ST-5101, ST-5111

A, B, G

A, B, G

Sensor

Out

L
a
st

F 24 V
A, B, G

A, B, G

ST-5101, ST-5111 ST-5101, ST-5111

F 24 G

Ausgang

Sensor

ST5111ST5101
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Typ Bestell-Nr.

Zubehör

1-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler, 1,5 MHz, ST5101/
Eingang, 5 VDC / 24 VDC, ST5101 / ST5111 ST5111

Abnehmbare Klemmblöcke, 9 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück ST8372

Bestellhinweise

Konfigurationsparameter-Tabelle

Offset Zugriff
Byte#0 R/W 00-03 3 2 1 0

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 1

7 6 5 4
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0

Byte#1 3 2 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1

500 usec ± 30 %
1 msec ± 30 %
5 msec ± 30 %
10 msec ± 30 %

Store-Reset / Start

100 usec ± 30 %

Bypass (about 1,5 Mhz)
1 usec ± 30 %
5 usec ± 30 %
10 usec ± 30 %
50 usec ± 30 %

Reserviert

00-03

04-07

Store / Wait / Resume
Store-Reset / Wait / Start

Input Filter

1 Pulse Mode (A: Impuls, B: Richtung)

PWM Output Mode (Gate Function
deaktiviert)
Reserviert

Gate Function

Period/Rate Mode (Gate Function
deaktiviert)

Encoder x4 (A: APH B: Bph)

Beschreibung
Zählermodus

Encoder x2 (A: APH B: Bph)

2 Pulse Mode (A: Up Impuls, B: Richtung)

Zähler deaktiviert

Gate Function deaktiviert

Encoder x1 (A: APH B: Bph)

sonst Bypass (about 1,5 Mhz)

sonst Zähler deaktiviert

sonst Gate Function deaktiviert

Store / Continiue


