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4-Kanal PWM-Ausgangsmodul, 0,5 A/ 24 VDC, ST5444

® Das 4-Kanal PWM-Ausgangsmodul moduliert ihre 24 V-Ausgange Diagnose: Kurzschlussschutz
in Frequenz und Pulsweite unabhangig voneinander nach
Prozessdatenvorgaben. Gemeinsames Bezugspotential: Feldspannung 0 VDC (Pin 4 und 5)

® Das PWM-Ausgangsmodul arbeitet als ungeregelter Steller nach
vorgegebenem Tastverhaltnis.

- PinNr. |Beschreibung PinNr. |Beschreibung
VR 0 |PWM-Ausgang Kanal 0 1 PWM-Ausgang Kanal 1
¥ 2 PWM-Ausgang Kanal 2 3 PWM-Ausgang Kanal 3
d Feldspannung (0 V), Feldspannung (0 V),
F 4 gemeinsame Masse 5 gemeinsame Masse
= 5 6 Feldspannung 24 V 7 Feldspannung 24 V
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Stromaufnahme: max. 150 mAbei5VDC ‘e e3 o Last: 0,5 A/ Ausgang
Isolation: I/0 zu Logik: Optokoppler, LA
1/0 zu Feldspannung: Nichtisoliert B L.
Feldspannung: Nennspannung: 24 VDC typisch Feldspannung 0V
Spannungsbereich: 18 VDC bis 28,8 VDC 57
Verlustleistung: max. 50 mAbei 24 VDC, ohne Last S [+ ]{v]
, onie e R R 1 oo
Querschnitte: |/O-Kabel max. 2 mm?
o
Anschlusstechnik: Abnehmbare Anschlussebene (Klemmbldcke)
Abmessungen (LxHxB): 12 mm x99 mm x 70 mm
Gewicht: 70g Eingangsabbilddaten - 2 Byte
Byte Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C 0 Reserviert
1 Reserviert
Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C 2 Reserviert
3 Reserviert

Relative Luftfeuchte: 5 % bis 95 % nicht kondensierend

Betriebsh6he: max. 2.000 m
Ausgangsabbilddaten - 6 Byte

Montage: DIN-Hutschiene Byte Bit7 |Bit6 |Bit5 |Bit4 |Bit3 [Bit2 |Bit1 | Bit0
. . ) 0 Frequenz Kanal #0,1 Unteres Byte
Erschiitterung im Betrieb: max. 10g 1 Frequenz Kanal #0.1 Oberes Byte
. ) 2 Tastverhaltnis Kanal #0 Unteres Byte
Erschiitterung bei Lagerung: max. 309 3 Tastverhaltnis Kanal #0 Oberes Byte
4 Tastverhaltnis Kanal #1 Unteres Byte
Vibration: 2 g bei 57 Hz bis 500 Hz 5 Tastverhaltnis Kanal #1 Oberes Byte
6 Frequenz Kanal#2,3 Unteres Byte
Ausqanqsspezifikationen 7 Frequepz I-(anal#2,3 Oberes Byte
8 Tastverhaltnis Kanal #2 Unteres Byte
s . = 9 Tastverhaltnis Kanal #2 Oberes Byte
Anzahl der Ausgénge: 4 Kanale 10 Tastverhaltnis Kanal #3 Unteres Byte
. . . . 11 Tastverhéltnis Kanal #3 Ob: Byt
Anzeigen: 1 x grin/rot fir FnBus-Statusanzeige, 4 x LED zur TKanale 0 und 1 nutzen diegséflgé [a:rg‘augrr‘; Sres By
Kanallberwachung - Kanale 2 und 3 nutzen dieselbe Frequenz
N - die Bandbreite jeder Abtastung liegt zwischen 0 (0,0 %) bis 1000
Ausgangsstromstarke: 0,5A/Kanal, 2 Agesamt, Kurzschlussschutz (100,0 %). Bei einem Tastwert von 365 betragt das Tastverhaltnis
36,5 %.

Einschaltstrom pro Ausgang: Max. 1,5A, 100 ms/Kanal
PWM-Frequenz: 1 Hz bis 2500 Hz +0,5 %

PWM-Tastverhaltnis: 0,0 % bis 100,0% +1,0% (0,1 %/1LSB),
Ton>5ps, Toff>5ps
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Konfigurationsparameterdaten

Byte Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
0 Reserviert
1 Reserviert

Typ Bestell-Nr.
4-Kanal PWM-Ausgangsmodul, 0,5A /24 VDC ST5444
Zubehor

Abnehmbare Klemmenblécke, 9 Stiick ST8241
Endkappen, 7 Stlick ST8121
Klemmenbeschriftung, 0 bis 9, weif3, 100 Stlick ST8371
Neutrale Klemmenbeschriftung, 100 Stick ST8372
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