
Allgemeine Spezifikationen

Ausgangsspezifikationen

Stromaufnahme:

Isolation:

Feldspannung:

Querschnitte:

Anschlusstechnik:

Abmessungen (LxHxB):

Gewicht:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Betriebshöhe:

Montage:

Anzahl der Kanäle:

Anzahl der Ausgänge:

Anzeigen:

Pulsausgangsfrequenz:

Pulsausgangs-Tastverhältnis:

Impulsausgangsanzahl pro Befehl:

Zählertiefe:

max. 150 mAbei 5 VDC

I/O zu Logik: Optokopler,
I/O zu Feldspannung: Nicht isoliert

Nennspannung: 24 VDC typisch
Spannungsbereich: 11 VDC bis 28,8 VDC
Verlustleistung: max. 40 mAbei 24 VDC

I/O-Kabel max. 2 mm²

AbnehmbareAnschlussebene (Klemmblöcke)

12 mm x 99 mm x 70 mm

70 g

-20 °C bis 55 °C

-40 °C bis 85 °C

5 % bis 90 % nicht kondensierend

max. 2.000 m

DIN-Hutschiene

1 Kanal, RS422 Differentialausgang

2 Ausgänge (1 Impulsausgang,
1 Pulsrichtungsausgang)

1 x FnBus-Statusanzeige, grün/rot, 1x LED Impulsausgang,
1x LED Pulsrichtungsausgang

5 Hz bis 20.000 Hz 1,0 %

50 % 0 >
>

Kontinuierlicher Impulsausgang,
max. + 1 bis 32767: Impulsrichtungsausgang: Aus,
max. - 1 bis - 32767: Impulsrichtungsausgang: Ein

32 Bit mit Vorzeichen

+

+ IHVWJHOHJW7 RQ QV
7 RII QV

Gemeinsames Bezugspotential: Feldspannung 0 VDC (Pin 7),
Schirmung (Pin 5)

� Das Pulsausgangsmodul arbeitet mit einer Ausgangsfrequenz
von 5 Hz bis 20.000 Hz.
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ST5641

Anschlussbelegung Modul

PinNr. Beschreibung PinNr. Beschreibung

0 P+ (RS422 Differentialausgang) 1 P- (RS422 Differentialausgang)
2 D+ (RS422 Differentialausgang) 3 D- (RS422 Differentialausgang)
4 / 5 Schirmung
6 Feldspannung 24 V 7 Feldspannung 0V

Ausgangsabbilddaten - 6 Byte

- Die Impulsausgangsgröße hat eine Datenbreite von 16 Bit mit
Vorzeichen.

- Das Tastverhältnis ist bei allen Kanalfrequenzen auf 50 %
festgelegt.

- Wenn Impulsausgangsgröße >= 0, dann Richtungsausgang AUS.

- Byte 8 ist ein Kontrollbyte für Kanal #0.
- RUN0, 1: Impulsausgang aktiv.
- ECP0, 1(Kontinuierlicher Impuls aktiviert): Wenn dieses Bit auf “1”

-CLRCNT0,1: Tatsächlichen Impulsausgangszähler löschen.

Wenn Impulsausgangsgröße < 0, dann Richtugsausgang EIN.

gesetzt und die Menge am Impulsaugang nicht 0 ist, ist der
Impulsausgang immer aktiv.

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
1
2
3
4 RUN0 ECP0 / CLRCNT0 / /
5 / / / / / / / /

Frequenz Multible 0
Impulsausgansgröße Kanal #0 Oberes Byte

Impulsfrequenz Kanal #0 Unteres Byte
Impulsfrequenz Kanal #0 Oberes Byte

Impulsausgangsgröße Kanal #0 Unteres Byte

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
1
2
3

Tatsächlicher Impulsausgangszähler Kanal #0 LL
Tatsächlicher Impulsausgangszähler Kanal #0 LH
Tatsächlicher Impulsausgangszähler Kanal #0 HL
Tatsächlicher Impulsausgangszähler Kanal #0 HH

Eingangsabbilddaten - 4 Byte

Verdrahtungsdiagramm

Systemspannung (GND)

Systemspannung (5 VDC)

FnBus Signal

Feldspannung (0 VDC)
Feldspannung (24 VDC)

Feldleistungs-
kontakte

PIN-Nr.

Fn-Bus
Kontakte

RS422 Receiver

- Der Impulsausgangszähler hat eine Datenbreite von 16 Bit mit
Vorzeichen.



Typ Bestell-Nr.

Zubehör

1-Kanal-Impuls-Ausgangsmodul, RS422 ST5651

Abnehmbare Klemmenblöcke, 9 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftung, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftung, 100 Stück ST8372
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Bestellhinweise

Frequenz Multible 0 Auswahl

Wert Beschreibung

0 (B´00) x1 Frequenzmultiplikator
1 (B´01) x10 Frequenzmultiplikator
2 (B´10) x100 Frequenzmultiplikator
3 (B´11) x1000 Frequenzmultiplikator

- Wenn Impulsfrequenz = 123 und Frequenzmultiplikator = 2,
tatsächlicher Impulsausgang = 12,3 kHz (123*100)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0
1

Reserviert
Reserviert

Konfigurationsparameterdaten


