
� Das Leistungsmodul stellt acht Anschlussmöglichkeiten für
Schirmung zur Verfügung.

Eingangsspezifikationen

Ausgangs Spezifikationen:

Feldspannung:

Strom über Kontakte:

Indikatoren:

FnBus Spannungskontakte:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Verlustleistung:

Verdrahtung:

Gewicht:

Abmessungen (BxHxL):

Schirmung

max. 10A

keine

ja

-20 °C bis + 60 °C

-45 °C bis + 85 °C

Erweiterungs-Stromverteiler

I/O-Kabel max. 2,0 mm²

65 g

12 mm x 99 mm x 70 mm

Das ST-7008 stellt acht Anschlussmöglichkeiten für Schirmung zur
Verfügung.
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Verdrahtungsdiagramm

Beispiel:
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ST7008

Feldspannung
Kontakte

24 VDC

Schirm

Schirm0 VDC

Typ Bestell-Nr.

Zubehör

Leistungsmodul 8-Kanäle, Schirm ST7008

Abnehmbare Klemmblöcke, 9 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück ST8372

Bestellhinweise

Pin-Nr. Beschreibung PinNr. Beschreibung

0 Schirm 1 Schirm
2 Schirm 3 Schirm
4 Schirm 5 Schirm
6 Schirm 7 Schirm
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Schirm

Schirm

SchirmSchirm

Schirm

SchirmSchirm

Schirm

Schirm
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Schirm
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FG Pin

Pin Belegung

ST-1228ST-1228ST-2326
NA-9161

ST-7008 ST-7118 ST-2424


