
� Das Erweiterungsmodul dient zur Versorgung der ST-Module mit
dem Versorgungspotential der internen Elektronik oder Feldebene

Eingangsspezifikation

Systemeingangsspannungsbereich:

Systemspannung:

Feldspannung:

Fn-BusAusgangsspannung:

Strom überFeldleistungskontakte:

Indikatoren:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Verdrahtung:

Gewicht:

Abmessungen (BxHxL):

11 VDC bis 28,8 VDC

typisch 24 VDC

typisch 24 VDC ( 20 %)

max. 5 VDC, 1A

max. 10A

2 x grün für Eingangsstatus

-20 °C bis 60 °C

-45 °C bis 85 °C

I/O-Kabel max. 2,0 mm²

70 g

12 mm x 99 mm x 70 mm

+

Bei der Konfiguration des FnIO-Sytems ist darauf zu achten, dass der
Systemstrom von 1,5A oder der Feldstrom von 10Anicht überschritten
wird. Sollte das der Fall sein, so ist ein Erweiterungsmodul ST7111 zu
verwenden.
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Verdrahtungsdiagramm
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Typ Bestell-Nr.

Zubehör

Erweiterungsmodul für Systemleistung, 1 A/5 VDC ST7111

Abnehmbare Klemmblöcke, 7 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück ST8372

Bestellhinweise

Pin-Nr. Beschreibung PinNr. Beschreibung

0 Systemspannung (24 VDC) 1 Systemspannung (0 VDC)
2 Feldmasse 3 Feldmasse
4 Feldspannung 0 VDC 5 Feldspannung 0 VDC
6 Feldspannung +24 VDC 7 Feldspannung +24 VDC

Status LED zeigt an:

Aus aus keine System-/Feldspannung
An grün System-/Feldspannung vorhanden
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