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� Das Erweiterungsmodul dient zur Versorgung der ST-Module mit
dem Versorgungspotential der internen Elektronik und/oder
Feldebene

Eingangsspezifikation

Allgemeine Spezifikationen

Systemeingangsspannungsbereich:

Systemspannung:

Feldspannung:

Fn-BusAusgangsspannung:

Strom über Feldleistungskontakte:

Indikatoren:

Stromaufnahme:

Querschnitte:

Gewicht:

Abmessungen (BxHxL):

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Montage:

Erschütterung im Betrieb:

Erschütterung bei Lagerung:

Vibration/Erschütterungs-Resistenz:

11 VDC bis 28,8 VDC

typisch 24 VDC

typisch 24 VDC ( 20 %)

max. 5 VDC, 1A

max. 10A

1 x grün/rote LED für Modulstatus, 2 x grüne LED für
Eingangsstatus

max. 14 mAbei 24 VDC

I/O-Kabel max. 2,0 mm²

70 g

12 mm x 99 mm x 70 mm

- 20 °C bis 55 °C

- 40 °C bis 85 °C

5 % bis 90 % nicht kondensierend

DIN-Hutschiene

10 g

30 g

GetesteteAchsen: X, Y, Z
Verschiebung: 0,012 Inch p-p (0,3 mm) von 10 Hz bis 57 Hz
Beschleunigung: 2 g von 57 Hz bis 500 Hz
Durchlaufrate: 1 Oktave / Minute
Frequenz Durchläufe proAchse: 10

+

Erweiterungsmodul für Systemleistung, 1 A/5 VDC, mit Status LED, ST7511

ST7511

Pin-Nr. Beschreibung PinNr. Beschreibung

0 Systemspannung (24 VDC) 1 Systemspannung (0 VDC)
2 Feldmasse 3 Feldmasse
4 Feldspannung 0 VDC 5 Feldspannung 0 VDC
6 Feldspannung +24 VDC 7 Feldspannung +24 VDC

Beispiel:

Positive
Logik
24 VDC

Negative
Logik
24 VDC

24 VDC
0 VDC

24 VDC
0 VDC

24 VDC0 VDC12 VDC0 VDC

Keine
Isolation

0 VDC
5 VDC

Bei der Konfiguration des FnIO-Sytems ist darauf zu achten, dass der
Systemstrom von 1,5A oder der Feldstrom von 10Anicht überschritten
wird. Sollte das der Fall sein, so ist ein Erweiterungsmodul ST7511 zu
verwenden.

Pin-Belegung:

Verdrahtungsdiagramm
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Typ Bestell-Nr.

Zubehör

Erweiterungsmodul für Systemleistung, 1 A/5 VDC, ST7511
mit Status LED

Abnehmbare Klemmblöcke, 9 Stück
Endkappen, 7 Stück
Klemmenbeschriftungen, 0 bis 9, weiß, 100 Stück

ST8241
ST8121
ST8371

Neutrale Klemmenbeschriftungen, 100 Stück ST8372

Bestellhinweise

LED zeigt an:

aus Es sind keine Erweiterungsmodule
angeschlossen oder nicht bestromt.
Die Parameter wurden noch nicht
initialisiert.

grün FnBus ist im Normalbetrieb.

blinkt
grün

FnBus bereit.

blinkt
rot

FnBus Kommunikationsfehler

rot Gerätefehler

FnBus-Fehler

Gerätefehler

Status

Keine
Stromversorgung
Keine Initialisierung

FnBus-Verbindung

FnBus bereit

Erweiterungsmodul Status-LED

Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision; die jeweils aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage. Datum: 07.02.2014

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7
D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
www.wachendorff-prozesstechnik.de


