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Induktive Sensoren mit Analogausgang

Durchmesser M8 M12

Einbauart nicht bündig nicht bündig
Schaltabstand sn 0,1 mm bis 2,5 mm 0,1 mm bis 4 mm
Versorgung 18 VDC bis 30 VDC 18 VDC bis 30 VDC
Restwelligkeit <10 % <10 %
Leerlaufstrom <35 mA <35 mA
Ausgangsspannung/ 
Lastwiderstand

- -

Ausgangsstrom/
Lastwiderstand

4 mA bis 20 mA / 400 Ohm max. 4 mA bis 20 mA / 400 Ohm max.

Schaltfrequenz 100 Hz 100 Hz
Linearität <5 % (sr) <5 % (sr)
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm 0,02 mm
Schaltpunktdrift <5 % (sr) <5 % (sr)
Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 °C 0 °C bis +70 °C
Schutzart IP67 IP67

Ausgangssignal PNP-Analog PNP-Analog

EMC RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt) RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt)

Schock / Vibration IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

Gehäusewerkstoffe Messing vernickelt; aktive Fläche PBT Messing vernickelt; aktive Fläche PBT

Anschlüsse Kabel, 2 m 3-poliger Stecker, M8 Kabel, 2 m 4-poliger Stecker, M12

Diagramm

Abmessungen (mm)

Bestellnummer P5C2B0825GI3A2 P5C2B0825GIPA3 P5C2B1204GI3A2 P5C2B1204GIEA4

Zubehör o siehe Seite 4 o siehe Seite 4
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Induktive Sensoren mit Analogausgang

Durchmesser M18 M8

Einbauart nicht bündig nicht bündig
Schaltabstand sn 1 mm bis 7 mm 0,1 mm bis 2,5 mm
Versorgung 18 VDC bis 30 VDC 18 VDC bis 30 VDC
Restwelligkeit <10 % <10 %
Leerlaufstrom 15 mA <35 mA
Ausgangsspannung/ 
Lastwiderstand

o 0 bis 10 VDC / 
> 2 kOhm

Ausgangsstrom/
Lastwiderstand

4 mA bis 20 mA / 
200 Ohm max.

o

Schaltfrequenz 100 Hz 100 Hz
Linearität <10 % (sr) <5 % (sr)
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm 0,02 mm
Schaltpunktdrift <5 % (sr) <5 % (sr)
Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 °C 0 °C bis +70 °C
Schutzart IP67 IP67

Ausgangssignal PNP-Analog PNP-Analog

EMC RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt) RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt)

Schock / Vibration IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

Gehäusewerkstoffe Messing vernickelt; aktive Fläche PBT Messing vernickelt; aktive Fläche PBT

Anschlüsse Kabel, 2 m 4-poliger Stecker, M12 Kabel, 2 m 3-poliger Stecker, M8

Diagramm

Abmessungen (mm)

Bestellnummer P5C2B1807GI3A2 P5C2B1807GIEA4 P5C2B0825GV3A2 P5C2B0825GVPA3

Zubehör o siehe Seite 4 o siehe Seite 4
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ns

or
en
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Induktive Sensoren mit Analogausgang

Durchmesser M12 M18

Einbauart nicht bündig nicht bündig
Schaltabstand sn 0,1 mm bis 4 mm 1 mm bis 7 mm
Versorgung 18 VDC bis 30 VDC 18 VDC bis 30 VDC
Restwelligkeit <10 % <10 %
Leerlaufstrom <35 mA <15 mA
Ausgangsspannung/ 
Lastwiderstand

0 VDC bis 10 VDC / 
> 2 kOhm

0 VDC bis 10 VDC/ 
>= 4,7 kOhm

Ausgangsstrom/
Lastwiderstand

o o

Schaltfrequenz 100 Hz 100 Hz
Linearität <5 % (sr) <5 % (sr)
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm 0,02 mm
Schaltpunktdrift <5 % (sr) <5 % (sr)
Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 °C 0 °C bis +70 °C
Schutzart IP67 IP67

Ausgangssignal PNP-Analog PNP-Analog

EMC RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt) RFI > 3V/m, EFT > 1kV, EDS > 4 kV (Kontakt)

Schock / Vibration IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 
IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

Gehäusewerkstoffe Messing vernickelt; aktive Fläche PBT Messing vernickelt; aktive Fläche PBT

Anschlüsse Kabel, 2 m 4-poliger Stecker, M12 Kabel, 2 m 4-poliger Stecker, M12

Diagramm

Abmessungen (mm)

Bestellnummer P5C2B1204GV3A2 P5C2B1204GVEA4 P5C2B1807GV3A2 P5C2B1807GVEA4

Zubehör o siehe Seite 4 o siehe Seite 4
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or
en
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Zubehör Sensoren

Beschreibung Bestellnummer

2 m Kabel mit 3-poligem Stecker, abgewinkelt, M8, IP67 P-FA3WLV012

2 m Kabel mit 3-poligem Stecker, gerade, M8, IP67 P-FS3WLV012

5 m Kabel mit 3-poligem Stecker, abgewinkelt, M8, IP67 P-FA3WLV015

5 m Kabel mit 3-poligem Stecker, gerade, M8, IP67 P-FS3WLV015

2 m Kabel mit 4-poligem Stecker, abgewinkelt, M12, IP67 E-FA4WLV042

2 m Kabel mit 4-poligem Stecker, gerade, M12, IP67 E-FS4WLV042

5 m Kabel mit 4-poligem Stecker, abgewinkelt, M12, IP67 E-FA4WLV045

5 m Kabel mit 4-poligem Stecker, gerade, M12, IP67 E-FS4WLV045

Andere Typen und Längen auf Anfrage.
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