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Bussysteme in Industrie &

Gebäudemanagement 

sicher verbinden



Wirtschaftlich implementieren und konfigurieren 

Einfache Anlagen-/ Maschinenmodernisierung 

Intuitive, lizenzfreie Konfigurationssoftware

Platzsparend zu integrieren

Einfaches Nachrüsten von Schnittstellen

> 1.600 Industrial-Ethernet & Feldbus-Varianten

Weiter Temperaturbereich

Kompatibel mit führenden Herstellern

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Galvanische 3-Wege-Trennung

Unterschiedliche Baudraten

Einfach und schnell weltweit, millionenfach bewährte Stan-
dards wie Profinet, Profibus, EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link,
KNX miteinander vernetzen oder verbinden. Die Geräteserie 
wurde so entwickelt, damit Sie flexibel und individuell Ihre 
spezielle Applikation in Ihre vorhandenen Bussysteme inte-
grieren können. Mit den verschiedensten Bauformen sind die 

Gateways für jeden Einsatzort geeignet.
Durch die modulare Firmware-Struktur erhalten Sie weltweit 
bewährte Standardfunktionen, die Sie sehr flexibel auf die 
speziellen Bedürfnisse Ihrer Applikation einstellen können. 
Unsere Gateways sind mit den Schnittstellen führender Her-
steller und Bus-Organisationen kompatibel.

Durch die Hutschienenmontage, die abnehmbaren Schraub-
klemmen und die damit verbundene einfache Verdrahtung 
des Gerätes, gewährleisten wir Ihnen eine schnelle und 
sichere Montage. Das Gateway ist mit wenigen Handgriffen 
in Ihre vorhandene Applikation integriert.

Das Projektieren der Datenpunkte und Variablen wird kom-
fortabel und schnell über eine intuitiv bedienbare, kostenlose 
Konfigurationssoftware am PC vorgenommen und via Ether-
net in das Gerät übertragen. Sie können die Projektierung 
archivieren und jederzeit darauf zurückgreifen.
 

Gateways und Protokollwandler

Für Industrie und Gebäudemanagement
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Ihre Vorteile



Unterschiedlichste Bauformen 
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A1

B2

M12

Die schlanke und platzsparende Bauform A1 mit nur 22,5 mm Breite 

eignet sich hervorragend für die Montage im Schaltschrank.

Die kompakte Bauform der B2- und Slim-Serie ist ideal für die Montage in 

der Unterverteilung. 

Die robuste Bauform mit M12-Steckverbindern ist nach IP67 / IP69K staub- 

und wasserdicht und ermöglicht eine verbindungssichere Montage.



Unsere Spezialisten als perfekte Ergänzung 

Vielseitig und individuell für Ihre Sonderfälle
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Flexible Repeater 		    Sichere CAN-Analyzer

M-Bus Scanner

Die Repeater nehmen außer der Signalverstärkung auch 
eine Entkopplung und eine galvanische Trennung vor. Die 
Hardwarearchitektur der Geräte ist dabei so aufgebaut, dass 
sie sehr flexibel für die verschiedensten Aufgabenstellungen 
eingesetzt werden können, z. B. als reine Verstärker, als Ent-
koppler oder Filter zwischen verschiedenen Bussegmenten.

Mit Hilfe der galvanischen Trennung werden unter ande-
rem Störspitzen aus dem einen Bussegment nicht in das 
andere Segment übertragen. Sie schützen somit Ihre wert-
volle Hardware vor äußeren Einflüssen. Spannungswerte bis 
zu 4 kV sind kundenspezifisch realisierbar.

Die durch unsere Gateways verbundenen Bussysteme kön-
nen auch mit unterschiedlichen Baudraten betrieben wer-
den. So können z. B. auch Endgeräte in Ihr System integriert 
werden, die nicht alle Baudraten unterstützen.

In allen Bussystemen steht die Leitungslänge sowie die 
Baudrate in direkter Verbindung. Je höher die Baudrate, 
umso geringer die Leitungslänge. Mit diesen Repeatern lässt 
sich die Leitungslänge ganz einfach erhöhen, da beide 
Bussegmente einzeln betrachtet werden können. Die Ver-
doppelung der Leitungslänge ist bereits mit einem Repeater 
möglich.

Die Repeater sind auch mit eingebautem Datenfilter lie-
ferbar. Damit können Sie ganz einfach einstellen, welche 
Nachrichten von Bus“A“ zu Bus“B“ 
durchgelassen werden.
Sie reduzieren 
damit die 
Busbelastung 
in den ein-
zelnen Seg-
menten auf 
das Nötigste.

Die leistungsstarken CAN-Analyzer der HD-Serie ermögli-
chen Ihnen eine Datenübertragung im CAN- oder CANopen-
Bus zu beobachten, zu überwachen und zu analysieren.
Integrieren Sie den Analyzer einfach in Ihr System und lassen 
Sie sich sämtliche Nachrichten mit Zeitstempel anzeigen. 

Exportieren Sie die geloggten Daten in ein Tabellenkalkulati-
onsprogramm Ihrer Wahl. 
Mit dem Analyzer 
können Sie Nach-
richten in dem 
CAN-Bus aktiv ver-
senden. Dadurch 
erhöhen Sie Ihre 
Flexibilität gerade 
in der Inbetriebnah-
mephase oder bei 
der Fehlersuche.

Mit dem Scanner können Sie die angeschlossenen M-Bus-
Geräte komfortabel auslesen. Das Modul scannt den 
M-Bus-Bereich über die Primär- oder Sekundäradressen ab 
und zeigt Ihnen die Variablen der angeschlossenen M-Bus-
Geräte.
Das Modul kann 
als M-Bus-Master 
die M-Bus-Slaves 
ansprechen oder 
als Slave in ein 
vorhandenes Netz-
werk eingebunden 
werden. Einige 
M-Bus-Gateways 
verfügen, neben 
ihrer Gatewayfunk-
tion, bereits über 
einen implemen-
tierten Scanner.

Galvanische Trenner Beobachten, überwachen & analysieren

Komfortables Auslesemodul
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Konfigurationssoftware einfach, intuitiv, kostenlos 

In nur 5 Schritten zum fertigen Projekt 
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Alle Kommunikationsparameter 

schnell und einfach einstellen.

Die Konfiguration wird 

komfortabel übertragen.

Die Konfigurationsschritte sind im 

Hauptmenü chronologisch aufgeführt.

Einfache Zuordnung der Datenpunkte 

in übersichtlichen Mapping-Tabellen.

Einfachste Sprachumschaltung.



IO-Link Master M12 Gateway  
4-/8-Port Multiprotokoll-Gateway
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IP67 (Schwarz)				      			      IP69K (Grau)

Diese Produktserie ermöglicht die Integration von IO-Link-
Geräten in verschiedene industrielle Ethernet- und IIoT-
Protokolle. Das HD67X4MB/ HD67X4MK (4-Port) und das 
HD67X8MB/ HD67X8MK (8-Port) sind IO-Link Master/ 
Multiprotokoll-Gateways. Dank der Multiprotokollfunktion 
können Sie per Software zwischen den Protokollen Profinet, 
EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, OPC UA wählen.

Die robuste, kompakte Bauform mit genormten M12-Steck-
verbindern (nach IEC 61076-2-101) ist staub- und wasser-
dicht nach IP67 / IP69K und bietet eine verbindungssichere, 
schnelle und einfache Montage von Sensoren, Aktoren und 
Netzwerkkomponenten.

Das HD67X4MB und das HD67X8MB in Schwarz entspre-
chen der Schutzart IP67, während das HD67X4MK und 
das HD67X8MK  in Grau einen erweiterten Schutz mit der 
Schutzart IP69K für die rauesten Umgebungen bieten.
Die IO-Link-Ports sind als Class A oder Class B konfigurier-
bar und bieten so maximale Flexibilität für die Anpassung an 
unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Der Anschluss 
an Standard-IO-Link-Geräte war noch nie so einfach. Durch 
die Kodierung der Anschlüsse nach DIN EN 61076-2-101 
gilt der M12-Steckverbinder als anschlusssicher. Denn ein 
M12-Stecker mit A-Kodierung passt nur auf eine M12-
Buchse mit A-Kodierung. Die M12-Anschlüsse an dem 
Gateways sind A,D und T kodiert.

HD67X8MB HD67X8MK



HD67-Industriegehäuse			 

Glasfaser
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Dieses robuste Industriegehäuse (Schwarz lackier-
tes Metallgehäuse) ist für raueste Umgebungsbedin-
gungen und anspruchsvolle Applikationen konzipier. 
Die Gateways in diesem speziellen Gehäuse haben 
eine hohe Toleranz gegenüber Temperaturschwan-
kungen und Vibrationen, sind vor Staub- und Feuch-
tigkeitseinwirkung geschützt und 
sind somit prädestiniert für die extremen 
Einsatzgebiete der Industrie.

Es gibt das Gateway im Industriegehäuse in zwei Versionen, eine mit 
einer gecodeten Platine und eine, bei der das komplette Gehäuse mit 
Harz ausgegossen ist. Die Lackierung schützt vor Staub und Feuchtig-
keit; der Harzüberzug verleiht hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub 
und Vibrationen.

Das Gerät hat ausgezeichnete Eigenschaften, die in anspruchsvollen 
Branchen wie dem Automobilbereich, dem Bergbau sowie mobilen 
Arbeitsmaschinen gefordert werden. Zum Beispiel Temperaturbestän-
digkeit von -40 °C bis +105 °C.

Gehäuse für raueste Umgebungen 
Geschützt vor Wasser, Staub, Vibration und mehr

SuperSeal und MiniFit Anschluss zur Auswahl

Verschiedene Geräte sind mit einem Glasfaseranschluss

lieferbar. Dieser bietet Ihnen viele Vorteile: 

•	Erhöhte galvanische Trennung

Sie können die galvanische Trennung durch ein System mit einem Gerätepaar 

erhöhen. Jedes der Geräte setzt dabei Kupfer auf Glasfaser um.

•	Erhöhung der Reichweite

Mit diesen Geräten haben Sie die Möglichkeit die Reichweite zwischen zwei 

Geräten auf bis zu 2 km auszubauen.
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DER Partner für IHRE Projekte seit 1978
Wir bieten Lösungen für die intelligente Kommunikation, 
Visualisierung und Bedienung von industriellen Maschinen 
und komplexen Anlagen und steigern deren Produktivität.

Ihr Ansprechpartner:


