
Reinraum 

EC-Ventilatoren mit MODBUS-Schnittstelle 
für Filter-Fan-Units.



Sechs Gründe, die uns zu Ihrem idealen Partner machen:

Unsere Systemkompetenz.
Natürlich wollen Sie für jedes Projekt die beste Lösung. Voraus
setzung dafür ist, dass man die luft- und antriebstechnischen 
Zusammenhänge als Ganzes betrachtet. Genau das tun wir: mit 
maßstabsetzender Motortechnik, hoch entwickelter Elektronik  
und aerodynamisch optimierten Formen – alles aus einer Hand  
und perfekt aufeinander abgestimmt. Diese Systemlösungen  
setzen weltweit einzigartige Synergien frei. Und vor allem: Sie 
nehmen Ihnen viel Arbeit ab. Damit Sie sich ganz auf Ihre Kern
kompetenz konzentrieren können.

Der ebm-papst Erfindergeist.
Neben unserer großen Produktpalette sind wir natürlich auch 
jederzeit in der Lage, für Sie maßgeschneiderte Lösungen zu 
entwickeln. An unseren drei deutschen Standorten Mulfingen, 
Landshut und St. Georgen steht uns dafür ein breit aufgestelltes 
Team von 600 Ingenieuren und Technikern zur Verfügung.  
Sprechen Sie uns einfach auf Ihr aktuelles Projekt an.

Unser Technologievorsprung.
Wir sind nicht nur Pionier und Vorreiter bei der Entwicklung der 
hocheffizienten EC-Technik, wir haben auch die Chancen der 
Digitalisierung frühzeitig erkannt. So können wir heute Lösungen 
bieten, die höchste Energieeffizienz mit den Vorteilen von IoT  
und digitaler Vernetzung verbinden. 

Persönliche Nähe zu unseren Kunden.
Zu ebm-papst gehören weltweit 25 Produktionsstätten (u. a. in 
Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorte,  
die jeweils über ein dichtes Netz an Repräsentanten verfügen.  
Damit haben Sie immer einen Ansprechpartner vor Ort, der Ihre 
Sprache spricht und Ihren Markt kennt.

Unser Qualitätsanspruch.
Selbstverständlich können Sie sich bei unseren Produkten auf 
höchste Qualitätsstandards verlassen. Denn wir betreiben ein 
kompromissloses Qualitätsmanagement in jedem Prozessschritt. 
Das bestätigt unter anderem unsere Zertifizierung nach den inter
nationalen Normen DIN EN ISO 9001, TS-Konformitätserklärung  
und DIN EN ISO 14001.

Gelebte Nachhaltigkeit.
Verantwortung für die Umwelt, für unsere Mitarbeiter und für die 
Gesellschaft zu übernehmen, ist fester Bestandteil unserer Unter
nehmensphilosophie. Deshalb entwickeln wir Produkte, die auf 
größtmögliche Umweltverträglichkeit hin konzipiert und besonders 
ressourcenschonend produziert werden. Wir fördern das Umwelt
bewusstsein schon bei unserem Nachwuchs und engagieren uns in 
den Bereichen Sport, Kultur und Bildung. Das macht uns zu einem 
besseren Partner.

Über ebm-papst.
ebm-papst ist Technologieführer für Luft- und Antriebstechnik und in vielen Branchen gefragter Engineering-Partner. Mit rund 20.000 verschiedenen 
Produkten bieten wir für praktisch jede Anforderung die passende Lösung. Dabei stellen wir seit jeher höchste Ansprüche an Ökonomie und Ökologie.

Als konsequente Weiterentwicklung unserer hocheffizienten GreenTech EC-Technologie sehen wir in der industriellen Digitalisierung die größten 
Zukunftschancen für unsere Kunden. Mit GreenIntelligence bietet ebm-papst schon heute intelligent vernetzte Komplettlösungen, die weltweit 
einzigartig sind und unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung sichern.
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Pablo verbessert die  
Performance seiner luft-
technischen Anlagen – 
sogar, wenn sie schon in 
Betrieb sind.

So viel GreenIntelligence steckt in  
Filter-Fan-Units (FFU):

	– Erweiterte Funktionalität zur Autoadressierung, dadurch 
einfachere Installation

	– Einfaches Anlagen-Monitoring über MODBUS-Schnittstelle
	– Alle benötigten Hard- und Softwarekomponenten aus  

einer Hand
	– Predictive Maintenance: Zustandsüberwachung von  

Ventilator und FFU

Warum unsere Kunden so glücklich aussehen? Weil wir ihnen mit GreenIntelligence klare Wettbewerbsvorteile im Kontext von Internet of 
Things und digitaler Transformation ermöglichen. Denn die intelligente Steuerung und Vernetzung von Ventilatoren, Antrieben und Systemen 
macht Anwendungen leistungsfähiger, Prozesse effizienter, Unternehmen erfolgreicher und deren Kunden zufriedener.

In der industriellen Lufttechnik sind Lösungen gefragt, die in jeder Situation höchste Performance und Betriebssicherheit gewährleisten. 
GreenIntelligence liefert Ihnen hierfür robuste, intelligent vernetzbare Ventilatorlösungen mit verlässlichen Leistungsdaten und umfassenden 
Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Sie sorgen für eine hohe Effizienz und Anlagenverfügbarkeit.
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Making Engineers Happy.
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Reine Luft wie in den Bergen – 
dank Filter-Fan-Units.

Die Anforderungen sind hoch.

Spezielle Räume bedeuten spezielle Ansprüche. Im Falle von Reinraumbetrieb sind das reine Luft mit hoher Luftwechselrate, ausreichend 
Druck, exakte Temperatur- und Feuchteregelung sowie immer gleichbleibende Luftqualität. Um all dies zu erfüllen, werden leistungsfähige 
lufttechnische Systeme benötigt. Dazu hat ebm-papst spezielle Ventilatoren für Filter-Fan-Units (FFU) für Reinraumdecken entwickelt.  
Diese Einheiten aus Filtertechnik und Ventilator sorgen zum einen für den nötigen Umluftbetrieb. Zum anderen verhindern sie Verunreini-
gungen in der Luft und damit Beschädigungen oder Beeinträchtigungen bei der Herstellung empfindlicher Produkte. Darüber hinaus arbei-
ten ebm-papst FFU extrem leise und entsprechen so den strengen Lärmschutzbedingungen für die Produktion in Reinräumen.

EC-Radialventilatoren – Herzstücke der Filter-Fan-Units.
Ventilatoren spielen eine wichtige Rolle in der Reinraumtechnik. 
ebm-papst EC-Radialventilatoren für Filter-Fan-Units sind speziell 
für diesen Anwendungsbereich konzipiert. Sie liefern nicht nur die 
für die unterschiedlichen FFU-Baugrößen üblichen Luftmengen 
(580, 1.170 und 2.330 m³/h) mit ausreichend Druckreserven, son-
dern haben – dank GreenTech EC-Technologie und RadiCal-Laufrä-
dern – obendrein einen Wirkungsgrad von über 55 %. Im Vergleich 
zum bisherigen Marktstandard bedeutet dies eine um 10 % gerin-
gere Leistungsaufnahme. Zudem arbeiten sie um 6 bis 7 dB leiser, 
verglichen mit dem handelsüblichen Standard.

Kompakt verbaut und dennoch leicht zu warten.
Filter-Fan-Units werden in Reinräumen in großer Anzahl und regel-
mäßigen Abständen als Teil des Deckensystems montiert. Diese 
großflächig verteilte Luftförderung sichert eine gleichmäßige Raum-
belüftung. Gleichzeitig erfordert die Einbausituation jedoch geringe 
Einbautiefen. Durch ihre kompakte Bauweise mit Außenläufer-Motor 
weisen EC-Radialventilatoren für FFU lediglich eine Einbautiefe von 
190 bis 275 mm bei Durchmessern von 250, 310 bzw. 400 mm auf. Die 
Steuerung der Geräte ist mittels eines analogen 0–10V Signals oder 
einer digitalen RS485 Schnittstelle möglich.
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Turbulenzarme Verdrängungsströmung 
Definiert als „unidirektionaler Luftstrom, geregelte Luftströmung 
mit gleichförmiger Geschwindigkeit über den gesamten Quer-
schnitt eines Reinraums oder reinen Bereichs, die als parallele Luft-
strömung angesehen wird.” (DIN EN ISO 14644-1:2016-06) 

Dieses umgangsprachlich auch als „laminar flow” bezeichnete  
Prinzip setzt eine turbulenzarme Einströmung voraus. Die Luft  
entweicht hier durch bodennahe Auslässe, z. B. über einen perfo-
rierten Doppelboden. Von dort gelangt sie mittels Rückführung 
zum Umluftgerät, bei dem sie erneut gefiltert wird. Die turbulenz-
arme Verdrängungsströmung ist besonders für sensible Arbeits
bereiche geeignet.

Turbulente Verdünnungsströmung 
Definiert als „(ein) nicht in einer Richtung verlaufender Luftstrom. 
Luftverteilung, bei der in den Reinraum oder reinen Bereich eintre-
tende Erstluft mit der Innenraumluft durch Induktion vermischt 
wird.” (ISO 14644-1:2016-06) 

Folglich wird gefilterte Reinluft verwirbelnd in den Reinraum einge-
führt und eine rasche Verdünnung der Partikelkonzentration er-
zeugt. Die Raumluft gelangt hier über die Reinraumdecke zum Um-
luftgerät. Bei diesem Strömungsprinzip ist das reinraumgerechte 
Verhalten des Personals besonders entscheidend, um die geforder-
te Partikelreinheitsklasse der Luft zu gewährleisten.

Ein System. Zwei Strömungsprinzipien. 

Zwar wird jeder Reinraum über das Filter-Ventilator-Deckensystem mit frischer, reiner Luft versorgt. Die dabei erzeugte Luftströmung kann 
jedoch auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen. Welche Luftströmung jeweils die richtige ist, hängt maßgeblich von der Nutzung des 
Reinraums ab.
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Bestleistung in jedem Detail.

HOCHLEISTUNGSLAUFRAD

	 �Hoher Wirkungsgrad
	 – �Strömungstechnisch optimiert
	 – �Profilierte Schaufelgeometrie für maximale Effizienz

	� Leiser Betrieb
	 – �6 bis 7 dB niedrigere Geräuschemission im Vergleich 

zum Marktstandard

	� Optimale Materialien
	 – �Hochleistungslaufrad aus widerstandsfähigem 

Kunststoff-Verbundwerkstoff
	 – �Reinraum-kompatibel
	 – �Brandklasse HB oder 5 VA gem. UL94
	 – �Alternativ mit Aluminium-Laufrad

ANSCHLUSS-STECKERPLATTE

	� Einfacher Anschluss
	 – �2 x RJ45 Netzwerkbuchse, Verwendung  

von Netzwerkkabeln CAT5 möglich
	 – �Spannungsversorgung über Wieland  

GST 18/3 Steck-System
	 – �Ausführung mit und ohne eingebautem 

Netzschalter

	� Schnelle Information
	 – �2 x LEDs für Status-Signalisierung
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	� Montagefreundlicher Einbau
	 – ��Anschlussfertige, ab Werk geprüfte Systeme:  

– EC-Radialrad mit Kabel und Anschluss-Steckerplatte 
oder 
–� �fertig montiertes Ventilator-Einbaumodul inkl. 

Düsenplatte, Motor-Tragplatte, 4 Profilstreben und 
Schutzgitter gemäß Abbildung

VENTILATOR-EINBAUMODUL

	� Hoher Wirkungsgrad
	 – �Hohe Energieeffizienz und wenig Wärmelast

	 Unerreicht kompakt
	 – �Laufrad ist direkt auf dem Rotor aufgebaut

	 Soft-Kommutierung
	 – ��Patentiertes Verfahren für geräuscharmen und zugleich  

effizienten Betrieb
	 – �Hohe, akustisch nicht wahrnehmbare Taktfrequenz

	 Lange Lebensdauer
	 – �Bürstenlose Kommutierung
	 – �Isoliertes Lagersystem zur Vermeidung von Lagerströmen
	 – �Wartungsfreie Lager
	 – �Lagerlebensdauer L10h > 100.000 h dank guter Kühlung  

des Motors im Luftstrom und geringer Motorerwärmung 
bei Tu 23 °C und Nennluftmenge der FFU

	 Weltweit einsetzbar
	 – �Breitspannungseingang mit Aktiv PFC

GREENTECH  EC-MOTOR
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FFU 2 FFU XFFU 1

MODBUS-RTU und 0–10V  
Analogeingang.

Welcher Anschluss darf es sein?
Ob analog oder digital – mit unseren verschiedenen Schnittstellen 
gelingt jede Verbindung einfach, sicher und schnell. Welche Variante 
darf es sein?

Bei Ventilatoreinheiten mit MODBUS/0–10V kann die Sollwert-
Quelle von 0–10V (Werkseinstellung) auf MODBUS-RTU geändert 
werden. 

Diese Baureihe ist sowohl mit einem (analogen) 0–10V Signal,  
als auch mit MODBUS (digital) steuerbar. 

	– Drehzahlregelung mit Potentiometer oder beliebiger 0–10V 
Quelle, z. B. Laminar Flow Controller, möglich

	– Fernabfrage eines beliebigen 0–10V Sensors (z. B. Druck),  
welcher an dem analogen 0–10V Eingang des Ventilators  
angeschlossen ist

	– Drehzahleinstellung durch einen beliebigen MODBUS-RTU  
Master 

Potentiometer

0–10V Controller MODBUS-Controller
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EC-Radialmodul - RadiCal®
rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

K3G400-RS03-H8

Anschlussbild

Nr. Anschl. Bezeichnung Farbe Funktion / Belegung
1 1 L schwarz Netzanschluss, Spannungsversorgung 1~ 200-277 VAC, 50/60 Hz
1 2 N blau Versorgungsspannung, 1~ 200-277 VAC, 50/60 Hz
1 3 PE grün/gelb Erdanschluss
2 1 RSA - Busanschluss RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV
2 2 RSB - Busanschluss RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV
2 3 GND - Bezugsmasse für Steuerschnittstelle; SELV
2 4 0-10 V - Steuereingang
2 5 +10 V - Festspannungsausgang 10 VDC
2 6 RES - Reserve
2 7 COM* - Alarm COM*
2 8 NC - NC KL2 UMAX 24 V
2 9 Schirm - Schirm
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Anschlussplan

Nr. Anschl. Bezeichnung Farbe Funktion / Belegung

KL1 1 L schwarz Netzanschluss, Spannungsversorgung  
1~ 200-277 VAC, 50/60 Hz

KL1 2 N blau Versorgungsspannung, 1~ 200-277 VAC, 
50/60 Hz

KL1 3 PE gelb / grün Erdanschluss

KL2 1 RSA - Busanschluss RS485, RSA,  
MODBUS-RTU; SELV

KL2 2 RSB - Busanschluss RS485, RSB,  
MODBUS-RTU; SELV

KL2 3 GND - Bezugsmasse für Steuerschnittstelle; 
SELV

KL2 4 0–10 V / PWM - Steuereingang

KL2 5 + 10 V - Festspannungsausgang 10 VDC

KL2 6 RES - Reserve

Nr. Anschl. Bezeichnung Farbe Funktion / Belegung

KL2 7 COM - Alarm COM

KL2 8 NC - NC KL2 UMAX 24 V

KL2 9 Schirm - Schirm

KL3 1 RSA - Busanschluss RS485, RSA,  
MODBUS-RTU; SELV

KL3 2 RSB - Busanschluss RS485, RSB,  
MODBUS-RTU; SELV

KL3 3 GND - Bezugsmasse für Schnittstelle; SELV

KL3 4 0–10 V - Steuereingang

KL3 5 + 10 V - Festspannungsausgang 10 VDC

KL3 6 RES - Reserve

KL3 7 COM - Alarm COM

KL3 8 NC - NC* KL3 UMAX 24 V

KL3 9 Schirm - Schirm

Schaltplan Anschluss
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MODBUS-RTU mit DCI-Funktion 
zur Autoadressierung.

Ein Master-Slave-basierter BUS benötigt eindeutige Slave-Adressen. 
Unsere Ventilatoren werden mit einer werkseitig voreingestellten  
Adresse ausgeliefert, die immer gleich ist (Slave-ID = 1). Daher 
müssen die Adressen für die Vernetzung geändert werden. Wir be-
zeichnen das als DCI-Adressierung (Daisy-Chain-Interface). Dieser 
Prozess kann automatisch erfolgen.

DCI-Adressierung: So geht’s!
Ventilatoren mit MODBUS/DCI-Interface können über ein Span-
nungssignal 15V / 24VDC (Init-Pin an Pin 8 des RJ45 Steckers)  

adressiert werden. Nur die mit dem Init-Pin aktivierte Einheit hört 
auf Nachrichten, die an die Slave-Adresse 247 gesendet werden, 
und akzeptiert eine neue MODBUS-Adresse, die von der Master-
Steuerung an diese Adresse 247 geschrieben wird. Nach erfolgrei-
cher Adressierung einer Einheit wird deren DC-Relais eingeschal-
tet und der Init-Pin 15V / 24V an das nächste in der Kette folgende 
Ventilatormodul weitergeleitet. Nun ist dieser Ventilator über das 
Hardwaresignal (Init-Pin) aktiviert und die Adressierung wird wie 
zuvor beschrieben fortgesetzt.
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LED1 / LED2

Status Priorität Address S/N Drehzahl grüne LED rote LED

Fehlerfall 1 S/N beliebig beliebig aus blinkt 1 Hz

Winken 2 S/N = 1/1 beliebig blinkt 10 Hz ein

Winken 2 S/N <> 1 beliebig blinkt 10 Hz aus

nach Sollwert
änderung

3 S/N = 1/1 beliebig
blinkt drei 
mal mit 2.5 
Hz

ein

nach Sollwert
änderung

3 S/N <> 1 beliebig
blinkt drei 
mal mit 2.5 
Hz

aus

Lüfter Speed 0 4 S/N = 1/1 n = 0 blinkt 1 Hz ein

Lüfter Speed 0 4 S/N <> 1 n = 0 blinkt 1 Hz aus

Lüfter Speed >0 4 S/N = 1/1 n > 0 aus ein

Lüfter Speed >0 4 S/N <> 1 n > 0 ein aus

Schaltplan

Anschlussplan

Nr. Anschl. Bezeichnung Funktion / Belegung

KL1 1 L Spannungsversorgung, Phase, 50/60 Hz

KL1 2 N Spannungsversorgung, Neutralleiter, 50/60 Hz

KL1 3 PE Schutzleiter

KL2 / KL3 1 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA

KL2 / KL3 2 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB

KL2 / KL3 3 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA

KL2 / KL3 4 - Brücke KL2 – KL3

KL2 / KL3 5 - Brücke KL2 – KL3

KL2 / KL3 6 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB

KL2 / KL3 7 GND Bezugsmasse

KL2 / KL3 8 DCI Daisy Chain Signal

KL2 / KL3 9 Schirm Schirm für RJ45-CAT5 Leitung (nicht belegt)

Kundenseite Anschluss Ventilator / MotorGND

EC-Radialmodul - RadiCal®
rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

K3G310-RO38-20

Anschlussbild

KL 1

KL 2

KL 3

Nr. Anschl. Bezeichnung Funktion / Belegung
KL1 1 L Spannungsversorgung, Phase, 50/60 Hz
KL1 2 N Spannungsversorgung, Neutralleiter, 50/60 Hz
KL1 3 PE Schutzleiter
KL2/KL3 1 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA
KL2/KL3 2 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB
KL2/KL3 3 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA
KL2/KL3 4 - Brücke KL2 – KL3
KL2/KL3 5 - Brücke KL2 – KL3
KL2/KL3 6 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB
KL2/KL3 7 GND Bezugsmasse
KL2/KL3 8 DCI Daisy Chain Signal
KL2/KL3 9 Schirm Schirm für RJ45-CAT5 Leitung (nicht belegt)
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EC-Radialmodul - RadiCal®
rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

K3G310-RO38-20

Anschlussbild

KL 1

KL 2

KL 3

Nr. Anschl. Bezeichnung Funktion / Belegung
KL1 1 L Spannungsversorgung, Phase, 50/60 Hz
KL1 2 N Spannungsversorgung, Neutralleiter, 50/60 Hz
KL1 3 PE Schutzleiter
KL2/KL3 1 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA
KL2/KL3 2 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB
KL2/KL3 3 RSA RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSA
KL2/KL3 4 - Brücke KL2 – KL3
KL2/KL3 5 - Brücke KL2 – KL3
KL2/KL3 6 RSB RS-485-Schnittstelle für MODBUS, RSB
KL2/KL3 7 GND Bezugsmasse
KL2/KL3 8 DCI Daisy Chain Signal
KL2/KL3 9 Schirm Schirm für RJ45-CAT5 Leitung (nicht belegt)
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R3G mit Anschluss-Steckerplatte / 
MODBUS/0–10V Steuerung.

Abmessungen

Baugröße Artikelnummer A B C D E F*

250 R3G250-RR01-H8 172,5 250,0 106,5 85,0 2,0 1.000

310
R3G310-BL06-G9 222,0 360,0 163,5 146,2 6,0 700

R3G310-RR05-H8 204,0 325,5 153,0 141,5 8,0 1.000

355 R3G355-RR06-G8 237,0 372,5 170,5 162,0 10,0 1.000

400
R3G400-AH11-H8 268,0 404,0 117,4 101,0 4,0 1.000

R3G400-RS03-H8 266,0 420,0 194,0 182,0 10,0 1.000

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* freie Kabellänge
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Baugröße Artikelnummer Einströmdüse * VAC Hz min-1 W A °C

250 R3G250-RR01-H8 96359-2-4013 1~200..277 50/60 3.600 480 2,1 -25…60

310
R3G310-BL06-G9 31570-2-4013 1~200..277 50/60 1.650 250 1,1 -25…55

R3G310-RR05-H8 31000-2-4013 1~200..277 50/60 2.250 500 2,2 -25…60

355 R3G355-RR06-G8 35500-2-4013 1~200..277 50/60 1.450 250 1,1 -25…60

400
R3G400-AH11-H8 54476-2-4013 1~200..277 50/60 1.750 380 1,7 -25…60

R3G400-RS03-H8 54476-2-4013 1~200..277 50/60 1.450 500 2,2 -25…50

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* nicht im Lieferumfang enthalten

Auswahltabelle für R-Typen

FFU-Größen

c [m/s] = 
Luftgeschwindigkeit  
unterhalb des Filters

FFU 6 x 6 FFU 6 x 12 FFU 9 x 12 FFU 12 x 12

nominal 0,45 m/s

R3G250 / 500 W 
1~200..277 V
R3G250-RR01-H8  
Einströmdüse: 96359-2-4013

R3G310 / 500 W
1~200..277 V
R3G310-RR05-H8
Einströmdüse: 31000-2-4013

R3G355 / 250 W
1~200..277 V 
R3G355-RR06-G8
Einströmdüse: 35500-2-4013

R3G400 / 500 W
1~200..277 V
R3G400-RS03-H8
Einströmdüse: 40905-2-2943

R3G400 x 50 / 500 W
1~200..277 V
R3G400-AH11-H8
Einströmdüse: 40905-2-2943

R3G400 / 500 W
1~200..277 V
R3G400-RS03-H8
Einströmdüse: 40905-2-2943

R3G310 R63-D2 500 W
1~200..277 V
R3G310-BL06-G9
Einströmdüse: 31570-2-4013

R3G310 R63-D2 500 W
1~200..277 V 
R3G310-BL06-G9
Einströmdüse: 31570-2-4013

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftkennlinien
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R3G ohne Anschluss-Steckerplatte /  
MODBUS/0–10V Steuerung US-TYPEN.

Abmessungen

Baugröße Artikelnummer A B C D E F*

250
R3G250-RR05-R8 172,5 250,0 106,5 85,0 2,0 600

R3G250-RR01-V1 172,5 250,0 106,5 85,0 2,0 600

310
R3G310-RR08-R2 204,0 325,5 153,0 141,5 8,0 600

R3G310-RR05-H4 204,0 325,5 153,0 141,5 8,0 600

400
R3G400-RR07-G8 266,0 420,0 194,0 182,0 10,0 600

R3G400-RS03-H4 266,0 420,0 194,0 182,0 10,0 600

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* nicht im Lieferumfang enthalten
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R3G400-RS03-H4

R3G ohne Anschluss-Steckerplatte /  
MODBUS/0–10V Steuerung US-TYPEN.

Auswahltabelle für R-Typen

FFU-Größen

c [m/s] = 
Luftgeschwindigkeit  
unterhalb des Filters

FFU 6 x 6 FFU 6 x 12 FFU 9 x 12 FFU 12 x 12

nominal 0,45 m/s

R3G250 / 375 W
1~100..130 V
R3G250-RR05-R8
Einströmdüse: 96359-2-4013

R3G310 / 375 W 
1~100..130 V  
R3G310-RR08-R2  
Einströmdüse: 31000-2-4013

R3G400 / 250 W 
1~100..130 V 
R3G400-RR07-G8
Einströmdüse: 54476-2-4013

R3G400 / 250 W 
1~100..130 V 
R3G400-RR07-G8
Einströmdüse: 54476-2-4013

R3G250 / 500 W
1~200..277 V
R3G250-RR01-V1
Einströmdüse: 96359-2-4013

R3G310 / 500 W 
1~200..277 V 
R3G310-RR05-H4
Einströmdüse: 31000-2-4013 

R3G400 / 500 W 
1~200..277 V
R3G400-RS03-H4
Einströmdüse: 54476-2-4013

R3G400 / 500 W 
1~200..277 V
R3G400-RR07-G8
Einströmdüse: 54476-2-4013

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftkennlinien
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Baugröße Artikelnummer Einströmdüse * VAC Hz min-1 W A °C

250
R3G250-RR05-R8 96359-2-4013 1~100…130 50/60 3.230 340 3,0 -25…40

R3G250-RR01-V1 96359-2-4013 1~200…277 50/60 3.690 490 2,1 -25…40

310
R3G310-RR08-R2 31570-2-4013 1~100…130 50/60 2.100 375 3,2 -25…55

R3G310-RR05-H4 31000-2-4013 1~200…277 50/60 2.250 500 2,2 -25…55

400
R3G400-RR07-G8 54476-2-4013 1~100…130 50/60 1.170 250 2,2 -25…55

R3G400-RS03-H4 54476-2-4013 1~200…277 50/60 1.450 500 2,2 -25…50

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* nicht im Lieferumfang enthalten
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K-Boxen mit MODBUS/0–10V 
Steuerung.

Hinweis:
Die Produktreihe der K-Boxen mit MODBUS/0–10V Steuerung 
verfügen teilweise über eine UL-Zulassung.  

UL-Zertifizierung bedeutet folgendes Design:
– Laufradmaterial ist 5 VA gemäß UL94
– Allpoliger Netzschalter
– UL-Zulassung UL507 / electric fans

Abmessungen

Baugröße Artikelnummer A B C D E F G H I J K

250

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RR05-R8 180,0 33,0 22,0 254,0 49,0 127,0 156,0 270,0 253,0 383,0 400,0

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RR01-H1 180,0 33,0 22,0 254,0 49,0 127,0 156,0 270,0 253,0 383,0 400,0

K-Boxen K3G250-RR01-H8 180,0 33,0 22,0 254,0 49,0 127,0 156,0 270,0 253,0 383,0 400,0

310

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RR18-R8 213,0 33,0 45,0 350,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RR05-H1 213,0 33,0 45,0 350,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen K3G310-RR05-H8 213,0 33,0 45,0 350,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

400

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-AK11-H1 171,0 33,0 45,0 420,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen K3G400-AK11-H8 171,0 33,0 45,0 420,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-RS03-H1 242,5 33,0 45,0 420,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen K3G400-RS03-H8 242,5 33,0 45,0 420,0 33,0 272,5 247,5 495,0 478,0 643,0 660,0

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Baugröße Artikelnummer VAC Hz min-1 W A °C

250

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RR05-R8 1~100..130 50/60 3.400 375 3,4 -25…60

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RR01-H1 1~200..277 50/60 3.600 480 2,1 -25…60

K-Boxen K3G250-RR01-H8 1~200..277 50/60 3.600 480 2,1 -25…60

310

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RR18-R8 1~100..130 50/60 2.100 375 3,2 -25…60

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RR05-H1 1~200..277 50/60 2.250 500 2,2 -25…55

K-Boxen K3G310-RR05-H8 1~200..277 50/60 2.250 500 2,2 -25…60

400

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-AK11-H1 1~200..277 50/60 1.750 380 1,7 -25…60

K-Boxen K3G400-AK11-H8 1~200..277 50/60 1.750 380 1,7 -25…60

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-RS03-H1 1~200..277 50/60 1.450 500 2,2 -25…50

K-Boxen K3G400-RS03-H8 1~200..277 50/60 1.450 500 2,2 -25…50

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

Auswahltabelle für K-Boxen

FFU-Größen

c [m/s] = Luftgeschwindigkeit unterhalb des Filters FFU 6 x 6 FFU 6 x 12 FFU 9 x 12 FFU 12 x 12

nominal 0,45 m/s

K3G250 / 375 W
1~100..130 V
K3G250-RR05-R8 

K3G310 / 375 W 
1~100..130 V
K3G310-RR18-R8

K3G400 / 375 W 
1~100..130 V
K3G310-RR18-R8

K3G250 / 500 W
1~200..277 V 
K3G250-RR01-H8-/H1

K3G310 / 500 W
1~200..277 V
K3G310-RR05-H8-/H1 K3G400 / 500 W

1~200..277 V 
K3G400-RS03-H8-/H1

K3G400 / 500 W
1~200..277 V 
K3G400-RS03-H8-/H1

K3G400 x 50 / 500 W
1~200..277 V 
K3G400-AK11-H8-/H1

K3G400 / 500 W
1~200..277 V 
K3G400-RS03-H8-/H1

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftkennlinien
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K-Boxen mit MODBUS/DCI.

Abmessungen

Baugröße Artikelnummer A B C D E F G H I J K

250*
K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RO44-20 180,0 33,0 22,0 254,0 49,0 127,0 156,0 270,0 253,0 383,0 400,0

K3G250-RO44-25 180,0 33,0 22,0 254,0 49,0 127,0 156,0 270,0 253,0 383,0 400,0

310
K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RO38-20 213,0 33,0 45,0 350,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

K3G310-RO38-25 213,0 33,0 45,0 350,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

400

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-AH05-20 171,0 33,0 45,0 420,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

K3G400-AH05-25 171,0 33,0 45,0 420,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-RP45-20 242,5 33,0 45,0 420,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

K3G400-RP45-25 242,5 33,0 45,0 420,0 31,0 273,0 248,0 495,0 478,0 643,0 660,0

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

* bei Baugröße 250 befindet sich der Motor in einer Umhausung

Hinweis:
Die Produktreihe der K-Boxen mit MODBUS und 0–10V Steuerung 
verfügen teilweise über eine UL-Zulassung.  

UL-Zertifizierung bedeutet folgendes Design:
– Laufradmaterial ist 5 VA gemäß UL94
– Allpoliger Netzschalter
– UL-Zulassung UL507 / electric fans
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Baugröße Artikelnummer VAC Hz min-1 W A °C

250
K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G250-RO44-20 1~200..277 50/60 3.100 310 1,35 -25…40

K3G250-RO44-25 1~200..277 50/60 3.100 310 1,35 -25…40

310
K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G310-RO38-20 1~200..277 50/60 2.100 400 2,0 (200 V) -25…40

K3G310-RO38-25 1~200..277 50/60 2.100 410 1,8 -25…40

400

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-AH05-20 1~200..277 50/60 1.550 275 1,4-1,0     0…40

K3G400-AH05-25 1~200..277 50/60 1.550 275 1,2 -25…40

K-Boxen / UL-Zertifizierung K3G400-RP45-20 1~200..277 50/60 1.250 340 1,7 -25…40

K3G400-RP45-25 1~200..277 50/60 1.250 320 1,4 -25…40

Vorläufige Daten. Alle Angaben in mm. Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

Auswahltabelle für K-Boxen

FFU-Größen

c [m/s] = Luftgeschwindigkeit unterhalb des Filters FFU 6 x 6 FFU 6 x 12 FFU 9 x 12 FFU 12 x 12

nominal 0,45 m/s

K3G250 / 400 W
1~200..277 V 
K3G250-RO44-20-/25

K3G310 / 400 W 
1~200..277 V
K3G310-RO38-20-/25

K3G400 / 400 W  
1~200..277 V
K3G400-RP45-20-/25

K3G400 / 400 W 
1~200..277 V
K3G400-RP45-20-/25

K3G250 / 400 W
1~200..277 V  
K3G250-RO44-20-/25

K3G400 x 50 / 500 W 
1~200..277 V
K3G400-AH05-20-/25

K3G400 / 400 W 
1~200..277 V
K3G400-RP45-20-/25

K3G400 / 400 W 
1~200..277 V
K3G400-RP45-20-/25

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftkennlinien
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Verarbeitet diverse Statusmeldungen: die USB-Relaisbox (Art-Nr. 10450-1-0174).

EC-Systeme sicher im Griff.
EC-Control ermöglicht die komfortable Steuerung und Überwachung 
von ebmBUS- und MODBUS-RTU-Ventilator-Netzwerken. Dazu ist 
die Software sowohl für USB, als auch für serielle und Ethernet-
Schnittstellenwandler konfigurierbar. Die mehrsprachige und intuitiv 
bedienbare Oberfläche basiert auf der gewohnten Windows®-
Systemumgebung. So können tausende Ventilatoren einfach und 
übersichtlich auf den Stockwerkgrundrissen positioniert werden.
Die gesamten Netzwerke sind so immer sicher im Blick.

Die Software unterstützt die vom jeweiligen BUS-System ermög-
lichte maximale Anzahl an Geräten (bis zu 7.905 Ventilatoren bei 
ebmBUS und 247 bei MODBUS-RTU). Diese kann allerdings durch 
eine zusätzliche Subnetz-Adressierung erweitert werden. Dadurch 
ist es möglich, jede Ventilatoradresse nicht nur einmal pro Anlage, 
sondern einmal pro Schnittstellenwandler zu nutzen. Bis zu 10 
Schnittstellenwandler werden unterstützt. Mithilfe des Einrich-
tungsassistenten lassen sich sowohl die unterschiedlichen Schnitt-
stellenwandler, als auch die Anlage schnell und unkompliziert  
einrichten. 

Alle Ventilatorparameter können im Ventilator-Einstelldialog ein-
fach erfasst werden. Dazu gibt es umfangreiche selbsterklärende 
Rubriken.

Die variable Benutzeroberfläche von EC-Control zeigt nur die für 
das jeweilige System relevanten Einträge an. Weitere Funktionen 
umfassen die Unterstützung eines zweiten Monitors, eine baum-
förmige Verwaltungsstruktur zum gezielten Auffinden einzelner 
Ventilatoren in umfangreichen Anlagen und eine Onlinehilfe.

Die Funktionen im Überblick:
	– Einstellung von über 40 Ventilatorparametern, wie z. B.  

Betriebsart, Sollwert und Regelparameter
	– Energiesparende Zeitschaltuhr zur Nachtabsenkung
	– Ändern der Ventilatoradresse (auch mittels MODBUS 5.0  

Autoadressierung)
	– Auslesen von Ventilatorparametern, wie z. B. Ist-Drehzahl,  

Seriennummer und Produktionsdatum
	– Auslesen des Fehlerstatus sowie des Fehlerspeichers
	– Speichern verschiedener Konfigurationen als exportierbares  

und editierbares Profil
	– Überwachung von Anlagen inklusive der Möglichkeit, Fehler  

per E-Mail zu melden
	– Verwaltung mehrerer Anlagen innerhalb einer Programm

installation
	– Unterstützung von Ethernet/RS485-Schnittstellenwandlern  

sowie von USB/RS485 und Bluetooth/RS485
	– Gleichzeitige Überwachung von ebmBUS- und MODBUS-RTU- 

basierten Anlagenteilen (erfordert mehrere Schnittstellenwandler)
	– �Ausgabe von Statusmeldungen über die USB-Relaisbox  

(Art.-Nr. 10450-1-0174) mit der Möglichkeit der Auslösung  
einer externen Aktion, z. B. Signalleuchte

	– Überwachung von bis zu 10 x 247 Ventilatoren bei MODBUS-RTU-
Systemen und 10 x 7.905 Ventilatoren bei ebmBUS-Systemen

	– Erweiterter Export und Import von Anlagen im CSV-Format mit 
allen relevanten Informationen – auch für den Austausch zwi-
schen Betriebssystemen mit unterschiedlichen Sprachversionen

EC-Control: die leistungsstarke 
Steuersoftware.
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Systemversion: EC-Control 3.20

Artikelnummer: 25717-2-0199 

Lieferumfang: USB-Stick mit
	– Software in 13 Sprachen: DE, EN, ES, FR, IT, NL, FI, PT-BR, JA, ZH  

(vereinfacht/traditionell), RU, SWE
	– Bedienungsanleitung in vier Sprachen: DE, EN, JA, FR
	– Applikationshandbuch in fünf Sprachen: DE, EN, JA, FR, RU
	– Video-Schnellanleitungen

EC-Control: die leistungsstarke 
Steuersoftware.

Systemanforderungen:
	– Windows 7 SP1, Windows 8.1 oder Windows 10
	– Ca. 60 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte; bei Verwendung 

der USB-Relaisbox wird weiterer Speicherplatz für deren Treiber  
benötigt

	– Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel 
und 16 Bit Farbtiefe

	– Mindestens ein RS485-Schnittstellenwandler, z. B. USB  
(Art.-Nr. 21510-1-0174)
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Programmversion: EC-Clone 3.0

Artikelnummer: 25718-2-0199

Lieferumfang: USB-Stick mit
	– Handbuch als PDF in drei Sprachen: DE, EN, RU
	– Installationsprogramm
	– Video-Schnellanleitung
	– Treiber für USB-Schnittstellenwandler

Systemanforderungen:
	– Windows 7 SP1, Windows 8.1 oder Windows 10
	– Ca. 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
	– �Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens  

1024 x 768 Pixel
	– Mindestens ein RS485-Schnittstellenwandler  

z. B. USB (Art.-Nr. 21510-1-0174)

Sprache: EN

Startklar für Windows.
Die Inbetriebnahmesoftware EC-Clone erlaubt die effiziente Para-
metrierung von in Kleinserie produzierten Ventilatoren mit kunden-
spezifischer Konfiguration. Nach dem Auslesen der Konfiguration 
aus dem Ventilator oder aus einer Datei erfolgt die Übertragung der 
ausgelesenen oder gespeicherten Konfiguration auf andere Ventila-
toren. Gegebenenfalls kann hierbei die Geräteadresse des Zielventi-
lators verstellt werden. EC-Clone identifiziert auch Ventilatoren mit 
unbekannter Lüfteradresse. 

Außerdem ist es mit EC-Clone möglich, die Daten kompletter  
Anlagen abzuspeichern und diese an ebm-papst zu übermitteln. 
Dadurch können Fehler einfacher gefunden und gelöst werden.

Das Plus an Komfort bietet die Touchscreen-freundliche Aus
legung der Software. So können Maus und Tastatur am Arbeits-
platz entfallen.

EC-Clone: das effiziente  
Kopierprogramm und Analysetool.
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USB-Adapter RS485: Ihr Tor  
in die BUS-Welt.

Passt immer. 
Ob Ventilator oder Motor: Der ebm-papst USB-RS485-Adapter 
verbindet jede RS485-Schnittstelle mit dem PC. Der Adapter kann 
mit ebm-papst Software EC-Control oder EC-Clone verwendet 
werden. Die zum Betrieb des Adapters notwendigen USB-Treiber 
sind in diesem Fall Bestandteil des Softwarepaketes.

Nenndaten

Typ 21510-1-0174

Spannungsversorgung VDC 5 (über USB)

Stromversorgung mA 100 (über USB)

Abmessungen mm 66 x 23 14

Betriebsart RS485, 2-Draht-Betrieb ohne Echo, interne Terminierung mit Abschlusswiderstand (vorkonfiguriert)

RS485-Anschluss D+ (RSA), D- (RSB), D1/D0, GND (COM) 
�Max. Kabellänge 1.200 m (bei 9.600 bit/s), 1.000 m (bei 19.200 bit/s)

Datenrate 500 Kbit/s

Isolation 2.500 V (Überspannungsschutz)

Statusanzeige Über LED
Grün: TxD senden
Rot: RxD empfangen

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Schutzart IP 10

Lieferumfang Adapter mit USB-Anschluss
Schraubklemme
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RS485-Repeater als Signalverstärker 
für Ihre BUS-Verbindung.

Das hat System. 
Der RS485-Repeater verbindet zwei RS485-Bus-Segmente (BUS-1, 
BUS-2). Dabei kann er ein Segment mit zu langen BUS-Leitungen 
oder zu vielen Knoten in zwei kleinere, normgerechte Einheiten 
aufteilen. Eine grün leuchtende LED signalisiert das Anlegen der 
Versorgungsspannung. Sie leuchtet rot, sobald ein Datenpaket 
von Kanal „BUS-2” nach Kanal „BUS-1” übertragen wird. 

Für beide Kanäle enthält der Repeater einen Abschlusswiderstand, 
der jeweils über DIP-Schalter zuschaltbar ist. Zudem ist der RS485-
Repeater mit RJ45-Buchsen für den BUS-Anschluss ausgestattet. 
Die RJ45 Steckercodierung kann zwischen ebmBUS (RSA und RSB 
auf Pins 6 und 5) und MODBUS (RSA und RSB auf Pins 1 und 2) 
umgeschaltet werden. Zu guter Letzt gibt es einen Eingang, über 
den sich die DCI-Adressierung auf BUS-2-Seite initiieren lässt.

BUS

Transceiver ANSI/TIA/EIA-485, max. 100 kbps, 1/8 Einheitslast, max. 100 kbps

Allgemeine elektrische Daten

Betriebsspannung 200–277 VAC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme < 3 VA (230 V)

Isolation (Prüfspannung)  

Netz gegen Busanschlüsse 3750 VAC

BUS-1 gegen BUS-2 500 VAC 

Funktionsspezifische Daten

Abschlusswiderstand 120 Ω, (zuschaltbar)

Polarizing-Filter Aktivierbar für BUS-2

Richtungsverriegelung Im Ausgangszustand sind beide RS-485-Kanäle auf Empfang gesetzt. Trifft an einem Kanal ein Signal ein, wird der andere Kanal  
für einen bestimmten Zeitraum auf Senden gesetzt und für Empfang verriegelt. Die Dauer der Verriegelung nach Empfang einer  
Signalflanke logisch „High” nach „Low” beträgt etwa typisch 1,25 ms (minimal 1,07 ms, maximal 1,48 ms).

Gehäuse

Typ Galvanisch oberflächenbehandeltes Stahlblech, ca. 1 mm dick

Länge x Breite x Höhe [mm] 200 x 50 x 38

Gewicht < 300 g

Montage Wandbefestigung mittels Schrauben, alternativ kann die Befestigung mit Kabelbindern erfolgen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ··· 50 °C

Lagertemperatur - 20 ··· + 70 °C

Relative Luftfeuchte 0 ··· 95 %, ohne Betauung

Schutzart IP20

Weitere Optionen

Zulassungen UL-Zulassung auf Anfrage
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WLAN

Mit dem Anybus Wireless Bolt können Sie unsere Ventilatoren, die 
seriell über MODBUS kommunizieren, an ein drahtloses Netzwerk 
anschließen. Der Bolt ermöglicht drahtlose Übertragung per Blue-
tooth® oder WLAN. Er konvertiert serielle RS485-Daten über die 
Funkverbindung in TCP/IP-Kommunikation. Der Bolt kann als  
serielle Brücke verwendet werden oder auch MODBUS-TCP-Nach-
richten an MODBUS-RTU-Geräte übersetzen. Er ermöglicht in 
diesem Fall den transparenten Zugriff auf alle vorhandenen seriel-
len MODBUS-Geräte.

Funklösung als Kabelersatz für serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

Access Point – TCP-RTU-Transparentwandler

RS485 Kabelersatz: 
drahtloser Zugriff.

Serielle Schnittstelle RS232/RS485 – unterstützt auch MODBUS-RTU und das transparente Routing von MODBUS-TCP auf MODBUS-RTU

Ethernet Schnittstelle 10/100BASE-T mit automatischer MDI/MDIX Auto-cross-over-Erkennung. Nur für die Konfiguration.

WLAN-Schnittstelle IEEE 802.11 a, b, g, n, d. – Access Point oder Client, 2,4 GHz und 5 Ghz, 18dBm EIRP, 20 Mbit/s. Link speed: max 65 Mbit/s 
(802.11n SISO), EP 64/128, WPA, WPA-PSK und WPA2, TKIP und AES/CCMP, LEAP, PEAP inklusive MS-CHAP.

Bluetooth-Schnittstelle PANU & NAP – Access Point oder Client, 14 dBm EIRP, ~1 Mbit/s, Classic Bluetooth v2.1, Authentication & Authorization,  
Encryption & Data Protection,Privacy & Confidentiality, NIST Compliant, FIPS Approved

Spannung 9-30 VDC (-5 % +20 %), Cranking 12 V (ISO 7637-2:2011 pulse 4)

Leistungsaufnahme 0,7 W idle, 1,7 W max

Maße Durchmesser: 68 mm, Höhe: 75 mm 

Gewicht 81 g

Schutzart IP66 und IP67 für Haube (außerhalb des Hosts), IP21 für Basis (innerhalb des Hosts), UL NEMA 4X

Max. Funkreichweite 100 m

Antenne Eine integrierte Antenne

Anschluss Inklusive Steckverbinder (2x9p; 3.5 mm, Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5, push-in Federanschluss)
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Kontrolle leicht gemacht!
Das MODBUS Display & Control, kurz MDC, zeigt über sein Display 
nicht nur den eigenen Betriebszustand, sondern auch den der ange-
schlossenen Ventilatoren. Seine Tastatur dient zur Bedienung und 
Parametrierung. Zudem besitzt das Gerät zwei RS485-Schnittstellen. 

Während die MODBUS-Master-Schnittstelle RS485 mit ebm-papst 
MODBUS-fähigen Ventilatoren kommuniziert, stellt die Slave RS485 
eine Verbindung mit einem übergeordneten Fremdsystem, wie z. B. 
dem Gebäudemanagementsystem (BMS) her.

MODBUS Display & Control  
mit Autoadressierung.

Der MDC bietet eine automatische Adressierung für eine einfache Installation sowie Inbetriebnahme und unterstützt die folgenden 4  
verschiedenen Betriebsarten:

Monitor-Modus
Anzeige von Ventilator-MODBUS-Daten wie Drehzahl, Leistung, 
Motortemperatur, Elektroniktemperatur, Sollwert in Prozent,  
Betriebsstunden und Warnungen.

Monitor- und Steuermodus
Anzeige wie bei Monitor-Modus zuzüglich 0–100 % Steuerung der 
Ventilatordrehzahl mit einem oder einer Kombination aus:
– 0–10V Steuersignaleingang
– BMS-System verbunden mit dem RS485-Slave 
– MDC-Tastatur
 

Regelmodus für konstantes Volumen bzw. konstanten Druck
Anzeige wie bei Monitor-Modus, benötigt aber einen externen 0–10V 
Differenzdrucksensor, um ein konstantes Volumen oder konstanten 
Druck zu halten. Die Sollwertvorgabe erfolgt über die Tastatur oder 
den RS485-Slave-Anschluss.

MODBUS-Relais-Modus
Hier wird der MDC zur reinen Vermittlungsstelle zwischen den Venti-
latoren und einem BMS-System. Das ermöglicht einen direkten Zu-
griff auf alle MODBUS-Register bei allen angeschlossenen Lüftern.

MODBUS Display & Control

Artikelnummer CCC000AH0101 (CN1116) 

Zulässige Umgebungstemperatur °C -20 bis 60

Versorgungsspannung (nominal) VDC 10–24 V

Max. Luftfeuchtigkeit % RH 90

Breite mm 123

Länge mm 132

Höhe mm 27

Gewicht g 204
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RSA, RSB, COM

LT

MODBUS Display & Control  
mit Autoadressierung.

Erst mit dem MODBUS Display & Control ist die Gruppenschaltung der Filter-Fan-Units komplett und Sie haben volle Kontrolle.

Der Anschluss des MDC hängt von der beabsichtigten 
Verwendung, d. h. der vorgesehenen Betriebsart und 
der gewünschten Konfiguration der Ventilatoren ab.

networked 
FFU-fans

MODBUS-Ventilatoren GLT 
(Gebäudeleittechnik)

Fehlermelde
relais

Optional z. B. GLT

Com
Relais

N/C
Relais

0V
(GND)

10V zu 
24V DC

0V
(GND)

10V zu 
24V DC

RSA RSB
0V

(GND)
10V zu 
24V DC

RSA RSB
0V

(GND)

+10V zu 24V DC 

* �Es darf nur eine DC-Spannungsversorgung  
verwendet werden.

0V + POT 0–10V 0V + A B 0V + A B 0V

RL RL

* *

+10V
Output

0–10V
Input
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

12	 13

RJ45
Pin1–Pin89

10

11

Potentiometer Umin
0...2 V

Ein Potentiometer für alle. 
Für die Gruppensteuerung von ebm-papst Ventilatoren mit 0–10V 
Schnittstelle gibt es den Potentiometer im Gehäuse. Die Ventila-
toren werden über Netzwerkkabel zusammengeschaltet und an 
den RJ45-Anschluss des Potentiometers 0–10V angeschlossen. 
Alle Ventilatoren sind parallel geschaltet und erhalten das gleiche 
0–10V Signal für die Drehzahlvorgabe. Das 0–10V Steuersignal 
wird mit dem eingebauten Drehknopf zwischen Umin und 10V  
eingestellt. Der Offset Umin kann mittels eines zweiten Potentio
meters innen im Gehäuse zwischen 0–2V variiert werden  
(Umin = 0V ist voreingestellt). 

Der Status der Ventilatorgruppe wird über die zwei im Gehäuse  
integrierten LEDs angezeigt. Leuchtet „OK“ grün, läuft alles nach 
Plan. Das rote „ERR“-Licht signalisiert hingegen, dass mindestens 
ein Ventilator in der Gruppe gestört ist und den Fehler-Meldekreis 
unterbrochen hat. Für die Gruppenstörmeldung muss sich am 
letzten Ventilator der Kette eine Brücke zwischen Pin7 und Pin8 
der letzten RJ45-Buchse befinden. Die Fehlermeldung kann mit 
einem separaten Fehlermeldekontakt (potentialfreier Wechsler) 
nach außen an eine DDC gegeben werden.

Potentiometer 0–10V 
für Reinraumventilatoren. 

Anschluss

Bezeichnung Signal

Klemme 1 / RJ45-Pin1 BUS-Anschluss MODBUS RS A

Klemme 2 / RJ45-Pin2 BUS-Anschluss MODBUS RS B

Klemme 3 / RJ45-Pin3 Elektronik GND

Klemme 4 / RJ45-Pin4 0–10 V Ausgang

Klemme 5 / RJ45-Pin5 10 V Spannungsversorgung

Klemme 6 / RJ45-Pin6 N.C.

Klemme 7 / RJ45-Pin7 Alarm 1 (GND bei JP1 gebrückt)

Klemme 8 / RJ45-Pin8 Alarm 2

Klemme 9 ERR-Relais „make for failure”

Klemme 10 ERR-Relais common

Klemme 11 ERR-Relaus „break for failure”

Klemme 12 Externe Spannungsversorgung ~/+

Klemme 13 Externe Spannungsversorgung ~/-

Art. Nr.: CLC000-AF05-01
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Starke Partnerschaften.

approved controller – das Zeichen für Connectivity.
Steigende Marktanforderungen haben uns dazu bewegt, mit Third- 
Party-Produkten die ganze Vielfalt der Möglichkeiten eines zu 100 %  
steuer- und regelbaren EC-Ventilators auszuschöpfen. Basis für eine 
Kombination von EC-Motor und externer Steuerungstechnik sind 
Ventilatoren, die mit MODBUS ausgestattet sind.

Um unseren Kunden die erforderliche Sicherheit bei der Komponen-
tenauswahl zu geben, schließen wir nur mit ausgewählten Herstel-
lern Partnerschaften. Zudem prüfen wir die Kombinationen unserer 
GreenIntelligence EC-Ventilatoren mit deren Steuerungstechnik auf 
Herz und Nieren. Erst wenn alles zur vollsten Zufriedenheit funktio-
niert, dokumentieren wir dies für Sie mit dem Label „approved cont-
roller”.

Hand in Hand für reine Luft mit namhaften Herstellern.

vbk-technology – unser Partner für  
die Überwachung, Steuerung und  
Parametrierung von FFU-Anlagen.

Produkte:
	– vbk.cmd Handbedienteil (Seite 30) 
	– vbk.net Mini-Leitstelle für FFU (Seite 31)

AirCare Automation – unser Partner
für die Steuerungen von Reinraum- 
Umgebungen.

Produkte:
	– ACF200 / ACF300: vom Nutzer  

konfigurierbare Controller (Seite 34)
	– ACC7: PLC-basierter Controller für die 

Steuerung von Reinraum-Umgebungen 
(Seite 34)

	– ACC8: HMI Panel für die Kontrolle von 
FFUs in Reinräumen (Seite 35)

Wachendorff Prozesstechnik – unser  
Partner für intelligente Kommunikation 
und Prozesstechnik.

Produkte:
	– cMT G-Serie – FFU-Gateway (Seite 32)
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Die vbk.x Geräteserie von vbk technology dient zur Überwachung, Steuerung und Parametrierung von EC-Ventilatoren mit ebmBus  
oder MODBUS-Schnittstellen und ist ideal abgestimmt auf Reinraumanwendungen. 

vbk.cmd Handbedienteil. 
Das moderne Handheld vbk.cmd dient zur Steuerung und Paramet-
rierung von FFUs mit EC-Ventilatoren mit ebmBUS oder MODBUS-
Schnittstellen.

Das Gerät ist ideal für Servicezwecke im Reinraum geeignet, auch  
in sensiblen Objekten, in welchen Laptops tabu sind. Es kann dabei  
in Netzwerken mehrerer EC-Antriebe mit vollem Funktionsumfang 
genutzt werden. Zur einfachen Anwendbarkeit wird zudem ein redu-
zierter Basisdatensatz mit begrenztem Funktionsumfang geboten. 
Die „Scanne Netz“-Funktion mit anschließender Monitoranzeige der 
angeschlossenen Geräte ist ein idealer Bedieneinstieg.

Allgemeine Informationen
	– einfache und übersichtliche Menüführung
	– 2-sprachig (Deutsch/Englisch)
	– Vollgrafikdisplay mit Beleuchtung
	– Leichtes, handliches Gehäusedesign, dennoch kompakt  

und robust 
	– leistungsfähiger Li-Ion Akku für bis zu 8h Betriebszeit im  

Reinraum 

Hardware
	– Li-Ion Akku; 3,7V – 2300mAh
	– USB-Datenschnittstelle mit Ladefunktion
	– Modernes Bedienkonzept über Dreh- / Druckknopf
	– Echtzeituhr
	– Feldbusschnittstelle RS485
	– Baudraten: bis 115200 bd
	– Paritäten: keine, gerade, ungerade
	– Stoppbits: 1, 2
	– Datenbits: 8, 9

Zubehör: vbk technology  
Handbedienteil und Minileitstelle.
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vbk.net Minileitstelle. 
Die hochwertige Minileitstelle vbk.net ist ideal zur Überwachung, 
Steuerung und Regelung von FFUs mit EC-Ventilatoren mit ebmBUS 
oder MODBUS-Schnittstellen.

Das Gerät erlaubt die Steuerung von bis zu 200 FFUs an 2 Linien in 10 
FFU-Steuerungsgruppen bzw. 2 Regelkreisen. 

Die „Scanne Netz“ Funktion mit anschließender automatischer  
Installation aller Teilnehmer passt die Sollwertspeicherung automa-
tisch an den gewählten Betriebsmodus (Steuerung/Regelung) an. 
Eine halbautomatische Hilfe zur FFU-Adressierung aus Werksein
stellungen vereinfacht die Inbetriebnahme. 

Allgemeine Informationen
	– einfache und übersichtliche Menüführung 
	– 2-sprachig (Deutsch/Englisch)
	– Vollgrafikdisplay mit Beleuchtung
	– IP65-Wandaufbaugerät und IP20-Schrankeinbaugerät mit identi-

scher Funktionalität
	– Adressierungshilfe aus Werkseinstellungen
	– Automatische Anpassung der Sollwertspeicherung 

Hardware
	– 24V / 100 mA
	– Feldbus RS485 – bis zu 200 FFUs an 2 Linien ebmBUS und/oder 

MODBUS (Linienweise zu trennen) 
	– 3 digitale Eingänge (1x Tag-/Nachtumschaltung, 2x Freigabe Regler)
	– 2 digitale Ausgänge (Fehler, nicht quittierte Fehler)
	– 2 analoge Eingänge (2 Sensoreingänge für interne Regelung sowie 

externe Sollwertvorgaben)
	– USB-Datenschnittstelle zur Sicherung der Parametereinstellungen 

und zum Firmwareupdate 
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MQTT

Die auf Kommunikation und Datenverarbeitung spezialisierte  
cMT G-Serie beinhaltet 300 Kommunikationstreiber und kommu
niziert diese Daten an IIoT-Plattformen unter Verwendung der  
gängigsten IIoT-Protokolle: OPC UA, MQTT und MODBUS TCP/IP. 

Die Synchronisation von Daten- und Ereignisprotokollen wird mit 
MySQL, MS SQL-Datenbankservern unterstützt.

Die Integrierte Web-Schnittstelle ermöglicht die Verwendung eines 
Web-Browsers für Aufgaben wie Systemeinstellung, Einstellung von 
SPS-Kommunikationsparametern, Daten- und Ereignisprotokoll
ansicht usw.

Durch das kompakte Design und die 35 mm DIN-Hutschienen-Konst-
ruktion lässt sich das Modell leicht in verschiedenen Umgebungen 
einsetzen. Das IIoT-Gateway cMT-G01 ist ausgestattet mit 2 Ether-
net-Schnittstellen und 3 COM-Ports, das cMT-G02 zeichnet sich  
neben einer Ethernet-Schnittstelle durch eine Wi-Fi-Schnittstelle 
nach IEEE 802.11 b/g/n aus.

Für eine unkomplizierte Einrichtung des IIoT-Gateways stehen drei
unterschiedliche Konfigurationen, jeweils für MODBUS/TCP, MQTT 
oder OPC UA, zur Verfügung. Diese Projekte ermöglichen eine  
direkte Integration von ebm-papst Ventilatoren mit MODBUS-RTU-
Schnittstelle.

cMT-G01:
LAN 1:	 10/100/1000 Base-T x 1
LAN 2:	 10/100 Base-T x 1
COM 1:	 RS-232 2W
COM 2:	 RS-485 2W/4W
COM 3:	 RS-485 2W

cMT-G02:
10/100 Base-T x 1
IEEE 802.11 b/g/n
COM 1:	 RS-232 2W
COM 2:	 RS-485 2W/4W
COM 3:	 RS-485 2W

Zubehör: Wachendorff Prozesstechnik
cMT G-Serie – IIoT Edge Gateway.
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OPC UA

Zubehör: Wachendorff Prozesstechnik
cMT G-Serie – IIoT Edge Gateway.
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ACF200/300 – vom Nutzer konfigurierbare Controller.

	– 3.5" Farb-Touchscreen
	– Max. 250 FFUs und 8 Gruppen/Räume
	– Anlagen-, Gruppen- und individuelle FFU-Steuerung
	– FFU-Betriebsarten: an, Standby, aus, offline	
	– Zeitschaltuhr
	– 6 diskrete Eingangs- und Ausgangs-IOs	
	– 2 analoge Eingänge für Druck, Temperatur, Feuchtigkeits-  

oder Luftstromsensoren (nur ACF300)
	– Ethernet-Schnittstelle (nur ACF300) für:	

	– Fernsteuerung vom PC oder vom Mobiltelefon aus
	– Fernzugriff auf aufgezeichnete Sensordaten
	– BMS-Schnittstelle über MODBUS-TCP

Zubehör: AirCare 
Controller und HMI Panel.

ACC7 – PLC-basierter Controller für die Steuerung von Reinraum-Umgebungen.

	– 7" und 12" Farb-Touchscreens mit kundenspezifischen Grafiken
	– Kontrolle über Einrichtung, Gruppe, Untergruppe und einzelne 

Knoten (FFUs, Sensoren und Aktoren) 
	– Interlocked door control
	– Raum-Umgebungs-Überwachung
	– Automatische Druck- und Temperaturregelung
	– BMS-Integration über MODBUS-TCP
	– Fernsteuerung und -überwachung
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ACC8 – HMI Panel für die Kontrolle von FFUs in Reinräumen

	– 7"–21" Farb-Touchscreen-Flachbildschirme
	– Qualitativ hochwertige, kundenspezifische Grafiken
	– Mittlere bis große Reinrauminstallationen
	– Standard-Systemintegrationsschnittstellen:

	– BACnet/IP 
	– MODBUS/TCP 
	– IIoT-Protokolle (MQTT und OPC UA)

Gemeinsam sorgen wir  
für reine Luft.

Für weitere Informationen oder technische 
Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Telefon:	 +49 7938 81-0 
E-Mail:	 info1@de.ebmpapst.com
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www.ebmpapst.com

ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
74673 Mulfingen
Germany
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com

38069-7-8811 · FAF · 0


