Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG

rw WACHENDORFF Industriestrasse 7

D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0)67 22 /9965 - 20
Fax: +49 (0)6722/9965- 78
www.wachendorff.de

Betriebsanleitung

Repeater mit Filterfunktion
CANopen

HD67121

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, IndustriestraBe 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78
Angaben ohne Gewabhr Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Stand 12/2009

-1



r Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industri 7

W|WACHENDORFF 06558 Genennern

Tel.: +49 (0)67 22 /9965 - 20

Fax: +49 (0)6722/9965- 78

www.wachendorff.de
Inhaltsverzeichnis
1] g PN YV Z=T =Y (o] o PP 2
L Yo o T o SRR 3
1.1. QUAIfIZIEIES PEIrSONAL ...ttt st sae et e e nee e sareaens 3
1.2. Sicherheitshinweise und allgemeine HINWEISE ...........cooceviiiieiiic e 3
1.3. BestimmungsgemaBe VerwendUNG ......ocveoiieiireierree e 3
1.4. (07 = (T ) 0] 40111 L PSP RURROTRRPRI 3
P T 01 = gl o |G 7 T2 PSR RR 4
2.1. UDET AN REPEALET ...ttt es st esenenasae st senensnananeeeanans 4
2.2. ANSCHIUSSAAISTEIIUNG ... e s 4
2.3. UbertragungSKabel RS232............coviceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et es s en s enenasanaeaenanas 5
2.4. ADMESSUNGEIN ...ttt e e e e bt e e e e b e e e e e e be e e e e e be e e e e abr e e e e e nreeeeannes 5
2.5. Mechanische INSLAllAtioN ..........coiiiie e 5
R T Co] 1T 8] =1 o] o ISR 6
3.1. Aktivieren einer Projektierung in dem HDB71271 ........coviiiiiiiie e 6
3.2. 1S3 2= 1 F= 4o ] o [T 7
3.3. Projektierung €rstellEn ... e 8
3.4. Beispiel einer KoNfiQUration ...........c..ooioiiieiiiie e 14
4. Allgemeine INfOrMAatIONEN ......ooi ettt e e e s st e e e e s anr e e e e sanreeeeeans 15
4.1. TeChNISCNEr SUPPOIT ... 15
4.2. Eil-Service fir Garantie und Reparatur........c..coi i 15
4.3. AN | 1] o] PP OPR PR 15

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, IndustriestraBe 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78
Angaben ohne Gewabhr Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Stand 12/2009

_2o.



r Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
| i 7

W WACHENDORFF D.65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0)67 22 /9965 - 20

Fax: +49 (0)6722/9965- 78
www.wachendorff.de

1. Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns fiir lhre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren
Ihnen zu diesem Entschluss.

Die Gerate aus unserem Haus koénnen vor Ort fir zahlreiche unterschiedliche Anwendungen
eingesetzt werden.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerates flr Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie, alle folgenden

Hinweise aus diesem Handbuch zu beachten.

1.1. Qualifiziertes Personal
Das zugehdrige Gerat darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben

werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerates dirfen nur von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser
Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Gerate, Systeme und Stromkreise geman

den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

1.2. Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise
Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes darf das Geradt nur nach den Angaben in der

Betriebsanleitung betrieben werden. Bei Schaden die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Bei Sach- und
Personenschaden, die durch unsachgem&Be Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise verursacht werden, Ubernehmen wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt

jeder Gewahrleistungs- und Garantieanspruch.

1.3. BestimmungsgemaBe Verwendung
Die Gerate dienen zur Verbindung und dem Datenaustausch zwischen zwei unabhangigen

Bussystemen.

Ein solches Gerat darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefahrlicher Zustdnde an Maschinen
und Anlagen eingesetzt werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt
sachgeméaBen Transport, sachgeméaBe Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme,
Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zuladssigen Umgebungsbedingungen missen eingehalten

werden.

1.4. CE Konformitat

Die Gerate sind entsprechend der giiltigen CE Richtlinien konstruiert. Samtliche Zertifikate kébnnen bei

uns angefordert werden.
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2. Repeater HD67121

2.1. Uber den Repeater

Der Repeater HD67121 wird als ,Signalauffrischer” und galvanische Trennung in ein CAN-Bussystem
eingebunden.

Es ist damit méglich, zwei getrennte Bussegmente aufzubauen, um z.B. die Kabellangen zu erhdhen,
oder auch um unterschiedliche Baudraten in beiden Segmenten laufen zu lassen.

Des Weiteren ist es mdglich, einen Filter zu programmieren, um zwischen den beiden Bussegmenten
nicht alle Nachrichten durchzulassen.

2.2. Anschlussdarstellung

Im Folgenden sind die einzelnen Anschliisse des Gerates beschrieben.

Spannungsversorgung || Endwiderstand [ Anschlussklemmen | Endwiderstand || Anschlussklemmen

V- = Masse CAN 1 CAN 1 Segment CANO CAN 0 Segment

V+ = Spannungs- Segment H = pos. Leitung Segment H = pos. Leitung
fihrend S = Schirm S = Schirm

Hinweis: Jumper L = neg. Leitung Jumper L = neg. Leitung

Gleiches Bezugs- gesteckt = gesteckt =

potential wie CANO 1200hm 1200hm

Blinkt bei
aktiver
Kommunikation
auf CAN O .
Blinkt bei
aktiver B
Kommunikation »
auf CAN 1 .
RS232 SUB-D-
Pin zum -
Programmieren
des Gateways =
-
-
DIP-Schalter E
fiir Baudraten- =
Einstellung laut o
Tabelle
Modusumschaltung
LED: ]
Schnell blinkend fir & = Boot Mode
Bootmodus;
Langsam blinkend fur 37 _
(TR |8 e
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2.3. Ubertragungskabel RS232

Als Ubertragungskabel der Projektierung wird ein Standard Null-Modem-Kabel benétigt. Dies hat
beidseitig eine 9-polige SUB-D Buchse. Im Folgenden sehen Sie die PIN Belegung des Kabels:

9876

54321

- L

Hinweis: Sie kdnnen dieses Kabel auch direkt Giber uns beziehen.

2.4. Abmessungen

120 mm
4.72 inch

101 mm
o A

3.98 inch
107 mm
4.21 inch

| :
- E ! | -

!23 mm’

Beispieldarstellung 0.9 inch

2.5. Mechanische Installation

Die Montage ist auf jeder 35mm DIN-Hutschiene mdéglich. Hangen Sie dazu das Modul mit der
Oberseite in die Hutschiene ein, und driicken es dann nach unten gegen diese. Es rastet horbar ein.

Die Luftungsschlitze des Gehauses dirfen nicht zugedeckt werden. Das
Gerat darf nur in Umgebungen der zugelassenen Schutzart verwendet
werden. Beachten Sie sdmtliche Sicherheitshinweise im Bezug auf
Maschinen und Menschen.

Achtung! Das Gerét enthélt ESD gefahrdete Bauteile.
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3. Konfiguration

3.1. Aktivieren einer Projektierung in dem HD67121

Nutzen Sie den folgenden Ablauf, um das Modul in Betrieb zu nehmen:

. Verbinden Sie lhren PC mittels eines RS232 Kabels mit dem Gateway.

. Stecken Sie den Jumper fir den Gerdtemodus auf ,Boot Mode*.

. SchlieBen Sie die Spannungsversorgung an das Modul an.

. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

. Erstellen Sie eine Projektierung mit der dazugehdrigen Software.

. Uberspielen Sie diese in das Gerét.

. Nach Beendigung des Transfers schalten Sie die Spannungsversorgung am Gateway aus.
. Entfernen Sie den Jumper von der ,Boot Mode*” Stellung.

© 00 N O O A WO DN =

. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein. Das Gerat arbeitet nun im RUN Modus.
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3.2. Installation

Laden Sie sich die bendtigte Software von unserer Webseite ,www.wachendorff.de/wp“ aus dem
Downloadverzeichnis herunter. Fiihren Sie anschlieBend die Installationsdatei aus.
Sie werden nun durch einen Assistenten durch die Installation gefihrt.

InstallShield Wizard i

Preparing to Install...

Composzitor SWETL . 41 setup iz
preparing the InstallShield ‘wizard, which will guide you
thraugh the program setup process. Please wait.

I

Cancel

Ist die Installation beendet, finden Sie das Programm ,Compositor SW67xxx“ in Ihrem Windows
Startmen(.

13 Composit

| » E Compositar ST
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3.3. Projektierung erstellen

FOhren Sie das Programm ,Compositor SW67121" aus. Das Programm ist in verschiedene Schritte
unterteilt, die lhnen direkt den Ablauf der benétigten Programmierung beschreiben.

[1] [x]

Set Communication |

| [W set =00 Access |

| M =et Translate EMCY |

| ¥ Set Translate PDO |

| EﬁT Update Device

Step 1

Erstellen Sie sich ein neues Projekt oder éffnen Sie ein vorhandenes Projekt.
In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie ein neues Projekt anlegen.

Betatigen Sie den Button ,New Project”. Es 6&ffnet sich nun ein neues Fenster, in das Sie den
Projekthamen eingeben. Es wird daraufhin unter

C:\Programme\ADFweb\Compositor_ SW67121\Projects

ein neuer Projektordner mit lhrem Projektnamen erstellt.

New project
Project name

| o oK ||xCancel|
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Betatigen Sie nun den Button ,Set Communication, um die grundlegenden Einstellungen der
Kommunikationsschnittstellen vorzunehmen.

SET COMMUNICATION

rzan o

CewID |2 |

Baud rate |25':' El

—CTAaN 1

DevID Select by Dip-Switch

Baud rate [250 -]
SDO Timeout (1710 ms) }ri_ﬂﬁﬂ—'
ok | X concal|
CANO
Parameter Beschreibung
DevID Die Slaveadresse des Gateway am CAN 0 Bus
Baudrate Geschwindigkeit des Bussystems
CAN 1
Parameter Beschreibung
DevID Die Slaveadresse des Gateway am CAN 0 Bus. Eingestellt Gber die frontseitigen
DIP-Schalter. Die Adressierung erfolgt als binarcodierte Einstellung (siehe
Tabelle unten)
Baudrate Geschwindigkeit des Bussystems
Allgemein
Parameter Beschreibung
SDO Timeout Das ist maximale Antowrt auf die das Gateway wartet, wenn eine SDO Anfrage
von CAN 0 nach CAN 1 gestartet wurde, bis eine Antwort vom CAN 1 Endgerat
E?erz;r?lg.nktioniert natlrlich auch in die andere Richtung (CAN 1 nach CAN 0)
Slave-
adresse an DIP 1 DIP 2 DIP3 DIP4 | DIP5 | DIP6 | DIP7 | DIP8
CAN 1
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF
10 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
100 OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF
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Betatigen Sie nun den Button ,Set SDO Access*, um den Filter fir die SDO Daten einzustellen.

sy Set SDO Access X

SDO from CAN 0 request to CAN 1 |SDO from CAN 1 requestto AN 0 |

I =[5

Cefine virtual index SO0 in CAM O

"Input index address SDO in CAN 1

R |Index

|SubIndex|devID |Index |SubIndex|nbyte |mnem0ni4

wlo[w[o]a[e]w]m]r]a]=z
Gl

[y
=1

=
[

[y
ra

[y
=

=
In

[y
wn

[y
=

iE 0xz105 2

16 Oxz0%4 0 2

-

| Expor‘t ‘ | Impor‘t |

Sie sehen hier zwei Registerkarten:

»SDO from CAN 0 request to CAN 1“: Hier werden die Werte eingetragen, wenn Sie Daten vom CAN 0

ausgehend im CAN 1 lesen wollen

»SDO from CAN 1 request to CAN 0“: Hier werden die Werte eingetragen, wenn Sie Daten vom CAN 1

ausgehend im CAN 0 lesen wollen

Beschreibung der Spalten in der Registerkarte ,SDO from CAN 0 request to CAN 1%

Parameter Beschreibung

RW Hier wird das Lese/Schreibrecht eingetragen.
1 bedeutet Werte dirfen von CAN 0 nach CAN 1
geschrieben werden.
0 bedeutet Werte diirfen von CAN 0 nach CAN 1 nur
gelesen werden.

Index Indizes von dem SDO Objekt

Subindex

DevID Slaveadresse des Gerates am CAN 1

Index Indizes von dem SDO Objekt

Subindex

Nbyte Anzahl der Bytes (1, 2 oder 4)

mnemonic Beschreibung der Funktion (freiwillig)
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Step 4

Betatigen Sie nun den Button ,Set Translate EMCY*, um den Filter fir die Emergency Daten

einzustellen.

Set Translate EMCY .

Fram CAN 0 IFrom can|

s [~ Enabled_Translate to CAMNL
ID_EMCY

0 Mask_error_code
0 Enabled_mask_error_code

D Mask_error_Reg

I:I Enabled_mask_error_Reg
I:I Mask_Manul
I:I Enabled_Masl_Manul
|:| Mask_Manuz
I:I Enabled_Maslk_Manuz
P
o

Mask_Manu3

Enabled_Mask_Manu3

X

{1.1273
(0,.65535)
{0..65535)

{0..255)

{0..255)
{0..65535)
{0..65535)
{0..65535)
{0..65535)

{n..255)
{0.,255)

rallias use
ID CAMA EMCY
Translate in
CANB EMCY at:

Mo translate 10 CANO
Error code byte HIGH
Error code byte LOw
Error Reg

Manul byte HIGH
Manul byte LOW
Manuz byte HIGH
Manuz byte LOW
Manu3

8 ta e deloRe ke ta o)

Delete EMCY | | Mew EMCY | | Madify ENCY |

| JOK ||xCance|| | Expor‘t | |

Import |

Hier definieren Sie nur die EMCY Nachrichten, die vom Gateway von einem Bussystem in das andere

Ubertragen werden sollen.

Sie kdnnen hierbei Bitgenau den Inhalt der Nachrichten bestimmen, die Ubersetzt werden sollen.

Alle nicht definierten Variablen werden geblockt.

Die genaue Definition der einzelnen Werte entnehmen Sie bitte der Dokumentation lhres Endgeréates.
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Step 5
Betatigen Sie nun den Button ,Set Translate PDO*, um den Filter fir die PDO Daten einzustellen.
S =TE
PDO From Can0 to Cand | PDO From Cani to Cand |
e cobid |id_dev_orig|en_translatiposid |n_tPDO |
i 0x181 1 i i i
ik 0x182 2 1 o 2
2 0x183 3 1 i 3
3
el
5
&
7
g
g
| q/ QK x Cancel | Expor‘t | | Impor‘t |

Sie sehen hier zwei Registerkarten:
,PDO from CAN 0 to CAN 1% Hier werden die Werte eingetragen, wenn Sie Daten vom CAN 0
ausgehend im CAN 1 lesen wollen
,PDO from CAN 1 to CAN 0“ Hier werden die Werte eingetragen, wenn Sie Daten vom CAN 1

ausgehend im CAN 0 lesen wollen

Beschreibung der Spalten in der Registerkarte ,PDO from CAN 0 to CAN 1

Parameter Beschreibung

cobid Geben Sie hier die COBID von der Originalnachricht
ein, die in den CAN 1 Ubersetzt werden soll

id_dev_orig Geben Sie hier die Slave Adresse des Teilnehmers

am CAN 0 ein, von dem die Nachricht kommt, die in
CAN 1 Ubersetzt werden soll

en_translate Geben Sie hier eine 1 ein, damit die Daten Ubersetzt
werden. 0 bedeutet dass der PDO im Gateway nur
definiert wird.

Posid Geben Sie hier die Stelle ein, in welches Byte der
PDO Daten die Original Slave Adresse aus
.id_dev_orig" eingetragen werden soll (0-8). 0
bedeutet hierbei, dass diese Slave Adresse nicht in
die PDO Daten mit eingeflgt wird.

n_tPDO Geben Sie hier die Nummer des gewinschten PDO
ein, der auf der CAN 1 Seite gesendet wird (1-3).
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Step 5
Ubertragen Sie nun die Software in das Gateway.

Betatigen Sie dazu den Button ,Update Device®, um die Projektierungsdaten sowie die aktuelle
Firmware in das Gateway zu Uberspielen.

Update Firmware from Serial (R5232) x|

Follow this step to update the HDE7 044 from RS232:
1 - Turn OFF the Device

2 - Insert the Boot Jumper (see the manual)

3 - Selectthe COM port and press the connect button
iy E“ | Connect

4 - Turn OM the Device

5 - Check the BOOT led, It must blink quickly

| X cancel || Newxt IF |

Gehen Sie hierbei wie in Kapitel 2.1 beschrieben vor. Wahlen Sie in dem Drop-Down-Menii |hre
Schnittstelle aus und betatigen Sie den Button ,Connect®, um diese zu initialisieren. Danach gehen
Sie mit ,Next“ einen Schritt weiter.

Update Firmware from Serial (R5232) 5[

Update Device Options
B Firmware

@. Read Firmware when finish

@ Project

M Read Froject when finish

| Execute update firmware |

Hier kénnen Sie zusatzlich auswahlen, ob Sie die Firmware, das Projekt oder beides Ubertragen
machten.

Hinweis:

Die erste Ubertragung sollte immer die Firmware einschlieBen!
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Beispiel einer Konfiguration

Hier sehen Sie verschiedene Bildschirmkopien einer Konfiguration.

SDO Daten anfordern von CAN 0 ausgehend

Wir befinden uns im CAN 0 am Gerat mit der ID 10. Dort sollen Daten von dem Gerat mit der ID 16 am

CAN 1 gelesen werden.

Das Geréat 10 (CAN 0) fordert von dem Gerat 44 den Index 0x2105 und Subindex 2 an. Das Gateway
(ID 44) fordert dann im CAN 1 von dem Gerat 16 den Index 0x2094 und Subindex 0 an. Wenn es die
entsprechende Antwort bekommt, gibt es diese an das Gerat mit der ID 10 weiter.

CAN D CAN1
[ 1o | 1D 24 ’
EE B ID 16 D1
Generic Generic 1D 44 an CAN 0 vy e
CANopen CANcpen i
Module | Module
N Meduls ) L Mol o HD67121 CANopen \_  CANopen
s 5t SDO Access L ;lglil
SDO from CAN O request to CAMN 1 |SDO from CAN 1 request to CAN Ell
Define virtual index SO0 in CAN O ||Input index address SDO in CAN 1
e AT |Index |SubIndex|devID |Index |Sub1ndex|nbyte |mnem0ni|:| -
0 1 0x2105 |2 16 0x2094 |0 2 i i
1
e R e T it A e L

PDO Nachricht versenden

Wir Ubersetzten eine Nachricht aus dem CAN 0 nach CAN 1. Die Nachricht mir der COBID 0x189
(RPDO1 von Modul ID 9) wird von dem Gerat empfangen. Die Nachricht wird versendet an den CAN 1
im TPDO 1. Der Dateninhalt von 8 Bytes wird im Byte 4 verédndert. Dort wird die Nr. 9 von

.id_dev_orig“ eingetragen.

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, IndustriestraBe 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78

oI
PO From Cand to Canl |F‘DO From Canl to CanEIl
M= cobid |id_dev_orig|en_translatiposid |n_tPDO |
] 0x1&9 9 1 4 1
1
R LY I B e e ety
RPDO Frame TPDO Frame

empfangen von CAN 0 gesendet an CAN1

COB |u:, (origl.) COB Im (GW)
BYTE 1 * |BYTE 1
BYTE 2 * |BYTE 2
BYTE 3 & |BYTE 3
EK Slave Adresse aus "id_dev_orig" | -+ |1d_dev_ori
BYTE 5 - * |BYTE S
BYTE 6 ¥ |BYTE 6
BYTE 7 BYTE#
BYTE B # |BYTEB
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4. Alilgemeine Informationen

4.1. Technischer Support

Fir einen einfachen und schnellen technischen Support dieses Produktes stehen lhnen unsere

Ansprechpartner gerne zur Verfigung. Sie finden unsere Mitarbeiter unter:

www.wachendorff.de/wp/ansprechpartner

4.2, Eil-Service fur Garantie und Reparatur
Sollte wider Erwarten dennoch ein Gerat ausfallen, haben wir eine Ldsung fir Sie, die Ihnen

Schnelligkeit und Sicherheit garantiert. Fillen Sie die Formulare ,Garantieantrag® oder ,Eil-
Reparaturauftrag” aus und senden Sie diese per Fax an +49 — 6722 — 9965 — 78.

Sie kdnnen dieses Formular auch direkt im Internet ausfillen und ausdrucken:

www.wachendorff.de/wp/reparatur

4.3. Zubehor

Beschreibung Artikelnummer
Spannungsversorgung 230V AC nach 12V AC AC34001
Null-Modem-Kabel zur Programmierung AC34107
Konfigurationssoftware SW6E7xxx
6-fach Ethernet — Switch ETHSW600
8-fach Ethernet — Switch ETHSW800
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