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für Thermowiderstand und Thermoelement
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Das T121-Instrument wandelt Eingangssignale um und überträgt sie erneut in ein normiertes Stromsignal für die 
4 - 20 mA-Schleife. Die Eingangssignale können von Thermoelementen J, K, R, S, T, B, E, N, L  (EN 60584), 
RTD -Sensoren (Widerstandsthermometer) wie e Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu50/1 und darüber 
hinaus kann das T121 Gerät Spannungs- und Widerstandswerte auslesen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
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AUSGANG / STROMVERSORGUNG
Betriebsspannung
Stromausgang
Lastwiderstand

Auflösung
Over-rangeAusgang bei

Ausgang bei Fehler
Stromausgangsschutz

7 – 30 V�
4 – 20 mA Stromschleife�
1 kΩ @ 26 V , 21 mA�
(siehe : Lastwiderstand / Mindestbetriebsspannung DiagrammTabelle )
2 A (> 13 bit)μ

Over-range102.5% vollen Skalenenwert (siehe: )des s Tabelle
Programmierbar zwischen 3.4 und 23 mA (siehe: Fehlertabelle)
< 30mA

POTENTIOMETER EINGANG
Potentiometerwert
Erregerstrom
Eingangsimpedanz
Sensorfehlererkennung

Widerstand des Potentiometers: bis zu 1700 Ω ohne externen Widerstand
375 μA
10 MΩ
Ja, kann deaktiviert werden

THERMOELEMENT EINGANG
Eingangsimpedanz
Kaltstellenkompensation
Sensorfehlererkennung

10 MΩ
- 40 100 1.5 C, kann deaktiviert werden– ± °
Ja, kann deaktiviert werden

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

�Hohe Genauigkeit.
�16 BitAuflösung.

� Isolation 1500 V .�
�Kompakte und schnelle Verbindungen mit Federklemmen.s Design
�Alle Parameter können mit einer speziellen Software konfiguriert werden: EASY SETUP, d von der Websiteie

www.seneca.it in der T121- heruntergeladen werden kann.im Bereich Software

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

LAYOUT DES MODULS
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M4 x 25

Gewicht 35 g. Gehäuse Material PA6 verstärkt mit Glasfaser, schwarz Farbe.
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1500 V�

SERIELL TTLER

SPANNUNG EINGANG mV
Eingangsimpedanz 10 MΩ

THERMOWIDERSTAND EINGANG /
WIDERSTANDSEINGANG
Erregerstrom
Sensorfehlererkennung
Maximaler Kabelwiderstand
Einfluss des Kabelwiderstands

375 μA
Ja,kann deaktiviert werden
25 Ω
0,0033 Ω/Ω

ANDERE EIGENSCHAFTEN
Abtastperiode
Ansprechzeit (10 90%)–

Netz Störfrequenzuntedrückung
Fehler verursacht durch EMI

300 ms
< 620 ms
> 60 dB bei 50 und 60 Hz
< 0.5% (EMI = Elektromagnetische Störungen)

NORMEN
EN61000-6-4 elektromagnetische Emissionen, Industrieumgebungen
EN61000-6-2 elektromagnetische Immunität, Industrieumgebung
EN61010-1 Sicherheit

ISOLIERUNG

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur
Feuchtigkeit
Höhe
Lagerungstemperatur
Schutzgrad

4 8- 0 + 5°C°C bis
30% – nicht kondensierend90%
bis zu 2000 m. über dem Meeresspiegel

° –- 0 + 5°C4 10
IP20

ANSCHLÜSSE
6 Federklemmen für 0,2 bis 2,5 Leiterquerschnitt, empfohlenemm²
Abisolierlänge 8 mm, 1 Serielle Programmierbuchse TTL mit 4 Pin.

LASTWIDERSTAND / MINDESTBETRIEBSSPANNUNG DIAGRAMM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



TABELLE VON EINGABE MESSBEREICHE

Typ

Thermoelement

Thermowiderstand

Spannung

Potentiometer

Widerstand

Widerstand

Genauigkeitstabelle Messbereich: der größere Wert zwischen dem Wert der Summe A + B und dem Wert C
Eingabetyp A: % von Messung B: % von Messspanne C: Minimum

Thermoelement J, K, T, N, E, L 0.05 % 0.05 % 0.5 °C

Thermoelement B(*), R, S 0.05 % 0.05 % 1 °C

Thermowiderstand RTD (**) 0.05 % 0.05 % 0.1 °C

Widerstand 0 - 400 0.05 % 0.05 % 40 mΩ

Widerstand 0 - 1760 0.05 % 0.05 % 200 mΩ

Spannung 0.05 % 0.05 % 15 μV

Potentiometer 0.05 % 0.05 % 0.01 %

(*) TCB: Thermoelement B: von 0° und 250 °C die Messung Null ist.         (**) RTD: Berechnete Fehler auf dem Widerstandswert des Sensors.

VORBEREITENDE HINWEISE
Bitte lesen Sie vor sämtlichen Eingriffen den gesamten Inhalt des vorliegenden
Handbuches. Das Modul darf ausschließlich von Technikern verwendet werden, die im Bereich
elektrische Installationen qualifiziert sind. Die spezifische Dokumentation ist auf der folgenden
Website verfügbar: ucts t121.www.seneca.it/prod /

Die Reparatur des Moduls oder die Ersetzung von beschädigten Komponenten müssen vom
Hersteller vorgenommen werden. Das Produkt muss in angemessener Weise gegen
elektrostatische Entladungen geschützt werden.

Der Gewährleistungsanspruch verfällt bei unsachgemäßer Nutzung oder Eingriffen am
Modul oder an Geräten, die vom Herstel ler gel iefert werden und die für den
ordnungsgemäßen Betr ieb erforderl ich sind, sowie bei Nichtbeachtung der im
vorliegenden Handbuch enthaltenenAnweisungen.
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Anmerkung: EMI: Elektromagnetische Störungen können einen Fehler von <0,5% der Messspanne verursachen

J 50 °C 5 μV EN 60584
K - –200°    1372 °C 50 °C 5 μV EN 60584
R - –50°    1768 °C 100 °C 5 μV EN 60584
S 100 °C 5 μV EN 60584

T - –200°    400 °C 50 °C 5 μV EN 60584

B(*) –0°    1820 °C 100 °C 5 μV EN 60584

E - –200°    1000 °C 50 °C 5 μV EN 60584
N - –200°    1300 °C 50 °C 5 μV EN 60584

Ni100 - –60°    250 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Pt100 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ EN 60751

Pt500 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ
Pt1000 - –200°    200 °C 20 °C 28 mΩ

mV - –150    150 mV 2.5 mV 5 μV

Ω 500 –Ω Ω100 k 10 % 0.0015 %

Ω 0    400– Ω 10 mΩ 6 mΩ

Ω 0    1760– Ω 50 mΩ 28 mΩ

 - –210°    1200 °C

 - –50°    1768 °C

L - –200°     800 °C 50 °C 5 μV GOST 8.585

Ni120 -80° –  260 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Ni1000 - –60°    120 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Cu50 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ
Cu100 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ

GOST 6651
GOST 6651

Eingang Messbereich Min.Meßpanne Auflösung Normen
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Zur Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Immunität:
- verwenden Sie abgeschirmte Kabel für die Signale;
- schließen Sie die Abschirmung des Kabels an die bevorzugte Erdung des Instruments an;
- halten Sie die abgeschirmten Kabel von den Leistungskabeln fern (Inverter, Motoren, Induktionsöfen ), ... .

� ANALOGEINGANG
Das Modul ermöglicht das auslesen von Thermoelementen und Thermowiderständen, mit 2-,3- oder 4-Draht
Anbindung und sendet den Wert des eingelesenen Eingang an die 4 - 20 mA-Ausgangsschleife zurück.
Zusätzlich kann der T121 dazu verwendet werden, um Spannung (mV) und Widerstandswerte (Ω) auszulesen.

Thermoelement
Anbindung

2 Drähte RTD
Anbindung

3 Drähte RTD
Anbindung

4 Drähte RTD
Anbindung

Widerstand
Anbindung

Potentiometer
Anbindung

Spannung (mV)
Anbindung

2-Draht-Anbindung
Die ist derAnschluss für kurze Entfernungen ( < 10 m) zwischen dem Modul und Sensor. Sie sollten beachten, dasss
der Fehler (der durch Softwareprogrammierung behoben werden kann) dem Widerstand der Verbindungskabel zur
Messung entspricht Das Modul muss übereinenPCfür2-Draht-Verbindungenprogrammiertwerden..
3-Draht-Anbindung
Die ist der Anschluss für mittlere Entfernungen (> 10 m) zwischen dem Modul und Sensor. Das Instruments
kompensiert den Leitungswiderstand der Anschlusskabel. Für eine korrekte Kompensation die Widerstandswerte
allerDrähtemüssengleichsein Das Modul muss übereinenPCfür3-Draht-Verbindungenprogrammiertwerden..
4-Draht-Anbindung
Die ist der Anschluss für mittlere Entfernungen (> 10 m) zwischen dem Modul und Sensor. Bietet die höchstes
Genauigkeit, da das Instrument den Sensorwiderstand unabhängig vom Leitungswiderstand misst. Das Modul
muss über einen PC für 4-Draht-Verbindungen programmiert werden.
PotentiometerAnbindung
Ein Potentiometer mit Widerstand zwischen 500 und 1,7 kΩ kann direkt am Modul angeschlossen werden.
Wenn das Potentiometer einen Widerstand größer als 1,7 kΩ hat wird ein Widerstandbis zu 100 kΩ Maximum
parallel zum Potentiometer benötigt: R = 1,5 kΩ.

� ANALOGAUSGANG
Anbindung Stromschleife 4 20 mA (geregelter Strom)–

Anmerkung: Um die Dissipation des
Instruments zu reduzieren, empfehlen wir eine,
Last > 250 Ω am Stromausgang anzuschließen.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfällen (anwendbar innerhalb der Europäischen Union
sowie in anderen Ländern mit Abfalltrennung). Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung vorhandene
Symbol weist darauf hin, dass das Produkt einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischem und
elektronischemAbfall zugeführt werden muss.

VORBEREITENDE HINWEISE
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� ANSCHLUSS UND ENTFERNUNG DIE DRÄHTE VON DEN KLEMMENBLÖCKEN MIT ZUGFEDERSYSTEM

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

B Draht
hochziehen

A Mit Schraubendreher
herunter drücken

Draht
herunterdrücken Empfohlene Abisolierte

Drähte: 8 bis 9 mm

EINSTELLUNGEN
� SOFTWAREKONFIGURATION
Die Konfiguration über den PC ist mit folgendem Zubehör möglich:
S117P1: optoisoliertAsynchroner und serieller Konverter RS232/USB, RS485/USBTTL/USB,
EASY-USB: nicht isoliert Konverter USB - UART, TTL
Das Modul kann vom Programmieranschluss angetrieben werden.
Dann können Sie den T121 auch dann konfigurieren, wenn er von der 4 - 20 mA-Schleife getrennt ist.
Sie können die folgenden Parameter einstellen:
� Startwert und des MessbereichsEndwert .
� Thermowiderstand Anbindung: 2-Draht, 3-Draht oder 4-Draht.
� Messungsfilter: JA(aktiviert) / NEIN (deaktiviert).
� Ausgang: Normal (4 bis 20 mA) oder invertiert (20 bis 4 mA).
� Eingangstyp.
� Kabelwiderstand Kompensation für 2-Draht Messung.
� Ausgangswert im Fehlerfall:Ausgangsstrom Wert (mA).
� Kaltstellenkompensation: JA(aktiviert) / NEIN (deaktiviert)
� Over-Range: NEIN (Ausgang begrenzt von 0% und 100%) oder JA(Ausgang begrenzt von -2.5 % und 102.5 %).

Die folgende Tabelle zeigt die Werte der Parameter.

� / OVER-RANGE /AUSGANGSGRENZEN FEHLER TABELLE
Ausgangsgrenzen Over-range / ± 2,5 % Fehler ± 5 %

20 mA 20.4 mA 21 mA

4 mA 3.6 mA < 3.4mA
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� DEFAULT-BEDINGUNG FÜR DIE KONFIGURIERUNGSPARAMETER DES MODULS:

Das Gerät verlässt das Werk mit folgender Standardkonfiguration:
sofern auf dem Gerätefall nicht anders angegeben):

Thermoelement Verbindung
Kaltstellenkompensation
Messungsfilter
Invertiert Ausgang
Thermoelement typ
Startwert des Messbereichs
Endwert des Messbereichs
Ausgangswert im Fehlerfall
Over-Range

zu den Terminals 3+ und 4-
JA (aktiviert)
NEIN (deaktiviert)
NEIN (deaktiviert)
K
0 °C
1000 °C
21 mA
JA (Ausgang begrenzt von -2.5 % und 102.5 %).

WERKSPARAMETER

� ZUGRIFF AUF DEN PROGRAMMIERANSCHLUSS

� ANSCHLUSS AN DEN KONVERTER S117P1OPTOISOLIERT

� ANSCHLUSS ZUM KONVERTER EASY-USB

Programmieranschluss

1 Anheben der Plastikabdeckung
durch Verwendung des
besondere Schlitzes.

2 Verschieben Sie die
Plastikabdeckung  wie,
auf dem Bild gezeigt.

CU-USBA-MINIB-5P

PC

R
x

T
x

P
O

W
E

R

S117P1

CS-RJ10-AMP
T121

CS-RJ10-AMP
T121

EASY-USB

PC �
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Technischer Support support@seneca.it

Informationen zum Produkt sales@seneca.it

KONTAKTE

ANPASSUNG VON DIE INTERPOLATIONSKURVE

Die EASY SETUP-Software ermöglicht die Konfiguration des T121-Moduls um auch die Sensoren zu 
linearisieren in der obigen Tabelle (Anpassbare), wenn ihr Arbeitsbereich innerhalb der angegebenen 
Grenzen liegt. Die Kurven einiger zusätzlicher Sensoren wie Ni1000 sind bereits in der Software enthalten.
Es gibt auch ein Zool zur korrekten Konfiguration des S311A-Produkts für die T121-Modulverbindung.

TABELLE DER BENUTZER KONFIGURIERBAR SENSOR-TYPEN

Sensor Type Messbereich

Anpassbare

mV ± 150 mV

RTD Ω< 400 0 400– Ω

RTD < 1760 Ω 0 1760– Ω

Thermoelement ± 150 mV

Potentiometer 500 100 k–Ω Ω

Widerstand Ω< 400 0 400– Ω

Widerstand < 1760 Ω 0 1760– Ω




