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Lokale Konfiguration über USB

Verbinden sie den Netbiter mit einem Micro-USB-B Kabel mit ihrem PC.
Der USB-Gerätetreiber erstellt einen virtuellen Netzwerkadapter auf dem PC,
der eine IP-Adresse im Bereich 169.254.200.xxx nutzt. 

Zugriff auf die lokale Konfiguration 
Geben sie die IP-Addresse 169.254.200.200 in ihrem Web-Browser ein. 

Der werksseitige Benutzername für die lokale Konfiguration ist admin.

geliefert wird.

Bei dem Passwort handelt es sich um den Aktivierungscode der mit dem Gerät

Für eine Kommunikation zu Argos muss der Netbiter zuerst aktiviert werden. 
Dazu wird das in Druckform mitgelieferte Dokument mit SystemID und 
Aktivierungscode benötigt.

Um einen neuen Netbiter Account zu erstellen:

2. Folgen sie den Anweisungen und melden sie sich an ihrem Account an.

1. Gehen sie auf und klicken sie auf .   www.netbiter.net  Create an account

1. Gehen sie auf und melden sie sich an ihrem Account an.   www.netbiter.net

3. Wählen sie die Verwendungsart und klicken sie auf .Activate

Hinzufügen zu einem bestehenden Netbiter Account:

2. Im Menü Management >> All Systems >> Add system. 
Im Zweifelsfall können sie die Hilfe im Argos nutzen (siehe unten).

Voraussetzungen für eine Mobilfunkverbindung
Folgende Informationen erhalten sie üblicherweise von ihrem Mobilfunkanbieter:

• Rufnummer der SIM-Karte 

• Den Access Point Name (APN) 

• Benutzername und Passwort (wenn vom Anbieter gefordert)

Die Daten können auf zwei Arten angegeben werden

• In der lokalen Konfiguration in den     Modem settings (siehe Schritt C).

• In Netbiter Argos über  die       Mobile network Konfigurations-Seite.

Online Hilfe

Das Hilfe-System in Netbiter Argos starten sie über ein icon im oberen rechten
Eck auf der Webseite.

Wachendorff Prozesstechnik GmbH
Industriestr. 7
65366 Geisenheim
Deutschland

Phone  +49 (0)6722 - 996520
Fax  +49 (0)6722 - 996578
E-mail wp@wachendorff.de
Web  www.wachendorff-prozesstechnik.de

Support  eea@wachendorff.de

Packungsinhalt Beschreibung

Netbiter EC310/EC320/EC350

Steckverbinder Für E/A, RS-232 und RS-485 Anschlüsse

System ID/Activationcode Beilage mit Daten zur Aktivierung

Installationsblatt Dieses Dokument

Mobilfunkantenne nur NB1005 und NB1021 

DIN Montageset nur NB1005 und NB1007

Sobald der Netbiter in Argos verfügbar ist, 
ist es ratsam die neueste Firmware einzuspielen.

Stand  2019-08-19

Für die Anschluss-Klemmen mindestens Signalleitungen mit 0,2mm² zu verwenden

 RS-232 RS-485

 GPS Antennen-Anschluß
(nur EC320/EC350/EC360)

WAN

Pin  Beschreibung

Rx Rx Empfangsleitung RS-232

Tx Tx Sendeleitung RS-232

GND Signalmasse

Pin  Beschreibung

A RS-485 Leitung A (+)

B RS-485 Leitung B (-)

COM Signalmasse (Isoliert)

(für Ethernet-Ports) LAN

 2G/3G Antennen-Anschluß
 (nur EC350/EC360)EC320/

• Legen Sie keine Spannung an die digitalen Eingänge an!

• Relais max. 24 V AC/DC, 1 A

 Ethernet Verbindungs Status
 

1 Relais Ausgang

2 Digital Eingänge (Potentialfrei) 

4 Analog Eingänge
V, mA (alle 4 Eingänge)
Pt100 (2 Eingänge)

Serieller-Port #1
RS-232 (Tx, Rx, GND)

Serieller-Port #2
RS-485 

Mobilfunkantenne (nur EC320/EC350/EC360)
SMA Buchse

GPS-Antenne (nur EC320/EC350/EC360)
SMA Buchse (aktive oder passive Antenne)

USB-Schnittstelle
Micro USB, USB 2.0

Protokolle
ModbusRTU/TCP, Ethernet/IP, SNMP, J1939  

Abmessungen (H x B x T)
25.6 x 135 x 92 mm

Temperaturbereich
Betrieb: -40 °C to +65 °C
Lagerung: -45 °C to +85 °C 

Luftfeuchte
5–95 % RH, nicht kondensierend

Eingangs-Spannung
9–32 VDC

Empfohlene Spannungsversorgung
24 VDC, 25 W, LPS

Leistungsaufnahme, typisch
EC310: 2.5 W
EC320, EC350: 4.5 W

Zertifizierungen

 

RAN SS 3232

Um die CE-Konformität einzuhalten, dürfen
DC-Kabel eine Länge von 3m nicht überschreiten

und geschirmte Ethernet-Kabel verwendet werden.

 Schutzerde

Der PIN-code der SIM-Karte muss deaktiviert sein.

SIM-Karten Öffnung (EC320/EC350/EC360) Spannungsversorgung

Digital Eingang: DI1+ (DI2+) 

Digital Eingang: DI1- (DI2-) 

I/O Terminal Block

Pin Label Ɵ Descrip  on

1 Relay NO Relais Output, NO, Isoliert

2 Relay COM Relais Output, COM, Isoliert

3 DI1+ Digital Eingang 1

4 DI1- Digital Eingang 1

5 DI2+ Digital Eingang 2

6 DI2- Digital Eingang 2

7 Analog In AI1 Analog Eingang 1

8 Analog In AI2 Analog Eingang 2

9 Analog In AI3 Analog Eingang 3

10 Analog In AI4 Analog Eingang 4

11 Analog IN COM Analog Eingang Masse

12 CAN GND CAN Masse *

13 CAN LO CAN Low

 

*

14 CAN PE CAN Schirm *

15 CAN HI CAN High *

*

 

Ab Hardware-Version NB10XX-C 

I/O Tck 

Micro USB 
Anschluss

   

E/A-Anschlüsse

 

USUSBB 

Mode-Knopf

UUSSSBBB

CAN-Port
CAN (Hi, Lo, GND, PE) 

Artikelnummer
EC310: NB1007-C
EC320: NB1021
EC350: NB1005-C

NB301B: CE, 
C
UL

US

NB301A: CE, 
C
UL

US
, FCC, IC, PTCRB 

Contains FCC ID: QIPPHS8-P
Contains IC ID: 7380A-PHS8P 

Montage
DIN-Profilschiene (EN 50022)
Wandmontage

Mobilfunkmodem
EC320, EC350:
Quad-band GSM/GPRS: 
850, 900, 1800, 1900 MHz
EC350:
5-band 3G/UMTS (WCDMA/FDD): 
800/850, 900, 1900, 2100 MHz 

EC360: 2.5 W

EC360 (EU):
4G Bänder: 20, 8, 3, 7, 1 

EC360 Europa: NB1022
EC360 Nordamerika: NB1022

3G Bänder: 8, 3, 1

EC360 (NA):
4G Bänder: 17, 5, 4, 2 
3G Bänder: 5, 4, 2

GPRS: 900, 1800 MHz

GPRS: 850, 900, 1800, 1900 MHz



   

1 Geräte verbinden 3 Spannungsversorgung 4 Netzwerk konfigurieren

2 Wahl der Internetverbindung    A LED Beschreibung

Fortfahren mit Schritt 2

Fortfahren mit Schritt 3

SIM-Karte einführen

und Antenne montieren

WAN (werksseitig aktiv) GPRS/3G/4G (EC320/EC350/EC360)

Stellen sie sicher dass sie eine

Daten-SIM-Karte mit SMS-
Empfangs-Option und mit

 deaktiviertem SIM-PIN nutzen

Spannung anlegen

Statische IP oder 2G/3G/4G:   Fortfahren mit Schritt 4
DHCP:   Fortfahren mit Schritt B (Rückseite)

LED Name  Farbe  Beschreibung Hinweise

Siehe Rückseite für weitere Details zu den Anschlüssen

SIM-Karte

Öffnung für

Netzwerk zum 

WAN-Port verbinden

Stellen sie einen guten

Mobilfunkempfang sicher.

Siehe LED-Beschreibung

Verbinden sie  9–32 VDC auf den Pin +

und Masse auf den Pin -

Ethernet mit

statischer IP-Adresse

 GPRS/3G/4G

(EC320/EC350/EC360)

Fortfahren mit Schritt B (Rückseite)

 Konfigurieren der

IP-Adresse, siehe lokale

Konfiguration auf der Rückseite

Um beim EC350 die Signalstärke zu prüfen:
Betätigen sie kurz den Mode-Knopf. Die oberen 5 LEDs 
zeigen nun für 60 Sekunden die Signalstärke:

• 1 Rot blinkendes LED: Kein/Unbekanntes Signal
• 1 Orange blinkendes LED: Schlechtes Signal
• 1 Grün blinkendes LED: Signal OK
• 2-5 Grün blinkende LEDs: Gutes bis optimales Signal

Stellen sie vor Inbetriebnahme des Netbiter sicher dass ihnen alle nötigen 
Informationen über ihre lokale Netzwerkumgebung zur Verfügung stehen.
Kontaktieren sie im Zweifelsfall ihren Netzwerkadministrator.

wahl

Verbindungs-

Verbindungs-

Typ
Serielle Geräte

RS-485 RS-232

Ethernet-Geräte

am LAN-Port

LAN

CAN-Bus

( Ab Hardware-Version NB10XX-C )

Modem (nur EC320/

CAN

RS485/RS232

Uplink/WAN

Gateway

Power

Ethernet Link
(located on RJ-45 ports) 

Aus Modem deaktiviert

Rot Dauerhaft  Modem-Fehler  Siehe Bedienungsanleitung

 SIM-Karten-Fehler Den korrekten Sitz der SIM-Karte prüfenRot Blinkend

Orange Dauerhaft Pin-Code auf SIM-Karte aktiv SIM-Pin deaktivieren

Orange Blinkend Kein APN angegeben Einstellen des APN (Access Point Name) über die lokale Konfiguration

Grün Dauerhaft Registriert in einem Mobilfunknetzwerk

Grün Blinkend Suche nach Mobilfunknetzwerk

 Siehe Bedienungsanleitung

Aus Port deaktiviert

Rot Dauerhaft  Port-/Kommunikationsfehler

Grün Dauerhaft  Kommunikation in Ordnung

Verbunden mit dem InternetGrün Dauerhaft

Rot Dauerhaft   Fehlerhafte IP-Adresseinstellungen
DHCP:      Prüfen ob DHCP-Server vorhanden 
Statische IP-Adresse:  Prüfen der IP-, Gateway- und DNS-Adressen

Rot Blinkend   Keine Verbindung zum Internet Prüfen der Netzwerkeinstellungen (ggf. Proxy Einstellungen) und Firewall.

Aus  Gerät hat keine Spannung

Grün Dauerhaft  Normaler Betrieb

Grün Blinkend

Rot Dauerhaft  Hardware-Fehler

 Software-Fehler

Gerät hat keine Spannung

Gerät hat Spannung

Kein Netzwerk erkannt

Rot Blinkend

 Firmware Update im Gange

Aus

Grün Dauerhaft

Aus

Orange Blinkend Netzwerkaktivität mit 10 Mbit/s

Grün Blinkend  Netzwerkaktivität mit 100 Mbit/s

Um beim EC320/EC350/EC360 die Signalstärke zu prüfen:
Betätigen sie kurz den Mode-Knopf. Die oberen 5 LEDs 
zeigen nun für 60 Sekunden die Signalstärke:

• 1 Rot blinkendes LED: Kein/Unbekanntes Signal
• 1 Orange blinkendes LED: Schlechtes Signal
• 1 Grün blinkendes LED: Signal OK
• 2-5 Grün blinkende LEDs: Gutes bis optimales Signal

Rot Dauerhaft

Aus

Grün Dauerhaft

Port deaktiviert

 Port-/Kommunikationsfehler

 Kommunikation in Ordnung

 Siehe Bedienungsanleitung

EC350/EC360)
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