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Leistungsoptimierte Panel-PC ARCHMI-9B und ViTAM-9B
Jetzt noch leistungsfahiger

Antireflection Coating, Optical Bonding und High Brightness
Panel-PC mit DisplaygréRen von 7" bis 32"

Die etablierten, praxisbewahrten Panel-PC der Serien ARCHMI (im Aluhause) und ViTAM (im
Edelstahlgehduse) sind ab sofort mit noch leistungsfahigeren Prozessoren sowie grof3erem
Arbeitsspeicher verfigbar - und zwar in den Varianten ARCHMI-9B und ViTAM-9B.

Der Anwender kann sich seinen optimalen Panel-PC ganz nach seinen Vorstellungen konfigurieren:
von der Displaygrof3e tber den Prozessor bis hin zur Gr63e des RAM-Speichers und den
Kommunikationsschnittstellen. Die Panel-PC sind in Ausfihrungen mit projiziert-kapazitivem Touch,
resistivem Touch oder ohne Touch erhéltlich. DisplaygréRen von 7" bis 32", in den verschiedensten
Formaten von 4:3 bis Widescreen lassen keine Wiinsche offen. Mit Antireflection Coating, Optical
Bonding und High Brightness ist auch der Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen sehr
gut moglich.

Mehr Informationen: https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ipc
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