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Presseinformation WP2108: Funk statt Kabel bei beweglichen Teilen
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Sie uns nach der Veréffentlichung ein Belegexemplar zu. Herzlichen Dank fiir lhre Bemihungen im Voraus.

Funk statt Kabel bei beweglichen Teilen
Die clevere L6sung

Wartungs- und verschleil3frei, Gber grof3e Distanzen

Der Wireless Bolt, Wireless-Accesspoint und -Client, kann im Kabelersatzbetrieb eine vorhandene
Datenuibertragung tber bewegliche Teile, wie z. B. Schleifringe, Laufkatzen oder auch Schleppketten,
ersetzen.

Dabei unterstiitzt der Wireless Bolt alle gangigen Industrieprotokolle. Bluetooth stellt eine sehr
robuste Funk-Ubertragungstechnik fur die Industrie mit einer Reichweite von bis zu 100 m dar,
alternativ kann WLAN verwendet werden. Der Wireless Bolt ist in Schutzart IP67 ausgefuhrt, so dass
er auch in widrigen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Der Wireless Bolt unterstiitzt den Betrieb als Access Point oder Client, so lassen sich nach Bedarf

auch kleine Netzwerke aufbauen.

Mehr Informationen: www.wachendorff-prozesstechnik.de/wireless-bolt/

of

WP2108_WirelessBolt_1.jpg WP2108_WirelessBolt_2.jpg WP2108_WirelessBolt_3.jpg

Bildmaterial (Wachendorff Prozesstechnik):

| X0 =

WAAN Cliert

mmm
Bisetooth SPP Profil

CAN
SAE /1839 Rs232ms4ss



http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/wireless-bolt/

