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1. Allgemeine Hinweise 

Diese Technical Note dient allen Benutzern, die sich im Umgang mit M-Bus-Gateways der Firma 
Wachendorff beschäftigen.  
In dieser Technical Note werden Informationen bezüglich der Scan-Funktion bei M-Bus Gateways 
beschrieben.  
 
Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. Eine Haftung ist für 
Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, 
Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer 
bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.  
 
Die hier verwendeten Links und Bilder zur Konfiguration des Gateways dienen zur 
Veranschaulichung. Wachendorff haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
Angaben. Diese Links und Bilder sollen Ihnen eine Hilfestellung geben, wie die Scan-Funktion des 
Gateways genutzt werden kann. 
 
Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der 
Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen 
Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung des Zubehörs.  
 
 
 

2. Hardware-Version 

Die neue M-Bus Scan-Funktion ist in die aktuelle Konfigurationssoftware SW67XXX  
der M-Bus Gateways integriert.  
Voraussetzung für die Nutzung der neuen Scan-Funktion: 
- Neueste Konfigurationssoftware SW67XXX installiert 
- Mindestens Hardware Version: C.S.: B244 / B256 / B264 
 
Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Gateways mit der M-Bus Scan-Funktion ausgestattet 
sind:  

                                                                                                                                                            Stand 25.01.2021 
 
Hinweis: Die Tabelle kann jeder Zeit um neue Geräte erweitert werden. 
 

Artikelnummer Hardware-Stand Software Version 

HD67029-B2-XXX-XX C.S.: B244 und folgende ab Version 3.205 

HD67044-B2-XXX C.S.: B244 und folgende ab Version 2.300 

HD67051-B2-XX C.S.: B256 und folgende ab Version 2.000 

HD67053-B2-XXX C.S.: B244 und folgende ab Version 3.001 

HD67056-B2-XXX C.S.: B244 und folgende ab Version 1.501 

HD67056-MS/TP-PTP-XXX C.S.: B256 und folgende ab Version 1.509 

HD67078-B2-XXX C.S.: B244 und folgende ab Version 1.301 

HD67811-KNX-B2-XXX C.S.: B244 und folgende ab Version 1.202 

HD67931-B2-XXX C.S.: B256 und folgende ab Version 1.010 
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3. Der Hardware-Stand 

Das folgende Bild zeigt exemplarisch wie Sie den Hardwarestand an ihrer vorhanden Hardware 
ablesen können: 
 

 
 

 
 
 

Abbildung 1:  
Die Bezeichnung hinter „C.S.:“ gibt den Hardwarestand an, hier in diesem Beispiel „B244“ 
 
Abkürzung C.S.: 
C.S. = Circuito Stampato (IT) => Printed Circuit Board (ENG) => Gedruckte Leiterplatte (DEU)  
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4. Die Software 

Nach dem Installieren der neuesten Softwareversion (zu finden auf unserer Homepage), erscheint 
oben Rechts im Hauptfenster der SW67XXX Software folgende Schaltfläche: 
 

 
 

 
 
Die neue Funktion bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: 
- Scannen des vorhandenen M-Bus Netzwerk  
- Automatische Dekodierung von M-Bus-Telegrammen 
  
 

Durch klicken auf die Schaltfläche  starten Sie die Funktion. 
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5. Nutzung der Scan-Funktion 

Im Hauptfenster der Scan-Funktion (Abb. 2) können Sie zwischen dem Scan nach der “Primary 
Adress” oder “Secondary Adress” wählen und die allgemeinen Parameter des  M-Bus festgelegen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Hauptfenster der Scan-Funktion bei den Gateways: 
HD67029-B2-XXX-XX; HD67044-B2-XXX; HD67053-B2-XXX; HD67078-B2-XXX und  
HD67811-KNX-B2-XXX 
 
Im Feld „Scan By“ deklarieren Sie nach welcher Adresse Sie ihr bestehendes M-Bus- Netzwerk 
scannen wollen. Zur Auswahl stehen: „Primary Address“ und „Secondary Address“ 
 
Im Feld „IP Address“ tragen Sie die IP-Adresse ihres Gateway´s ein.  
 
Im Bereich „M-Bus Communication Parameters“ tragen Sie die Baudrate und Parität ihrer M-Bus-
Slave-Teilnehmer ein, diese das Gateway beim Scanvorgang verwendet.   
 
Im Bereich „Option for Scan“ stehen ihnen Zusatzfunktionen zur Auswahl, die Sie aktivieren bzw. 
deaktivieren können: 
 
„Send Application Reset“:  
Wenn Sie vor dem Scan-Vorgang noch das Kommando „Send Application Reset“ senden möchten, 
können Sie dies hier aktivieren. 
 
„Send SND NKE“:  
Wenn Sie vor dem Scan-Vorgang noch das Kommando „Send SND_NKE“  
(Slave Initialisierung) senden möchten, können Sie dies hier aktivieren. 
 
„Cut After“:  
Wenn ihre Slaves: Multi-Telegramm Zähler sind, können sie bei „Cut After” den Filter verwenden den Sie 
benötigen. Die Eingabe erfolgt in Frames.  
 
Durch Drücken der Schaltfläche [Start Scan] zusehen in Abbildung 2, wird der Scanvorgang 
gestartet. 
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Das Gateway beginnt alle möglichen IDs im M-Bus Netzwerk zu scannen und findet so alle 
Teilnehmer, die sich im aktuellen M-Bus Netzwerk mit entsprechender Primary / Secondary Adress 
(hängt von der Einstellung ab), Baudrate und Parität befinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nach Abschluss des erfolgreichen Scanvorgangs, erhalten Sie eine Liste aller M-Bus Teilnehmer 
und dazugehörigen Variablen (Abb.3), die beim Scanvorgang aus ihrem Netzwerk ausgelesen 
wurden.  
Nun können Sie alle gewünschten M-Bus Teilnehmer und deren Variablen auswählen und in das 
Konfigurationsprojekt des Gateways übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Auflistung aller M-Bus Teilnehmer und dazugehörigen Variablen. 
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Wenn Sie den Button [Save Conf.] betätigen, werden die gescannten M-Bus Daten in das 
aktuellen Konfigurationsprojekt unter „Step 3/ Schritt 3“ [M-Bus] gespeichert.  
Die Adressierung beginnt bei 1.  
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Wenn Sie den Button [Save Node Add. C] betätigen, können Sie den Offset für die Modbus-
Register manuell definieren. Sie können für jeden gefundenen M-Bus Teilnehmer das startende 
Modbus-Register definieren. 
Die gescannten M-Bus Daten werden in das aktuelle Konfigurationsprojekt unter „Step 3/ Schritt 3“ 
[M-Bus] gespeichert.  
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6. Copyright  

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG.  
Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der 
vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät bzw. die 
beschriebene Produktgruppe.  
 
 

7. Erweiterter Haftungsausschluß 

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung 
modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. 
Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei 
absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung 
unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. 
Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung 
oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen. 
Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung.  

 

8. Weitere Informationen und Hilfestellungen 

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf der Homepage von  
Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG.  
 
Unsere Abteilung Technische Beratung & Service erreichen Sie unter 
 
Support: +49 6722 9965-966  
Anwendungsberatung: +49 6722 9965-544 
 
 


