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1. Allgemeine Hinweise 

Diese Technical Note dient allen, die sich im Umgang mit den Programmierbaren I/O-Controller 
beschäftigen.  
In dieser Technical Note werden Informationen bezüglich der Nutzung des Modbus-Servers 
dargestellt. Ebenso werden diverse Fragen und Hintergründe beleuchtet. 

 
Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. Eine Haftung ist für 
Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, 
Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder 
Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.  
 
Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der 
Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen 
Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.  
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2. Adressierung der Hardware am Beispiel eines 4-Kanal-Digital- 
Eingangsmoduls 

Das 4-Kanal Eingangsmodul auf Steckplatz 1 kann direkt über die Modbus-Adresse 0x0 bzw. 0 dez 
gelesen werden.   
 

 
 
 
 
 

2.1  Adressierung der Hardware am Beispiel eines 4-Kanal-Digital- 
Ausgangsmoduls 

Das 4-Kanal Ausgangsmodul auf Steckplatz 2 kann direkt über die Modbus-Adresse 0x800 bzw. 
2048 dez gelesen und geschrieben werden. 
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2.2 Interne Programmvariablen über Modbus bereitstellen 

Um interne Variablen im Modbus bereit zu stellen, werden diese einfach auf den MW-Bereich 
gemappt. Der MW-Speicher-Bereich ist dann im Modbus ab dem Register 0x4000 bzw. 16384 dez 
erreichbar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

2.3 Zusammenfassung 

a. %IW0 ‐ %IW2047 werden ab dem Register 0x0000 – 0x07FF (0‐2047 dez) bereitgestellt 

b. %QW0 ‐ %QW2047 werden ab dem Register 0x0800 – 0x0FFF (2048‐4095 dez) bereitgestellt 

c. Spezialregister des PIO (PIO Information) werden ab dem Register 0x1000 – 0x1FFF (4096‐8191 

dez) bereitgestellt 

d. Spezialregister des PIO (Slot Information) werden ab dem Register 0x2000 – 0x2FFF (8192‐

12287 dez) bereitgestellt 

e. %MW0 ‐ %MW8191 werden ab dem Register 0x4000 – 0x4FFF (16384‐20479 dez) bereitgestellt 
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3. Copyright  

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG.  
Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der 
vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät bzw. die 
beschriebene Produktgruppe.  

 

4. Erweiterter Haftungsausschluß 

Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung 
modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. 
Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei 
absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch oder falscher Verwendung, oder Verwendung 
unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. 
Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung 
oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa Verlust von Geschäftserträgen. 
Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung.  

 

5. Kundenservice und Technischer Support  

Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter: 

Tel.:   +49 (0) 67 22 / 99 65 - 966 

E-Mail:  eea@wachendorff.de  

 
Oder schauen Sie auf unserer Homepage: www.wachendorff-prozesstechnik.de 


