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Technical Note 0201 Gateway 

WDGA Drehgeber mit CANopen an Profibus DP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, Industriestraße 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78 

Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 12/2010 

- 2 - 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Allgemeines...................................................................................................................................... 3 

1.1 Information.................................................................................................................................. 3 

1.2 Hinweis ....................................................................................................................................... 3 

2 Gateway konfigurieren ..................................................................................................................... 4 

2.1 Kommunikationseinstellungen.................................................................................................... 4 

2.2 Mapping erstellen ....................................................................................................................... 6 

3 Profibus Einbindung im Simatic Manager ........................................................................................ 9 

4 Weitere Informationen .................................................................................................................... 11 

 

 



 

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, Industriestraße 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78 

Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 12/2010 

- 3 - 

1 Allgemeines 

1.1 Information 

 

In dieser Technical Note beschreiben wir, wie Sie einen Drehgeber WDGA mit CANopen Schnittstelle 

an einen HD67551 anschließen, diesen parametrieren und einzelne Werte einem Profibus DP Master 

zur Verfügung stellen. 

Mit den Gateways haben Sie die Möglichkeit, Daten aus Ihren Systemen (wie z.B. CANopen) 

auszulesen, und diese Daten einem übergeordneten System zur Verfügung zu stellen. 

Das Einstellen dieses Mappings (Zuordnen von Daten aus zwei verschiedenen Bussystemen) erfolgt 

mit der Software, welche zu jedem Gateway individuell verfügbar ist. 

 

1.2 Hinweis 

 

Wir werden an dem Beispiel eines Drehgebers von Wachendorff in dieser Technical Note die 

grundsätzliche Vorgehensweise beschreiben. Für eine Kommunikation zu weiteren Geräten schauen 

Sie bitte in das Haupthandbuch des Gateways, welches Sie auf der Webseite von Wachendorff finden 

können. Diese Technical Note ersetzt nicht das Handbuch. Sie dient rein als Einstieg. Für alle 

weiteren Fragen ist das Handbuch zurate zu ziehen. 

Die prinzipielle Vorgehensweise ist bei jedem Endgerät bzw. Bussystem gleich. 

 

Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. 

Eine Haftung ist für Sach- und Rechtsmängel dieser Dokumentation, insbesondere für deren 

Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder 

Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen. 
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2  Gateway konfigurieren 

2.1 Kommunikationseinstellungen 

Die Einstellungen der Kommunikation müssen nur einmal vorgenommen werden. Sollten im Laufe der 

Zeit weitere Endgeräte hinzukommen, müssen diese Daten ggf. wieder angepasst werden. 

 

Über Step 2 ���� Set Communication wechseln Sie in das Konfigurationsmenü.  

 

Stellen Sie hier nun Ihren bustypischen Eigenschaften ein.  

 

Hier ist eine kurze Beschreibung der relevanten Einstellungen: 

Beschreibung Erklärung 

CANopen ID Dev +  
Baudrate 

Slave Adresse des Gateway am CANopen 
sowie die Baudrate im CANopen 

Profibus ID Dev +  
N Byte 

Slave Adresse des Gateway am Profibus sowie 
die Anzahl der reservierten Bytes zur 
Kommunikation im Profibus 

Set Operational Start at  
Start-up 

Schaltet das Gateway in den „Operational 
Mode“ nach Spannungswiederkehr 

Network Start at Start-up  Nach Spannungswiederkehr kann das Gateway 
eine Broadcast Nachricht über den CAN Bus 
verschicken, um alle Geräte in den „Operational 
Mode“ zu setzen 
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Einstellungen für den Anschluss des WDGA Drehgebers: 
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2.2  Mapping erstellen 

Damit Sie nun die Zuordnung der CANopen Variablen zu dem jeweiligen Bussystem vornehmen 

können, klicken Sie auf Step 4 ���� Set SDO Client. 

Hinweis: Zu  den WDGA Drehgeber über CANopen Geräten gibt es Beispielkonfigurationen bei 

Wachendorff!  

 

Es öffnet sich nun das Fenster für die Konfiguration der Variablen 

 

 

 

 

Hier ist eine kurze Beschreibung der relevanten Einstellungen: 

Beschreibung Erklärung 

Device ID Slave Adresse des CANopen Teilnehmers, der abgefragt 
werden soll 

Index 

Subindex 

Indizes von dem SDO Objekt 

nByte Anzahl der Bytes (1, 2 oder 4) in der SDO Nachricht 

Address Profibus Erstes Byte im Profibus Adress-Bereich 

Swap Hier kann ein Bytedreher eingestellt werden 

Mnemonic Beschreibung der Funktion (freiwillig) 
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Werte aus Drehgeber lesen:  

Reiter „Profibus IN -> SDO in Read“  

In diesem Fall werden folgende Werte aus dem Drehgeber abgefragt: Aktuelle IST-Position, Auflösung 

des Singleturn sowie Warnmeldungen aus dem Drehgeber.  

Es sind natürlich noch mehr bzw. andere Abfragen möglich. Entnehmen Sie diese bitte aus dem 

Handbuch zu dem Drehgeber. 

 

 

Der Drehgeber hat hier die Slave Adresse 127. 

Dann geben Sie den Index und Subindex sowie die Länge in Byte ein.  

Tragen Sie dann die gewünschte Position in dem Profibusabbild ein. 

Ein Bytedreher über Swap ist nicht nötig hierbei. 

 

 

 

Dies ist ein Auszug aus der Objektliste aus dem Drehgeber Handbuch: 
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Werte zum Drehgeber schreiben: 

Reiter „SDO in Write -> Profibus OUT“  

Nun werden die Parameter eingestellt, um Daten an den Drehgeber von der SPS aus zu senden.  

In diesem Fall werden folgende Werte zu dem Drehgeber übermittelt: Wellen-Position setzen.  

Es sind natürlich noch mehr bzw. andere Abfragen möglich. Entnehmen Sie diese bitte aus dem 

Handbuch zu dem Drehgeber. 

 

 

Der Drehgeber hat hier die Slave Adresse 127. 

Dann geben Sie den Index und Subindex sowie die Länge in Byte ein.  

Tragen Sie dann die gewünschte Position in dem Profibusabbild ein. 

Ein Bytedreher über Swap ist hier bei der Vorgabe der Wellen-Position nötig. 
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3 Profibus Einbindung im Simatic Manager 

Wenn Sie Ihre Projektierung fertig gestellt haben, können Sie die GSD Datei, welche Sie mit der 

Software zu dem Gateway erzeugt haben, in den Hardware Katalog des Simatic Managers 

aufnehmen. 

Sie finden das Gerät dann im folgendem Bereich. 

 

 

Ordnen Sie das Gerät dann Ihrem Profibus Strang zu, und vergeben Sie einen Eingangsbereich. In 

diesen Bytes finden Sie dann später die CANopen Werte. 
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Um die Werte zu sehen, können Sie mit der Variablentabelle direkt darauf zugreifen. 

 

 

Im Eingangsdoppelwort 100 finden Sie den aktuellen Positionswert des Drehgebers. 

Im Eingangsdoppelwort 104 finden Sie die Auflösung. 

Im Eingangswort 108 finden Sie eventuelle Warnungen vom Drehgeber. 
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4 Weitere Informationen 

 

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf der Homepage von Wachendorff 

Prozesstechnik GmbH & Co. KG (www.wachendorff.de/wp) 

  

 

Unsere Anwendungsberatung und Support erreichen Sie unter: 

Tel.:  0049 (0) 6722 – 9965 – 966 

Email: eea@wachendorff.de 

 

 

 


