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1 Allgemeines

1.1 Information

In dieser Technical Note beschreiben wir den Einbindevorgang eines PAX (mit Profibus
Erweiterungskarte PAXCDC50) in das TIA-Portal, sodass Sie im Nachhinein Zugriff auf alle Register
haben, und diese auslesen kénnen. Es werden entsprechende Grundkenntnisse im Umgang mit dem

TIA-Portal vorausgesetzt.

1.2 Hinweis

Wir werden an dem Beispiel eines PAX-I in dieser Technical Note die grundsétzliche Vorgehensweise
beschreiben. Fir weiterfihrende Informationen schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung, welche
dem Gerét beiliegt. Diese Technical Note ersetzt nicht das Handbuch. Sie tragt lediglich zum besseren
Verstandnis der oben genannten Thematik bei. Fir alle weiteren Fragen ist das Handbuch zurate zu
ziehen. Es besteht auRerdem die Mdoglichkeit unser Support-Team zu kontaktieren. Die

Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Diese Technical Note dient als Beispiel einer funktionierenden Anwendung. Eine Haftung ist fir Sach-
und Rechtsméangel dieser Dokumentation, insbesondere fiir deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit
von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollstandigkeit und/oder Verwendbarkeit — auf3er bei Vorsatz

oder Arglist — ausgeschlossen.
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2 Installation der GSD Datei

2.1 Download

Bevor der Profibus entsprechend konfiguriert wird, ist es notwendig die richtige GSD Datei
herunterzuladen. Diese finden Sie auf der Wachendorff Homepage unter:

http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/einbaumessgeraete-und-pid-

regler/software.html

ZIP
GSD-Datei . Download (2.5 KB)

GSD Datei #REDLOSDO
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2.2 Installation der PAXCDC50.GSD Datei

1. Starten Sie Ihr TIA-Portal und legen Sie ein neues Projekt an.
2. Offnen Sie die Hardware Konfiguration
3. Wahlen Sie unter Extras - GSD Datei installieren

Danach 6ffnet sich das unten dargestellte Fenster:

[Geratebeschreibungsdatel installieren

Quellpfad: |C:I.U5E-rsl.Test_chI.Du:uu:umEnts'.-ﬂ.utu:umati5iErunglF‘H}(_BEispielhﬁ.dditiDnaIFileslGSD | m

Inhalt des importierten Pfads

D Datei Version sprache Status Info
I rediogdo.gsd Vorgabe Bereits installiert

Installieren 1 [ Abbrechen

Nachdem der Installationsprozess abgeschlossen ist, finden Sie die Geratestammdaten-Datei rechts

im Hardwarekatalog aufgefiihrt. Dieser lasst sich ahnlich wie Ihr Windows-Explorer handhaben.
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Navigieren Sie nun Uber Weitere Feldgerate = Profibus DP = PAX Profibus DP zu der von Ihnen
verwendeten Profibuskarte PAXCDC50.

Totally Integrated Automation
P

RTAL
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Den angewahlten Eintrag kénnen Sie dann mittels ,Drag & Drop“ Verfahren aus der Explorerstruktur,

an den vorhandenen Profibusstrang verschieben.
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2.3 Adressierung der Profibuskarte

Die in der Hardware Konfiguration eingestellte Profibus-Adresse des PAX, muss mit der vorher
gesetzten Adresse der PAXCDC50 Erweiterungskarte Ubereinstimmen. Werksseitig ist diese auf
Adresse 100 vorkonfiguriert. In unserem Beispiel ist diese auf 3 eingestellt.

Fur die richtige Adressierung der Profibuskarte, beziehen Sie sich bitte auf die Betriebsanleitung “PAX

Profibus-Karte PAXCDC50".

T4 Siemens
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f Hilfe

B R ¥ onlineverbinden ¥ OnlineVerbindung trennen | Bo M I8 3¢ H []]

Projekt Bearbeiten Ar

% "% I Projekt speichern

Geridte
=0 = | ;% vernetzen| £3 verbindungen [HMI verbindung [x] 5 & @ % [100% -

w | ] PAX_Beispiel

I Neues Gerét hinasfigen PLC 1 Slave_1
h%h Gerate & Netz CPU 314C-2 PNL... PAX Profibus DP (] H
» [ PLC_1 [CPU 314C2 PN/ PEC T
4 ;i Gemeinsame Daten
» [Z] Dokumentationzeins e |
4 ’?@Sprachen&ﬁe;;uurten 1 FROFIBUS. 1 |
» [ OnlineZugange < " Ml ]
——

» [ Card Reader/USESpeicher

J Allgemein ” 10-Variablen || Texte
» Allgemein M
PROFIBUS-AdT...
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Hex-Parameterz..
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SYNCIFREEZE

Diagnoseadres

PROFIBUS-Adresse

Parameter

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, Industriestraf3e 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78
Angaben ohne Gewahr Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand 04/2015
-7-



r Wachgndorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
U WACHENDORFF e
Tel.: +49 (0) 67 22/ 99 65 - 20

Fax: +49 (0) 67 22/99 65 - 78
www.wachendorff-prozesstechnik.de

3  Festlegen des Adressenbereichs

Damit die Adressregister des PAX auch eindeutig angesprochen werden kénnen, mussen diese
zunédchst Profibusseitig definiert werden. Dies geschieht ebenfalls in der Hardware Konfiguration.

Rufen Sie hierfir die DP-Slave Eigenschaften des PAX auf.

T4 Siemens - I;AX_Qespiel
ojekt  Besibeiten o

o

(% ] projektspeichem 5
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EhGEI'B(E&NEIE S\aue_T. 0 0 2043 P-.\Pr.n‘-\buz op : PAXCDCS0 3 I
yarcieusicza. |1 PAX Digitsl (6-igit) 3_1 0 1 132 1.32 PAXD\g\(aI(&-d\g\V()
TG I PAX Digital (6-<igit) 3 2 0 2 3364 3364 PAKDigital (Bdigit) 1
DEﬂanumEn(almmmm, PAX Digita| (6-digit)_3_3 0 3 65.84  65.84  PAXDigital (6-digit) I
D%Sprachen&kessawten s ey e e s e
» (i OnlineZugange
» [ Card ReaderlUSB S peicher
‘gEigenschaﬂen “iilnfo ) ﬂDiagnose
JAIIgemein H 10-Variablen ‘ Texte |
w Allgemein l H :
Kataloginformation e 9
PROFIBUS-Adresse
Allgemeine DP-Parameter User_Prm_Data (0 bis 4): |00,00.00.00.0F
HexParameterziweisung
#nsprechiberwachung
SYNCIFREEZE
Diagnoseadressen

In dem sich 6ffnenden Dialog lassen sich die Offset-Adressbereiche des PAX Gerats am Profibus

beeinflussen. Hier wurde der Beginn von den Aus- und Eingangsadressen jeweils auf , 1" festgelegt.

Merke:
Diese Anderungen am Adressbereich miissen dann im Nachhinein bei der Ansteuerung des

entsprechenden Togglebits bzw. auch bei der Adressierung des Zahlerregisters (z.B.: Z&hler A)
berucksichtigt werden! So wird der Zahler A des PAX standardmafiig Uber die Datenblock Bytes 9-12
mit seinen Werten versorgt und mittels Togglebit/ Mask Bit 4.0 (Datenblock Byte 4) angesprochen.
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3.1 Datenblockstruktur

Register }
Index (Mask ] Datenblock PAXI PAXCK -
Bit) Bytes PAX Analog PAXDP Zahler/Tacho | Uhr/Timer f
= 1-4 r
Anforderung Write M aske (Ausgang) / Schreiben Service Status (Einw A
== 5-8 Speichern Maske (Ausgang) Ungenutzt (Eingang) ;
I 0 9-12 Eingang* Eingang A ( relativ) Zahler A Stoppuhr :
1 13-16 Summe” Eingang B (relativ) Zahler B Zahler &
2 17- 20 M aximalwert® | M athematischer Kanal Zahler C RTC Zeit J
3 21-24 Minimalwert*® Summe Tachometer RTC Datum ":‘
4 25-28 Grenzwert 1 Min.Eingang Min. Tacho Grenzwert 1 j
5 29-32 Grenzwert 2 Max.Eingang Max. Tacho Grerzwert 2
6 33-36 Grenzwert 3 Eingang A (absolut ) | Skalierfaktor A Grenzwert 3 ?
7 37-40 Grenzwert 4 Eingang B (absolut) Skalierfaktor B Grenzwert 4 i
8 41-44 AOR™ Eing ang A ( offset ) Skalierfaktor C | Grenzw. 1aus /
9 45-48 CSR*™ Eingmg B (offset ) |Start-Ist-Wert A} Grenzw. 2 aus -+
10 49 - 52 b Start-Ist-Wert B} Grenzw. 3 aus
11 53 - 56 i Start-Ist-Wert C| Grenzw. 4 aus {
0 57 - 60 Grenzwert 1 Grenzwert 1 | Stoppuhr Start]
3 61-64 Grenzwert 2 Grenzwert 2 Zahler Start f
“ 65-68 Grenzwert 3 Grenzwert 3 Stoppuhr Stop S
15 69-72 Grenzwert 4 Grenzwert 4 Zahler Stop g
16 73-76 MMR** MMR* MM R* (
17 77 - 80 AOR*™* AOR™ Echtzeit Tag
Bild 6.1.: Datenblockstruktur * RDLegs;;g;d nur Lese-Register. Alle anderen Register sind Lese- !Schreib—_ E
" Dies sind Register des manuellen Modus.
A AT sl [ BpinggEinstgliape. v dge@~engtismpag Rolled R Maskenghuandjpen o

© Copyright by Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG, Industriestraf3e 7, D-65366 Geisenheim, Tel.: 06722/9965-20, Fax.: -78
Angaben ohne Gewahr Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Stand 04/2015
-9-



4

WACHENDORFF

Registereinstellungen

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Industriestrasse 7
D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22/ 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22/99 65 - 78
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Um die richtigen Register ansprechen zu kénnen, muss die Hex-Parameterzuweisung angepasst

werden. In der unteren Abbildung ist gezeigt, wie die PAXCDCD50 Profibuskarte den hexadezimalen

Wert der gesetzten Parametrierungsdaten interpretiert.

Byte 0 1 2 3 4
Hex Yalue 0x00 0x00 0x07 0xFF OxFF
Binary Value 0000 | 0000 0000 0000 0000 | 0111 111 1111 1111 I 1111
Registeras 0-3
Mot Used

Hegisters 16-18

Registers 12-15

Registers 8-11

Registera 4-7

Um den hexadezimalen Wert einzustellen: Doppelklick auf das PAX DP Slave_Modul > die Hex-

Parameterzuweisung auswahlen - und den gewiinschten hexadezimalen Wert eingeben

In diesem Beispiel (gelb markiert) lassen wir uns die Register 0-3 auslesen.
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~ Verbindung mit PLC_1 getrennt.
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Um Daten lesen und/oder schreiben zu konnen, muss der Adressbereich bzw. der Datenblock
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Werte lesen und/oder schreiben

eingegeben werden. Hierzu die Beobachtungs und Foretabelle 6ffnen und die Adressen deklarieren.

Bsp.:

Zahler B einen Wert schreibt.

In diesem Bsp. wird beschrieben, wie man bei einem PAXI den Zahler A liest und in den

T M TVRAWTIM e A e v A Ta VT A R LU B W =T il OF 12 i
Gerdte | o Optionen
600 I LERES
I rame Adesie Anzegelormat  Beobachiunginent - Foitenert F Kemments :_ulu Hedionganel
T TesmERg I L -4 [] L
O Meve: Gestt hinaigen | somae 5 w1235 123484 M i P ICm A CE ke
o Gerine & e 1 g IF (TR ] BOCL e Ermot
R Hwna:—in:oﬂ [+ [l am
® FORCE %‘
G
5
s s -
(3 | abel] | ]
» Erhemet adeguer W
[ L}
v - s B e, 1
e 5 9 Eigemchalten  ["info 1| % Disgrore
v [ ] Gerdt | Westindungsinf T | Meich
+ f e PRcFRUS] 5 . ,‘,,,,ﬂ-‘,m,,ﬂm;,v" :
In diesem Bild, ist die Position “1* Zahler A als Lesebefehl deklariert. Die Position “2“ Zahler B als
Schreibbefehl.
Geratelibersicht
ﬂ — | Baugruppe Baugr.. Steck.. [E-Adresse A-Adres.. Typ Bestail-hr, Firmware Komme
Slave_1 0 0 2043° PAX Profibus DP PR 3
PAX Digial (6digi) 3.1 O 1 .32 1.32  PAXDigitel (6-digit)
PAX Digital (6-digit)_3_2 0 2 33.64 33.64  PAXDigital (6-digi)
PAXDigital (6digi 3.3 0 3 65.8¢ 65.8¢  PAXDigital (6digit)

Achten Sie bitte darauf, dass fiir dieses Bsp. der Adressbereich auf der Profibusseite geandert wurde.

Hier wurde (wie in Punkt 3 dieser Beschreibung erwahnt) der Beginn von den Aus- und

Eingangsadressen jeweils auf ,1“ festgelegt.
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Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf der Homepage von Wachendorff

Prozesstechnik GmbH & Co. KG (www.wachendorff-prozesstechnik.de)

Unsere Anwendungsberatung und Support erreichen Sie unter:

Tel.: 0049 (0) 6722 — 9965 — 544

Email: rss@wachendorff.de
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