Aufputzgehause fur WebPanel der Serie 1
10,1" bis 21,5"

WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

« Aufputzgehaduse in modernem Design

« Passend fir alle Wide-Screen Gerate der Serie 1 von 10,1" bis
21,5"

« Fur eine externe 230 VAC-Versorgung konzipiert

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/IPC-WPCAUFP-
XXX-230

Beschreibung

Die Aufputzgehéuse fur die WebPanel sind auf pulverbeschichtetem
Stahlblech und genau auf die WebPanel abgestimmt. Dadurch ist ein
maoglichst geringer Wandaufbau sichergestellt..

Sie sind fur eine 230 VAC Versorgung konzipiert.

Durch das smarte Design wird eine sehr schnelle Wandmontage
ermdglicht.

Sie sind geeignet fiir WebPanel von 10,1" bis 21,5".

* Nicht Teil des Lieferumfangs: Netzgerat mit Kaltgeratestecker

Produkt-Details

Montage: Aufputzmontage
Material: Stahlblech pulverbeschichtet RAL
7016

Ruckwand Stahlblech verzinkt
Eckprofile Aluminium eloxiert

IPC-
WPCAUFP-101-230: 90x320,4x220,4
mm
IPC-WPCAUFP-116-230:
90x355,4x250,4 mm
IPC-WPCAUFP-121-230:
90x359,4x257,4 mm
IPC-WPCAUFP-133-230:
94x401,4x272,4 mm
IPC-WPCAUFP-156-230:
112x446,4x295,4 mm
IPC-WPCAUFP-215-230:
100x585,4x373,4 mm

Abmessungen (TxBxH):

Gehéause

Ethernet-Buchse + Verbindungskabel
im Gehause von der Buchse zum
Webpanel

Lieferumfang:

* Nicht Teil des Lieferumfangs:
Netzgerat mit Kaltgeratestecker

Zolltarifnummer: 84733080

Bestell-Nr. Produkt(e)

IPC-WPCAUFP-101-230 Gehéuse fur 10,1" WebPanel

IPC-WPCAUFP-116-230 Gehéuse fur 11,6" WebPanel

IPC-WPCAUFP-121-230 Gehéuse fur 12,1" WebPanel

IPC-WPCAUFP-133-230 Gehause fir 13,3" WebPanel

IPC-WPCAUFP-156-230 Gehause fiir 15,6" WebPanel

IPC-WPCAUFP-215-230

WPC-
PWRADAP_24VDC2.5A

Gehause fiir 21,5" WebPanel

Externes Netzteil fir WebPanel,
230VAC auf 24VDC, Hohlstecker und
C14 Stecker

Netzkabel / Anschlusskabel E+F CEE
7/7 auf C131,5m

PPC-PWRCRD_01
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Zeichnungen
Abmessungen 10,1"

UP

216
2204

320,4 L 93

TEILELISTE IPC-WPCAUFP-101-230

OBJEKT|ANZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG
1 1 Web Panel 10,1"

1 Gehause-Rahmen
1 Eckprofil AL eloxiert
1
1
1

Montageplatte fiur WPCAUFP-101-230
Halterung Netzteil
nicht enthalten |AC-Adpter

ENGIE WINY

Gehéuse fiir Web-Panel WPCAUFP-101-230
(Wand Montage)
P i RAL7016
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Zeichnungen
Abmessungen 11,6"
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TEILELISTE IPC-WPCAUFP-116-230

[ANMZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG
1 1 Web Panel 116"
2 1 Gehduse-Rahmen
3 4 |Eckprofil AL eloxiert
4 1 Montageplatte fir WPCD02-116
5 i Halterung Netztei
[ 1 nicht enthalten AC-Adpter
Massstab:
Material:

Gehduse fiir Web-Panel WPC002-118

{Wand

Pulver i RALT016
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Zeichnungen
Abmessungen 12,1"
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TEILELISTE IPC-WPCAUFP-121-230
OBJEKT|ANZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG
1 1 Web Panel 12,1
2 Gehause-Rahmen
3 [ |Eckprofil AL eloxiert
4 1 Meontageplatte far WPC002-121
] 1 Halterung Netzteil
[5] 1 nicht enthalten AC-Adapter
Massstab: Gewicht: -
Material:
Gehduse fir Web-Panel WPCO02-121
(Wand
Pulverbeschichiet RALTOE
T
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Zeichnungen
Abmessungen 13,3"
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TEILELISTE IPC-WPCAUFP-133-230
OBJEKT[AMZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG

1 1 Web Panel 13.3"
Gehduse-Rahmen

[Eckprofil AL eloxiert
Montageplatte fir WPCO02-133
Halterung Netzteil

micht enthalten AC-Adpter

Massstab: Gewicht: -

2
3
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Material:

Gehduse fur Web-Panel WPC002-133
(Wand Montage)
Pulverbeschichiet RALTO1E
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Zeichnungen
Abmessungen 15,6"
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TEILELISTE IPC-WPCAUFP-156-230
OBJEKT|ANZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG
1 1 Web Panel 15,6
2 Gehiuse-Rahmen
3 4 |Eckprofil AL eloxiert
4 1 Montageplatte fur WPCD02-156
5 1 Halterung MNetzteil
[5] 1 nicht enthalten AC-Adpter
Massstab: Gewicht: -

Material:

Gehause fir Web-Panel WPC002-156

(Wand Mantage)
F ichiet RALTOE
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Zeichnungen
Abmessungen 21,5"
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TEILELISTE IPC-WPCAUFP-215-230

OBJEKT|ANZAHL BAUTEILNUMMER BESCHREIBUNG
1 1 \Web Panel 21,5"

Gehiuse-Rahmen

Eckprofil AL eloxiert
Montageplatte fir WPC002-215
Halterung Metzteil

nicht enthalten AC-Adpter

Maszstah: Gewichit: 3745 kg
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Material

fiir Web-Panel WPC002-215
{Wand Montage)
F i RALTO18
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IR WACHENDORFF
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Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 « 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 /99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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