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Hutschienenadapter für PAX-Serie

• für LIBRA, APOLLO, IM, GEMINI, LDD
• robustes Stahlblechgehäuse
• rundum Schutzart IP 65
• vielseitige Montagemöglichkeit

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/BMK90000

Beschreibung

Die Rundum-Gehäuse sind für die Geräte der Serien LIBRA, APOLLO,
IM, LDD, und GEMINI erhältlich. Sie bieten einen rundum wasser- und
staubdichten Schutz nach IP 65 und können sowohl als Tischgehäuse
als auch als Anbaugehäuse verwendet werden. Die für die Montage
benötigten Befestigungswinkel werden mitgeliefert und erlauben eine
optimale Einstellung des Ablesewinkels. Bei der Verwendung als
Standgehäuse verhindern die mitgelieferten Gummifüße eine
Beschädigung der Oberfläche und gewährleisten einen rutschfesten
Stand. Für den elektrischen Anschluß kann die Rückwand
abgeschraubt werden. Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen die
Anschlußleitungen über geeignete Kabelverschraubungen geführt
werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Für das Gehäuse der LDD-
Serie ist zusätzlich noch eine Blende lieferbar. Sie verhindert eine
Beeinträchtigung beim Ablesen durch z. B. Sonnenstrahlen.

Produkt-Details

Abmessungen: (BxHxT) 114 mm x 63 mm x 133 mm

Zolltarifnummer: 9029 90 00

Lieferumfang: Adapter, 2 Befestigungslaschen,
Montagezeichnung.

Bestell-Nr. Produkt(e)

BMK90000 Hutschienenadapter zur Befestigung
der PAX-Serie auf einer Hutschiene
(BxHxT) 114 mm x 63,5 mm 133 mm

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/BMK90000
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