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Handtachometer PT99

• Arbeitsbereich bis zu 92 cm Entfernung möglich
• Optische Abtastung über rote LED
• Industrierobustes , ergonomisches Kunststoffgehäuse
• Minimalwert und Maximalwerterfassung
• Feststelltaste für Dauermessung

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PT99

Beschreibung

Das Handtachometer PT99 ist ein digitales, batteriebetriebenes
optisches Messgerät, dass aufgrund seines optischen LED-Sensors
bis zu einer Entfernung von 92 cm vom Messpunkt eingesetzt werden
kann. Das ergonomische Design erlaubt eine sichere und gleichzeitige
Sicht auf das Messobjekt und das Display zur gleichen Zeit. Die
gummierte Seitenfläche stellt einen optimalen Einhandbetrieb sicher.

Produkt-Details

Anzeige 5-stellige alphanumerische LCD-
Anzeige.

Messbereich: 5 bis 99.000 U/min.

Genauigkeit: +/- 0,01 % der Anzeige oder +/-1
Ziffer.

Auflösung: 0,001 bis 1 U/min (Abhängig vom
Bereich).

Betriebsbereich: 5 cm bis 92 cm, +/- 30°

Speicher: Interner Speicher für Maximal,
Minimalwert und letzten Messwert.

Spannungsversorgung: 2 interne austauschbare Batterien
"AA" 1,5 VDC mit bis zu 60 Std.
Lebensdauer.

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse mit
gummierter Seite

Abmessungen: B 61 mm x H 175 mm x T 41 mm

Umgebungsbedingungen: Betrieb: 5 °C bis +40 °C

Gewicht: ca 210 g.

Zubehör: Nylontasche, Reflexband und
wasserfestes Reflexband

Hersteller: Wachendorff Prozesstechnik GmbH &
Co. KG

Bestell-Nr. Produkt(e)

PT990000 Handtachometer PT99

Bestell-Nr. Zubehör

PLTCC100 Nylon-Tragetasche

REFTAPE0 Reflexionsband

REFTAPE1 Reflexionsband wasserfest

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PT99


PT99 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 22.07.2025 -2-

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
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