VESA Standful? aus Edelstahl (Typ 304)

Monitore und IPC

WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

« Einstellbarer Neigungswinkel
« VESA75mmx 75 mm

*« VESA 100 mm x 100 mm

« Bis zu 20 kg Traglast

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/PPC-D-103

Abbildung umfasst 2 Artikel:
Zubeh&r VESA StandfuB PPC-D-103
und Panel PC ViTAM

Beschreibung

Der VESA-Standfu aus Edelstahl 304 fir Industrie-Panel-PC und
Displays, zeichnet sich durch einen einstellbaren Neigungswinkel und
eine Traglast von bis zu 20 kg aus.

Er ist somit fur eine Vielzahl unserer Panel-PC und Displays geeignet.
Der rostfreie Edelstahl ermdglicht den Einsatz in sauberen und

hygienisch anspruchsvollen Umgebungen.

Produkt-Details

Montage: VESA Mount Standard 75 x 75 mm /
100 x 100 mm

Traglast: 20 kg

Gewicht: 2,97 kg

Abmessungen (BxHXT):

284,5 mm x 237,6 mm x 166 mm

Material: Edelstahl 304
Lieferumfang: Standful?
Zolltarifnummer: 84733080

Hersteller:

Aplex Technology Inc.

Bestell-Nr. Produkt(e)

PPC-D-103

VESA Standful? Edelstahl (Typ 304)
75 x 75/ 100 x 100
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Zeichnungen

Zeichnung:

PPC-D-103 Alle Angaben ohne Gewahr, Irrtimer und Anderungen vorbehalten. © Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 06.12.2025 -2-




WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

IR WACHENDORFF

Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 « 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 /99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

PPC-D-103 Alle Angaben ohne Gewahr, Irrtimer und Anderungen vorbehalten. © Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 06.12.2025 -3-




